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Lamellenschleifscheiben

Flap wheels
Roues a lamelles

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (I1SO) herausgegebenen Norm
I1SO 5429 — 1977, siehe Erlduterungen.
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Bezeichnung einer Lamellenschleifscheibe mit losem Flansch (A) vond, = 250 mm und b = 50 mm:
Lamellenschleifscheibe DIN 69 184 — A 250 X 50

Tabelle 1.
d1 b d? d-] b ds d1 b d?
zul zul. zul, 2ul. zul. zul.
== Abw, Abw, ~ Abw. Abw, == Abw. Abw,
100 |25 200 |-2° 32 350 |20 | #1
gg +1 20 22 +1 ;(5) £2
125 + 0,16 +0,16 +1 50 +0,19
50 0 250 g9 w | 400 5, |08 | o
160 |25 |+, | 32 300 |20 | %1 500 || 42
50 75 +2 100

Anmerkung: Wenn Lamellenschleifscheiben mit anderen Bohrungen bendtigt werden, wird empfohlen, Bohrungs-
durchmesser nach DIN 69 104 zu vereinbaren.

2 Werkstoff
2.1 Kern
Werkstoff nach Wahl des Herstellers.

22 Flansche
Stahl oder Aluminium, Sorte nach Wahl des Herstellers.

23 Schieiflamellen
Unterlagen
Schleifmittel
Kornung
Bindung

Bei Bestellung vereinbaren

3 Kennzeichnung
Nach Wahl des Herstellers, unter Beriicksichtigung von DSA 103 1).

1) Siehe Seite 2 Fortsetzung Seite 2
Normenausschu Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fir Normud@&uments
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Zitierte Normen und andere Unterlagen
DIN 69 104 Schieifscheiben; Auendurchmesser, Breiten, Bohrungsdurchmesser
DSA 103 1) Richtlinien fiir die Kennzeichnung von Schleifkorpern

Weitere Normen
DIN 69 176 Teil 1  Kérnungen fiir Schleifmittel auf Unterlagen; Bezeichnung, KorngréBenverteilung
DIN 69 183 Lamellenschleifstifte

Erlduterungen

Die in dieser Norm festgelegten MaRe fiir Lamellenschleifscheiben stimmen nur teilweise mit denen in der von der Inter-
national Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Norm

I1SO 5429 — 1977 *)

E: Coated abrasives — Flap wheels with incorporated flanges or separate flanges — Designation and dimensions

F: Abrasifs appliqués — Roues 3 lamelles 3 flaques incorporés ou amovibles — Désignation et dimensions

D: Schleifmittel auf Unterlagen; Lamellenschleifréder mit festem und losem Flansch; Bezeichnung und MaBe

iiberein.

Die AuBendurchmesserd; =100 und 125 mm sind in 1SO 5429—1977 nicht enthalten, und an Stelle von 160 mm in dieser
Norm ist in I1SO 5429 150 mm festgelegt.

Die Stufung der AuBendurchmesser von 200 bis 500 mm stimmt mit der ISO-Norm iiberein, jedoch sind in DIN 69 184
diesen Durchmessern zusatzliche bzw. andere Breiten zugeordnet worden.

Zur Information sind in der nachfolgenden Tabelle 2 die MaBe der in 1SO 5429—1977 genormten Lamellenschleifscheiben

aufgefilhrt. Tabelle 2. Werte aus ISO 5429 — 1977
d
b 1
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500
25
50 X | X | x| x|x|x
75 X X | X
100 X | x| X
d2 = 32 40

*) 1SO-Normen sind in englischer und franzosischer Fassung beziehbar durch:
Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 4—10, D-1000 Berlin 30

1) Zu beziehen durch:
Deutscher SchieifscheibenausschuBl (DSA), Hans-Bockler-Allee 26, D-3000 Hannover 1
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