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Qil stones Ersatz fir DIN 7231
Pierres a huile

Abziehsteine

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Norm ISO 2220-1972,
siehe Erlduterungen.

MaBe in mm

Form A mit einer Kérnung Form B mit zwel verschiedenen Kérnungen
(Kombinationsstein)

MaBe wie Form A

Bezeichnung eines Abziehsteines mit einer Kérnung (A) von Breite a = 50 mm, Ldnge [ = 150 mm, Schleifmittel
Korund (A), Kérnung fein (f):

Abziehstein A50 X 150 DIN 69 185~ A~ f

Bezeichnung eines Abziehsteines mit zwei verschiedenen Kérnungen (B) von Breite 2 = 50 mm, Ldnge [ = 150 mm,
Schleifmittel Korund (A), Kérnungen fein (f) und grob (g):

Abziehstein B 50 X 150 DIN 69 185-A-fg

Tabelle 1. MaBe Tabelle 2. Kérnungen
: 58
¢ s ! Ausfiithrung Kurzzeichen Romungeac ‘i

13 ® 100 von bis
20 125 grob g 90 120
- ® 150 mittel m 150 180

@ 200 fein f 240 400

@ Diese MaBe entsprechen der inter-
nationalen Norm ISO 2220-1972.

Werkstoff: Schieifmittel nach DIN 69 100 Blatt 1 (Vornorm)

Hértegrad l
Gefiige nach Wahl des Herstellers
Bindung I

Ausfiihrung: Oberfidchen geschiliffen.
Regelausfiihrung ohne Kasten. Falls die Abziehsteine in einem Kasten (Holz oder Kunststoff) geliefert werden
sollen, ist dies besonders zu vereinbaren.

Kennzeichnung: Abziehsteine, die dieser Norm entsprechen, sind mit den MaBen a und /, dem Kurzzeichen fiir das
Schieifmittel, der Kennzahl fiir die jeweilige Kérhung sowie mit dem Namen oder Zeichen des Herstellers zu
kennzeichnen.
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Seite 2 DIN 69 185

Hinweise auf weitere Normen

DIN 69 100 Blatt 1 (Vornorm) Schleifkdrper aus gebundenem Schleifmittel; Bezeichnung, Werkstoff, Kennzeichnung
DIN €9 111 Schieifkérper aus gebundenem Schleifmittel; Einteilung, Ubersicht

DIN 69 171 Schieifstédbe

Erlduterungen

Die vorliegende Norm stimmt inhaltlich lberein mit der
von der International Organization for Standardization
(ISO) herausgegebenen Norm ISO 2220-1972, Abschnitt 3:

E: Hand finishing sticks and oil stones; dimensions

F: Batons d'affitage a la main et pierres a huile;
dimensions

D: Schleifstabe und Olsteine; Abmessungen

Abziehsteine waren bisher in DIN 7231, Ausgabe Dezem-
ber 1947, genormt. Die Norm wurde im Juni 1972 ersatz-
los zuriickgezogen, weil deren Inhalt (iberholt war und z. B.
Wasser-Abziehsteine heute kaum noch verwendet werden.
Da das ISO/TC 29 auch keine Abmessungen aus dieser
Norm fiir die Internationale Normung iibernommen hatte,
fehlen sie auch in der vorliegenden Folgeausgabe
DIN 69 185.

Das ISO/TC 29 hat hingegen in der Internationalen Norm
ISO 2220-1972 neben den Abmessungen fiir Schieifstédbe,
die in einer Folgeausgabe von DIN 69 171 eingearbeitet
wurden, Abziehsteine (friiher ,Olsteine”) aus der deut-
schen Norm DIN 69 171, Ausgabe Februar 1949, lber-
nommen und zwar die friiheren Nummern 2 und 3 (Bank-
steine) und 6 und 7 (Kombinationssteine). Daneben ent-
hélt die ISO-Norm noch die Gré8e 25 X 13 X 100 mm, die
bisher in Deutschland nicht genormt war.

Im Einvernehmen mit dem zusténdigen AusschuB wurden
die Olsteine in Abziehsteine umbenannt. Auch die friihe-
ren Benennungen ,Banksteine" und ,Kombinationssteine”
wurden in der vorliegenden Norm weggelassen.

Mit dieser Norm erscheint gleichzeitig die liberarbeitete
Neuausgabe von DIN 69 171, die sich nur noch auf
Schleifstdbe beschrénkt.
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