DK 621.882.31 Juni 1983

Sechskantmuttern DIN
mit Flansch 6923

Hexagon flange nuts

Diese Norm enthélt alle wesentlichen Festlegungen einer in Vorbereitung befindlichen Internationalen Norm (siehe
Erlduterungen) mit nationalen Erganzungen.

Mafie in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthalt Festlegungen Uber Sechskantmuttern mit Flansch, mit Metrischem Regel- und Feingewinde von
5 bis 20 mm Gewinde- Nenndurchmesser in Produktklasse A. Werden in Ausnahmefallen andere Festlegungen als die
in der vorliegenden Norm bendtigt, z. B. andere Festigkeitsklassen, sind diese nach den entsprechenden Normen zu
wihlen.

2 Verweis auf andere Normen
Siehe Verzeichnis zitierte Normen auf Seite 3
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m’' Mindesthéhe fiir den Schiiisselangriff.
In diesem Bereich muB e min. vorhanden sein.

Bezeichnung siehe Abschnitt B

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschull Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 6923

Tabelle 1.
M5 M6 M8 M 10 M12 M 14 M 16 M 20
Gewinde d - - M8X1 [M10X1,25|M12X1,5 | M14X1,5 | M16X1,5 | M20X1,56
= = - (M10X1) |(M12 X1,25) == = -
P 0,8 1 1,25 1.5 1,75 2 2 2,5
c min. 1 11 1,2 1,5 1,8 2.1 2,4 3
d min. b 6 8 10 12 14 16 20
i e 5,75 8,75 8,75 10,8 13 15,1 17,3 21,6
d, max. 11,8 14,2 17,9 21,8 26 29,9 34,5 428 ]
- 1 min, 9,8 12,2 158 19,6 238 27,6 31,9 399 |
e min. 8,79 11,05 14,38 16,64 20,03 23,36 26,75 32,95
. max. | 5 _6 8 10 12 ] 14 16 20 N
- min. 4,7 5,7 76 9,6 116 | 133 15,3 18,9
m'’ min. 2,2 3,1 45 5,5 6,7 7.8 9 11,1
NennmaB = mex. 8 10 13 15 18 21 24 30
min. 7,78 9,78 12,73 14,73 17,73 20,67 23,67 29,67
r2) max. 0.3 0,36 0,48 0,6 0,72 0,88 0,96 1,2
emin. = 1,135 min.
Die eingeklammerten Gewinde sind aus funktionellen Griinden mdglichst zu vermeiden.
1} P = Gewindesteigung des Regelgewindes nach DIN 13 Teil 12
2) Der Radius r gilt sowoh! fiir den Ubergang der Sechskantflachen als auch fiir den der Sechskantecken zum Flansch.

4 Technische Lieferbedingungen

Werkstoff Stahl Nichtrostender Stahl
Allgemeine Anforderungen nach DIN 267 Teil 1
Toleranz 6
Gewinde = 3 = —
Norm DIN 13 Teil 12 und Teil 16
Festigkeitsklasse 1)
8, 10, 12 A2-70
Mechanische {Werkstoff) | - —
DIN 267 Teil 23 (z. Z. Entwurf)
zuldssige MaR-  Produktklasse A
und Form- == =
abweichunggn Norm DIN I1SO 4759 Teil 1 2)
Wie hergestellt ! blank
Fir die Rauhtiefen der Oberflachen gilt DIN 267 Teil 2 (z. Z. Entwurf)
Oberflache Fiir die zuldssigen Oberflichenfehler gilt DIN 267 Teil 20
Fir galvanischen Oberflachenschutz gilt DIN 267 Teil 9
Fiir Feuerverzinkung gilt DIN 267 Teil 10
Annahmeprifung Fiir die Annahmepriifung gilt DIN 267 Teil 5 (z. Z. Entwurf)

1) Andere Festigkeitsklassen oder Werkstoffe nach Vereinbarung.

fldchen innerhalb der Toleranz der Schliisselweite h13 liegen.

2) Abweichend von DIN [SO 4759 Teil 1, Ausgabe Mai 1980, Abschnitt 11.3 darf die Parallelitat der Schiliissel-
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