DK 621.882.31:621.882.55 Juli 1987

Sechskantmuttern DIN
mit Klemmteil f—
nichtmetallischer Einsatz 6924
Prevailing torque type hexagon nuts, non-metallic insert Ersatz fiir Ausgabe 11.83

Ecrous auto-freinés hexagonaux avec insert non-metallic

Die vorliegende Norm ist in den maBlichen Festlegungen identisch mit der von der International Organization for Standard-
ization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm ISO 7040 - 1983 (ausgenommen die MaBe # min. und m’ min)).

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthélt Festlegungen liber Sechskantmuttern mit Kiemmteil (nichtmetallischer
Einsatz), mit Metrischem Gewinde von 3 bis 48mm Gewinde-Nenndurchmesser in den
Produktklassen A (bis 16 mm Gewinde-Nenndurchmesser) und B (iiber 16 mm Gewinde-Nenn-
durchmesser).

Werden in besonderen Fillen andere Festlegungen als die in der vorliegenden Norm benétigt,
z.B. andere Werkstoffe als die nach DIN 267 Teil 15, Warmfestigkeit Uiber + 120 °C, Korrosions-
bestandigkeit 0.4, muB dies bei Bestellung besonders vereinbart werden (siehe auch An-
wendungsbereich in DIN 267 Teil 15).

Anmerkung: Die MaBe der Muttern entsprechen bis M 36 denen von Sechskantmuttern Typ 1

plus Klemmteil.
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In diesem Bereich muB e min. vorhanden sein.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Docyment

NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Instit i fi's Normung e.
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Seite 2 DIN 6924

M3 | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M18 | (M 18)
_ _ B B _ M8 | M10 | M12 [ M14 | M16 | (M 18
Gewinde d x1 | x1 | x15 | x18 | x15 | x 15)
_ B B _ ) ™Mo M2 | _ _
x 1,25) | x 1,25)
PY) 05 0,7 08 1 1 1,25 15 1,75 2 2 25
min. 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18
. . 345 | 48 575 | 675 | 775 | 875 | 108 | 13 151 | 173 | 195
dy min. 46 | 59 69 | 89 | 96 | 116 | 146 | 166 | 196 | 225 | 249
e min. 601 | 766 | 879 | 1105 | 1212 | 1438 | 17,77 | 2003 | 2335 | 2675 | 29,56
max. 45 6 68 | 8 9 95 | 119 | 149 | 17 191 | 208
; — 42 57 644 | 764 | 864 | 914 | 1147 | 1447 | 163 | 1826 | 1976
m  min.2) 215 | 29 | 44 | 49 614 | 644 | 804 | 1037 | 121 | 141 | 151
nt  min. 172 | 232 | 352 | 392 | 491 | 515 | 643 | 83 | 968 | 11,28 | 1208
. :::“maa =1 s5 7 8 10 11 13 16 18 21 24 27
min: 532 | 678 | 778 | 978 | 1073 | 1273 | 1573 | 17,73 | 2067 | 2367 | 26,16

M20 ((M22) | M24 ((M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M4s

M20 1 M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | (M45 | M48

Gewinde d x 15 | x 1,5 x 2 x 2) x 2 x 2) x 3 x 3) x 3 x 3) x 3

PY 25 25 3 3 35 35 4 4 45 45 5

min, 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48
d,

max. 216 | 237 | 259 | 201 | 324 | 356 | 389 | 421 | 454 | 486 | 518
dy: wue 277 | 314 | 332 | 38 427 | 466 | 511 | 559 | 599 | 647 | 694
e mn 3295 | 3729 | 3955 | 452 | 5085 | 5537 | 60,79 | 6644 | 7200 | 7695 | 826

ma, 228 | 245 | 271 | 31 326 | 355 | 389 | 42 45 48 50
h

il 215 | 232 | 258 | 204 | 3t 339 | 373 | 404 | 434 | 464 | 484
m  min 2) 169 | 181 | 202 | 225 | 243 | 274 | 294 | 318 | 34 36 38
nt  min. 1352 | 1448 | 1616 | 18 1944 | 2192 | 2352 | 2544 | 272 | 288 | 304

::"“’"“B =1 30 34 36 41 46 50 55 60 65 70 75
S .

Win; 29,16 | 33 35 40 45 49 538 | 588 | 631 | 681 | 731

Die eingeklammerten Gewinde sind moglichst zu vermeiden.

1) P = Gewindesteigung des Regelgewindes nach DIN 13 Teil 12
2) Gleichzeitig Mindest-Gewindehohe
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