DK 621.882.31:621.882.55 Juli 1987

Sechskantmuttern DIN
mit Klemmteil —
Ganzmetallmuttern 6925
Prevailing torque type hexagon nuts; all metal nuts Ersatz flir Ausgabe 11.83

Ecrous auto-freinés hexagonaux; écrous tout metal

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm
ISO 7042 - 1983 siehe Erlduterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthélt Festlegungen iiber Sechskantmuttern mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern),
mit Metrischem Gewinde von 3 bis 36 mm Gewinde-Nenndurchmesser, in der Produktklasse A
(bis 16 mm Gewinde-Nenndurchmesser) und B (iiber 16 mm Gewinde-Nenndurchmesser).

Werden in besonderen Féllen andere Festlegungen als die in der vorliegenden Norm bendtigt,
z.B. andere Werkstoffe als die nach DIN 267 Teil 15, Korrosionsbesténdigkeit o. 4., muB dies bei
Bestellung besonders vereinbart werden (siehe auch Anwendungsbereich in DIN 267 Teil 15).
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Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 6925

M3 | M4 | M5 | M6 ((M7) MB M10  M12 (M14) M16 ([M20 ( M24 | M30 | M 36
_._ | 0 _ | _ | M8 |[M10/M12|(M14|{M16 | M20 M24 M30 M36
Gewinde d x 1 x1 |[x15|x158)|x15|x15| x2 | x2 | x3
i _ B _ _ _ _ M10 | (M12 _ _ _ _ _ _
x 1,25)| x 1,25)
P 05 0,7 08 1 1 125| 1,5 1,76 2 2 25 3 35 4
min. 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 20 24 30 36
% max. 345 | 46 575 | 675| 7,75 875|108 |13 151 |173 [216 (259 (324 |389
dy  min. 4.6 59 6,9 89 96 (116 [146 |166 |196 (225 |277 (332 |[427 |511
e min. 6,01 | 766 | 879 | 11,05| 12,12 | 1438 | 17,77 | 20,03 | 23,35 | 26,75 | 32,95 | 39,55 | 50,85 | 60,79
i max. 3,7 4,2 51 6 7 8 10 12 14 16 20 24 30 36
" min. 3.4 39 48 57 6.5 75 9 11 12 14 18 22 28 34
m' min, 1,656 | 22 275 | 33 385| 44 55 6,6 T 88 |11 132 (165 |198
:::"mae = |s5 |7 8 |10 |11 |13 |16 |18 |21 |24 |30 |36 |46 |55
s
min, 532 | 678 | 7,78 | 9,78 | 10,73 | 12,73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 29,16 | 35 45 53,8
Die eingeklammerten Gewinde sind moglichst zu vermeiden.
')y P = Gewindesteigung des Regelgewindes nach DIN 13 Teil 12

3 Technische Lieferbedingungen

Werkstoff Stahl
Allgemeine Anforderungen nach DIN 267 Teil 1 und Teil 15
Toleranz 6H 1)
Gewinde
Norm DIN 13 Teil 12 und Teil 15
Festigkeitsklasse 5 62 8 10
Mechanische Eigenschaften (Werkstoff) 12 (£ M 16)
(Mutternkorper)
Norm DIN I1SO 898 Teil 2, DIN 267 Teil 23
Funktionelle Eigenschaften nach DIN 267 Teil 15
<M16: A

Grenzabiniabe. Formi- Frodukiiiesss > M16:B

und Lagetoleranzen

Norm DIN ISO 4759 Teil 1

Wie hergestellt

Oberfliich Fir die Rauhtiefen der Oberflachen gilt DIN 267 Teil 2
erflache Fiir die zuldssigen Oberflichenfehler gilt DIN 267 Teil 20
Fiir galvanischen Oberflachenschutz gilt DIN 267 Teil 9

Annahmeprufung Fir die Annahmepriifung gilt DIN 267 Teil 5

1) Siehe hierzu DIN 267 Teil 15
2) Nur fur Muttern mit Feingewinde

Anmerkung: Die Gewindetoleranz 6H gilt fir Muttern ohne oder mit Oberflachenschutz.

Je nach geforderter Schichtdicke muB bei Oberflachenschutz, z. B. bei galvanischen Uberziigen nﬁ ﬁm‘;&
UbermaB im Gewinde zugrunde gelegt werden, damit die Nullinie (H-Lage) nicht unterschriiter wird .
Dieses UbermaB beeintriachtigt die Abstreiffestigkeit der Schraube-Mutter-Verbindung Document Sharing Hub
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