DK 669.14-136-4 : 621.96 Oktober 1971

Stanzteile aus Stahl DIN
Sonderteile fiir den Fahrzeugbau 6 9 3 0
MaRe und zulédssige Abweichungen Blatt 4
Stamped steel parts, dimensions and tolerances Ersatz fiir DIN 6946, DIN 6947,

Piéces estampées en acier, dimensions et tolerances DIN 6948 und DIN 6949.

MaBe in mm

Diese Norm gilt fiir geschnittene, gebogene, abgekantete und formgebogene Teile aus flach gewalztem Stahl fiir den
Fahrzeugbau.

Die folgenden Festlegungen entsprechen allgemeinen Forderungen, die vom Hersteller und Verbraucher an Stanzteile
gestellt werden konnen. Weitergehende Anforderungen bedingen besondere Vereinbarungen.

Die in dieser Norm gewiihlten zulissigen Abweichungen beriicksichtigen die Eigenheiten der Stanztechnik auch unter
Riicksichtnahme auf die Werkzeugabnutzung.

Die Blechdicke kann an Umformungsstellen durch Stauchen groBer oder durch Strecken kleiner werden. Diese stanz-
technische Gegebenheit wird in Kauf genommen, soweit im folgenden keine bestimmten Festlegungen getroffen sind.
Abweichungen vom rechten Winkel von der Geradlinigkeit und von der Rundheit sind nur innerhalb des Toleranz-
feldes zuldssig, soweit im folgenden keine bestimmten Festlegungen getroffen sind.

Es ist selbstverstindlich moglich, daB an einzelnen Stellen aus konstruktiven oder funktionellen Griinden kleinere zu-
lissige Abweichungen erforderlich werden konnen. Derartige, eingeengte Abweichungen bedingen aber in der Regel
zusitzliche Arbeitsgiinge und sind oft nur unter schwierigen Bedingungen zu erzielen. Sie sind deshalb auf das unbe-
dingt Notwendige zu beschrianken.

Eingeengte Abweichungen oder eine einseitige Lage des gesamten Toleranzfeldes sind besonders zu vereinbaren.

Die Wah! des Verformungsverfahrens (abgekantet, warm- oder kaltgebogen bzw. formgebogen) bleibt, falls bei Be-
stellung keine besondere Vereinbarung getroffen wird, dem Hersteller iiberlassen. Sie richtet sich im allgemeinen nach
dem verwendeten Ausgangsmaterial und vor allem nach der Anzahl der Teile.

Die dargesteliten Hinterachsbriicken, Rahmen, Lingstriager und Quertréger zeigen typische Formen mit den wesent-
lichsten Konstruktionsmerkmalen. Die in den Tabellen angegebenen zuliissigen Abweichungen sind sinngemaf fiir
dhnliche Formen einzuhalten. Die zuldssigen Abweichungen fiir die einzelnen Mefstellen konnen sowohl fiir die
AuBen- als auch fiir die InnenmaBe gleich sein.

Soll in Stiicklisten oder Zeichnungen die Einhaltung der zulissigen Abweichungen nach dieser Norm vorgeschrieben
werden, so ist zu vermerken: Zul. Abw. nach DIN 6930

Anmerkung: Inden letzten Jahren sind auf Zeichnungsunterlagen fiir Stanzteile aus Stahl in gedruckter, ge-
stempelter oder handschriftlicher Form irrtiimlicherweise Hinweise auf andere Manormen erschienen, z. B. DIN 7168.

Es muB darauf hingewiesen werden, da8 diese Normen entsprechend der in ihnen selbst gegebenen Abgrenzungen fiir
Stanzteile aus Stahl nicht zutreffen.

Stanzteile aus Stahl; geschnittene Teile aus Flacherzeugnissen, MaBe und zulissige Abweichungen
siche DIN 6930 Biatt 2

Stanzteile aus Stahl; formgebogene Teile aus Flacherzeugnissen, MaBe und zulissige Abweichungen
siehe DIN 6930 Blatt 3

Stanzteile aus Stahl; Technische Lieferbedingungen sieche DIN 6930 Blatt 1

Erlduterungen siche DIN 6930 Blatt 2 Fortsetzung Seite 2 bis 5

Arbeitsausschuf3 Stanzteile im Deutschen Normenausschufl (DNA) Doc u ment .
Fachnormenausschul Kraftfahrzeugindustrie im DNA ] IH 5
u
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Seite 2 DIN 6930 Blatt 4

1. Hinterachsbriicken
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Zulassige Abweichungen von den in Zeichnungen e
Lieferzustand vorgeschriebenen MaBen entsprechend den Mafstellen: &:géﬁ:’;’:l)
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1) Es muB besonders vereinbart werden, an welcher Stelle die Mittigkeitsabweichung der Schenkel der Hinterachsbriicken
Zu messen ist,
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