DK 621.9.06-112 : 62.182.7 DEUTSCHE NORMEN Februar 1981

Werkzeugmaschinen

Baueinheiten DI

e Schliittenstander-Einheiten
BaugroBen 69 26

Z

Machine tools; modular units; integral way columns; constructional sizes
Machines-outils; éléments standards; montants a glissiére incorporée; dimensions de construction

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen Norm
1SO 3589 — 1975, siehe Erlduterungen.,

Diese Norm ist in Zusammenarbeit mit dem Verein Deutscher Ingenieure (VDI), Ausschu8 , Automatisierung in der
Fertigung” der VDI-Gesellschaft Produktionstechnik (ADB) entstanden.,

MaBe in mm

1 Zweck und Anwendungsbereich

In dieser Norm fiir Schlittenstinder-Einheiten sind nur die einzuhaltenden wesentlichen MaRe
der verschiedenen BaugroBen festgelegt. Besondere konstruktive Eigenheiten werden dadurch
nicht betroffen. Die Ausfilhrung der Schlittenstinder-Einheiten braucht der bildlichen Darstel-
lung auf Seite 2 nicht zu entsprechen.

Schlittenstinder-Einheiten dienen zur Aufnahme von Verfahrens-Einheiten und ahnlichen Bau-
teilen und bilden zusammen mit dem Schlitten ein einheitliches Ganzes. Sie werden auf Seiten-
Einheiten fiir Stander-Einheiten und gegebenenfalls auf AnpaB-Einheiten aufgesetzt. Der Hub
entspricht dem der Schlitten-Einheiten (siehe Anwendungsbeispiel auf Seite 3).

\ Friihere Ausgaben: 04.65

Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

2 Mitgeltende Normen
DIN 74 Teil 2 Senkungen fiir Zylinderschrauben, neu
DIN 74 Teil 3  Senkungen fiir Sechskantschrauben und Sechskantmuttern

DIN 125 Scheiben, Ausfiilhrung mittel (bisher blank), vorzugsweise fiir Sechskant-
schrauben und -muttern

DIN ISO 273 Mechanische Verbindungselemente; Durchgangslocher fiir Schrauben
DIN 912 Zylinderschrauben mit Innensechskant; ISO 4762 modifiziert
DIN 931 Sechskantschrauben; Metrisches Gewinde, Ausfiihrung m und mg

DIN 1SO 1302 Technische Zeichnungen; Angabe der Oberflachenbeschaffenheit in Zeich-
nungen

DIN 7168 Teil 1 Alligemeintoleranzen (FreimaRtoleranzen); Langen- und WinkelmaRe
- DIN 69 572 Werkzeugmaschinen; Baueinheiten; Schlitten-Einheiten; BaugréBen

igung des DIN Deutsch

, nUr mit G

3 MaRe, Bezeichnung
Angabe der Oberflachenbeschaffenheit nach DIN ISO 1302
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — mittel

Nachdruck, auch aus.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3

Norminhalt iiberarbeitet; Bauform B aufgenommen.

) Anderung Februar 1981:

NormenausschuB Werkzeugmaschinen (NWM) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.
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Seite2 DIN 69 526
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Bezeichnung einer Schlittenstander-Einheit der Form A von b4 = 500 mm Nennbreite und i; = 630 mm Hub: —
Schlittenstander-Einheit DIN 69 526 — A 500 X 630
Bezeichnung einer Schlittensténder-Einheit der Form B von b4 = 500 mm Nennbreite, k1 = 630 mm Hub und h; = 200 mm:
Schiittenstander-Einheit DIN 69 526 — B 500 X 630 X 200
Weitere technische Angaben sind bei Bestellung zu vereinbaren.
Tabelle 1.
BaugroRe )
- Vorschubkraft | Zugehérige
Nennbreite Hub b, b3 hy ha 1 N2 Befestigungs-
by hy schrauben
+0,2 min,
400 @ 400 @ 450@ | 500@ 800 @ 800 @ 20 000 M20@
400 @
500 @ 630 580@®| 630@® | 1000 @ 1) 900 @ 32 000 M20 @
400 @
630 @ 630 740@| 800@| 1250 @ 1000 ® 50 000 M20 @
Die mit einem @ versehenen MaBe stimmen mit 1SO 3589 — 1975 iiberein.
1) Die Hohe h3 betrdgt 200 mm oder ein ganzzahliges Mehrfaches davon und ist bei der Bestellung anzugeben.
2) Gemessen bei vollem Gewichtausgleich in Hohe des Angriffspunktes der Vorschubantriebskraft bei senkrechter
Bewegungsrichtung des Schiittens. Hochstwerte kénnen vom Hersteller angegeben werden.
Die Abstinde eq, e5, e; und e, der Befestigungslocher betragen von der Vorderkante, von der Mittellinie oder von einem
bereits vorhandenen Loch 25 mm oder ein ganzzahliges Mehrfaches davon (nach Wahl des Herstellers). Gesamtabweichung
iiber alle Teilungen + 0,2 mm.
Tabelle 2.
Befestigungs- Schrauben- )
auflageflache 4), Scheiben Durchgangsiocher
schrauben 3) z. B. Senkung nach
M 20 DIN 912 DIN 74 Teil 2 - DIN ISO 273
DIN 931 DIN 74 Teil 3 DIN 126 — 21 — St Reihe mittel
3) Befestigungsschrauben fiir die Verbindung mit Seiten-Einheiten nach Wah|
des Herstellers.
4) Die Schraubenauflagefliche kann zweckentsprechend auch anders herge-
stellt werden.
Die Befestigungslocher im Schiitten sind nach den vorgegebenen Befestigungsbohrungen der aufzunehmenden Einheit ~
auszufihren.
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