DK 621.9.06-112-182.7:62-229.2 DEUTSCHE NORM August 1984

Werkzeugmaschinen —_—
Baueinheiten DIN
Trager-Einheiten fiir Mehrspindelkdpfe nach DIN 69001
AnschluBmaBe 69 611

Machine tools; modular units; headstocks for multi-spindle heads Ersatz fiir Ausgabe 02.78
according to DIN 69 001; connecting dimensions

Machines-outils; éléments standards; supports de tetes multibroches
selon DIN 69 001; dimensions de raccordement

Zusammenhang mit den von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Normen I1SO 2727 -
1973 und ISO 2912 - 1973, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

In dieser Norm fir Trager-Einheiten fiir Mehrspindelképfe nach der Normenreihe DIN 69001 sind nur die einzuhaltenden
wesentlichen AnschluBmaBe festgelegt. Besondere konstruktive Eigenheiten werden davon nicht betroffen. Die Ausfiihrung
der Trager-Einheiten braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.

Trager-Einheiten werden auf Schlitten-Einheiten und &hnlichen Bauteilen auf- bzw. angebaut und dienen vorwiegend zur Auf-
nahme von Mehrspindelkdpfen (sieche Anwendungsbeispiel auf Seite 4).

2 MaBe, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m
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Bezeichnung einer Trager-Einheit von Nennbreite b; = 400 mm, fiir Wellendurchmesser d; = 42 mm und fiir Motor der Bau-
gréBe 132 M 3):
Trager-Einheit DIN 69 611-400 x 42 x 132 M

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Weitere technische Angaben sind bei Bestellung zu vereinbaren.

1) Lochabstand vom Bezugsloch (25 + 0,2) mm oder ein ganzzahliges Vielfaches davon. Zuldssige Abweichung liber alle
Teilungen 20,2 mm. Die vorderen Schrauben miissen von auBen ohne Demontage des Mehrspindelkopfes zugéanglich sein.
Anzahl der Bohrungen in beiden Lochreihen nach Wahl des Herstellers.

2) AnschluBmaBe fiir die Befestigung der Mehrspindelképfe nach der Normenreihe DIN 69 001, siehe Seite 3 und 4.
3) Zuordnung der verwendbaren Motoren, siehe Tabelle 3.

Fortsetzung Seite 2 bis 5
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Seite 2 DIN 69 611

Tabelle 1.
BaugroBe Max. Mnn:::rbhaugrﬁﬂe
. 2 2
';ree';t"e & bs %) ds?) b he hs ! DIN 42 673 Teil 1
b ) und
+02 fiir fiir +0,05 DIN 42 677 Teil 1
3200 400 @ 2800 Mi12 @ Mi12 @ 3200 180 @ 140 400 112 M
400 ® 500 @ 355 @ M12@ Mi2@ 400 @ 2200 180 500 132 M
500 @ 630 ® 450 @ M16 @ Mic@® 500 @ 280 @ 220 630 160 L
630 @ 800 @ 580 @ M16 @ M 16 @ 630 @ 360 ® 280 800 200 L
800 @ 1000 ® 740 @ M20 @ M 16 800 @ 450 @ 360 1000 250 M

Die mit einem @ versehenen MaBe stimmen mit ISO 2727 ~ 1973 uberein.

1) Die Nennbreite b, ist die groBte nutzbare Auflagebreite. Sie entspricht der Nennbreite b der Schilitten-Einheiten nach
DIN 69 572.

2) Befestigungsschrauben nach DIN 931 Teil 1 oder DIN 912 fiir die Verbindung mit Schlitten-Einheiten (d,) und Mehrspin-
delk6pfen (ds) nach Wahl des Herstellers.
Durchgangslécher Reihe ,mittel“ nach DIN ISO 273 mit Senkungen nach DIN 74 Teil 3 fiir Scheiben DIN 125 - 13 - St,
DIN 125~ 17 —Stund DIN 125 - 21 - St bei Verwendung von Sechskantschrauben nach DIN 931 Teil 1 oder mit Senkungen
nach DIN 74 Teil 2 bei Verwendung von Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912; nach Wahl des Herstellers.

Tabelle 2. Tabelle 3. Zuordnung der verwendbaren Motoren
BaugréBe : MotorbaugroBe . .. R
N enr?breite dq?) £42) £,2) n achg BaugréBen der Trager—Einheiten
b DIN 42 673 Teil 1
oder 320 400 500 630 800
28 @ 400 60 @ DIiN 42677 Teil 1
Wahlweise 38 @ 50 @ 70@ 100 L X X X X X
320
bis 42 @ 65 @ 70 112 M X X X X X
800 -
48 @ 80@ 85 @ 132 S X X X X
60 ® 100 @ 110 @ 132 M X X X X
Mit einem @ versehene MaBe stimmen mit 160 M X X e
ISO 2912 - 1973 {iberein.
1) Siehe Tabelle 1 6oL X x X
2) Die MaBe d4, t4 und ¢, entsprechen den 180 M X X
MaBen d4, Iz und I, nach DIN 69001
Teil 11. 180 L X X
200 L X X
2258 X
225 M X
250 M X
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