DK 621.9.06.-52 : 681.532.1-343 : 621.835 DEUTSCHE NORM Mirz 1984
Werkzeugmaschinen

Nocken DIN

_ zur Betétigung von Reihen-Positionsschaltern
« O e 69 639
Machine tools; cams for operating limit switches; dimensions Ersatz fiir Ausgabe 06.71

Machines-outils; cames pour commande des interrupteurs-limiteurs; dimensions

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Nocken nach dieser Norm dienen in Verbindung mit Nutenprofilen nach DIN 69 638 zur Betatigung von z. B. Reihen-
Positionsschaltern nach DIN 43 697 fiir wegabhangige Steuerungen vorzugsweise bei Werkzeugmaschinen.

| 2 MaBe, Bezeichnung
§ Es sind hier nur die einzuhaltenden wesentlichen MaRe festgelegt. Besondere konstruktive Eigenheiten werden da-
t.’_ durch nicht betroffen. Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Bezeichnung eines Nockens Form UA von Lénge ! = 16 mm:

Nocken DIN 69 639 — UA 16

1) bis 4) siehe Seite 2
Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuR Werkzeugmaschinen {(NWM) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.
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Seite 2 DIN 69 639

Zugehérige Schiusselweite Nutef\grrofile -
Form Léngel 1) genorig fiir
Schrauben Innensechskant nach
DIN 69 638
UA, UB 2) 2) Form A
TA, TB | O 4 [ 10| 16 40 | 63 | 100 Zylinderschrauben 3 Form B
G M 4 nach DIN 912 Form C

Werkstoff nach Vereinbarung

3 Lieferart

Zylinderschraube(n) und Nutenstein(e) gehdren bei Nocken der Formen TA, TB und G zum Lieferumfang.

Bei Form G von I = 63 mm und 100 mm sind mindestens zwei Befestigungen vorzusehen.

Anwendungsbeispiele (Nutenprofile nach DIN 69 638)
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1) Werden andere Lingen benétigt, so sind diese der Reihe R 56 DIN 323 Teil 1 zu entnehmen.
2) Klemmung nach Wahl des Herstellers, geeignet fiir Nutenprofile nach DIN 69 638 Form A.

3) Aussparung nach Wahl des Herstellers.
4) Die Hohe des NockenfuBes richtet sich nach der Gestaltung der Befestigungsmittel (Nutenstein, Klemmthe usw.
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