DK 621.941-772.4 :62-182.7 DEUTSCHE NORM September 1985
Werkzeugmaschinen ﬁ' N
Baueinheiten 9—“‘12
Drehspindel-Einheiten, Baugr68en 6 6
Machine tools; modular units; single spindle facing and boring units; constructional sizes Ersatz fiir
Machines-outils; éléments standards; unités de broche de tournage; dimensions de construction DIN 69642 T1/09.80
Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Norm ISO 3590-1976,
siehe Erlduterungen.
. MaBe in mm
g
§ 1 Anwendungsbereich und Zweck
E In dieser Norm sind Drehspindel-Einheiten mit Spindelképfen mit Zentrierkegel und Flansch nach DIN 55021 Form A und
5 DIN 55 026 Form A (Befestigungsldcher jeweils am duBeren Lochkreis) beziiglich der einzuhaltenden MaBe der verschiede-
3| nenBaugroBen festgelegt. Besondere konstruktive Eigenheiten werden dadurch nicht betroffen. Die Drehspindel-Einhei-
= . . .
£l ten brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.
% Drehspindel-Einheiten werden auf Schlitten-Einheiten und ahnlichen Bauteilen auf- bzw. angebaut (sieche Anwendungs-
- Z| veispiel auf Seite 2).
2
2] 2 MaBe, Bezeichnung
2| Aligemeintoleranzen: DIN 7168 — m
§ Form A mit Spindelkdpfen nach DIN 55021 Form A
51 Form D mit Spindelképfen nach DIN 55026 Form A
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g Bezeichnung einer Drehspindel-Einheit Form D mit Spindelkopf nach DIN 55 026 GréBe 4 und von Nennbreite ;=200 mm:
§ Spindel-Einheit DIN 69642 — D 4 X 200
&| Weitere technische Angaben sind zu vereinbaren.
] —
(]
§ 1) Spindelbohrung nach Vereinbarung.
2) Die Nennbreite by ist die groBte nutzbare Auflagebreite. Sie entspricht der Nennbreite b, der Schlitten-Einheitenund der
Schlittenstander-Einheiten.
Fortsetzung Seite 2 und 3
—~ NormenausschuB Werkzeugmaschinen (NWM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 69 642

Tabelle 1. ~
BaugroBe ) _
Spindelkopf X Nennbreite bo h A b zugehdrige Maximale
Befestigungs- Motor-
GroBe?) b2 +02 max. schrauben baugroBe 4)
o @ [ [ ® [
3 125 100 63 250 100 M 10 90L
3 160 135 80 320 100 M10 90L
4 200 170 100 400 125 M12 100L
5 250 220 125 500 125 M12 112M
6 320 280 160 630 160 M12 112M
8 400 355 200 800 160 M16 132M
11 500 450 250 1000 200 M16 - 160L
15 630 580 315 1250 200 M16 180L
Die Werte in den mit einem ® bezeichneten Spalten stimmen mit ISO 3590-1976 iiberein.
2) Siehe Seite 1 :
3) GroBe nach DIN 55021 bzw. DIN 55026 :
4) BaugroBe sowie Ausfiihrungsart in Form von FuB- oder Flanschmotor z.B. nach DIN 42673 Teil 1 oder DIN 42677
Teil 1 nach Wahl des Herstellers. g
Bei Drehspindel-Einheiten Form A diirfen die Durchgangslocher de im Flansch der Spindelkopfe nach DIN 55021 Form A
entfalien (nach Wahl des Herstellers). :
Tabelle 2.
Befestigungs- Schraubenauflageflache . ) N
schrauben %) z.B. Senkung nach Scheiben Durchgangsiocher
M 10 DIN 912 DIN 74 Teil 2 -
DIN 931 Teil 1 DIN 74 Teil 3 DIN 125 - 10,5 — St
M12 DIN 912 DIN 74 Teil 2 - DIN ISO 273
DIN 931 Teil 1 DIN 74 Teil 3 DIN 125—13 —St Reihe mittel
M16 DIN 912 DIN 74 Teil 2 -
DIN 931 Teil 1 DIN 74 Teil 3 DIN 1256—-17 — St
5) Befestigungsschrauben fiir die Verbindung mit Schlitten- und Schiittensténder-Einheiten nach Wahl des Herstellers.
Lochabstand vom Bezugsloch 25 mm oder ein ganzzahliges Mehrfaches davon. Gesamtabweichungiiber alle Teilungen
+ 0,2 mm. Anzahl der Bohrungen in beiden Lochreihen nach Wahl des Herstellers.
—~
Anwendungsbeispiel
Bohrspindel-Einheit Drehspindel-Einheit
nach DIN 69642
Schlitten-Einheit
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