DK 621.914.3-112 : 62.182.7 DEUTSCHE NORMEN Februar 1981

Werkzeugmaschinen e——
Baueinheiten DIN
~ Frasspindel-Einheiten
BaugréBen 69 643
Machine tools; modular units; single spindle milling units; constructional sizes
Machines outils; éléments standards; unités de broche de fraisage; dimensions de construction
Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen Norm
1SO 3590 — 1976 siehe Erlduterungen.
Diese Norm ist in Zusammenarbeit mit dem Verein Deutscher Ingenieare (VDI), Ausschul8 ,, Automatisierung in der
Fertigung” der VDI-Gesellschaft Produktionstechnik (ADB) entstanden.
)
© .
: . MaRe in mm
N 1 Zweck und Anwendungsbereich
IS In dieser Norm fiir Frisspindel-Einheiten sind nur die einzuhaltenden wesentlichen MaBe der verschiedenen Baugroflen .
3 festgelegt. Besondere konstruktive Eigenheiten werden dadurch nicht betroffen. Die Frisspindel-Einheiten brauchen
§, der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.
é Frisspindel-Einheiten werden auf Schlitten-Einheiten und dhnlichen Bauteilen auf- bzw. angebaut (siehe Anwendungs-
g beispiel auf Seite 2).
<
N 2 Mitgeltende Normen siehe Seite 2
—

3 MaRe, Bezeichnung
Angabe der Oberflachenbeschaffenheit nach DIN 1SO 1302.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — mittel
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Bild 1. -l ly b7

Bezeichnung einer Frasspindel-Einheit mit Spindelkopf, Steilkegel Nr 40 und b4 = 200 mm Nennbreite:
Spindel-Einheit DIN 69 643 — 40 X 200

Weitere Technische Angaben sind bei Bestellung zu vereinbaren.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

— Tabelle 1.
Baugrofle
- - Zugehorige Maximale
Spi "g:*i'tk°pf Ne"';b"‘:;te b2 h Iy Iy Befestigungs- Motor-
1 5Re 3

. Steilkegel-Nr 2) +02 max. schrauben baugroge 3)

& 300 125 @ 100 @ 63 250 @

3 300 160 ® 1350 | 80 s0e] '0®| Miwe oL

3 400 200 @ 170 @ 100 400 @ 125 @ 100 L

5 40 0@ 250 @ 220 @ 125 500 @ MI12@ 112 M

2 50 @ 3200 280@ | 160 6300 o !

2 50 @ 400 @ 355 @ 200 800 @ 132 M
] 60 @ 500 @ 450 @ 250 1000 @ 200 ® Mi6 @ 160 L
273 60 @ 630 ® 580 @ 315 1250 @ 180 L
3 § Die mit einem @ versehenen MaRe stimmen mit 1ISO 3590 — 1976 iiberein.

E o 1), 2) und 3) siehe Seite 2
23
s ¢
-§ g Fortsetzung Seite 2 und 3
<3 Erlduterungen Seite 3
- Normenausschu Werkzeugmaschinen (NWM) im DIN Deufsches Institut fir Normunge. V.
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Seite2 DIN 69 643

Lochabstand vom Bezugsloch 25 mm oder ein ganzzahliges Mehrfaches davon. Gesamtabweichung iiber alle Teilungen —_
+ 0,2 mm. Anzahl der Bohrungen in beiden Lochreihen nach Wahl des Herstellers. !
Tabelle 2.
Befesti : Schrauben-
efestigungs auflageflache ), Scheiben Durchgangslocher

schrauben 4) z. B. Senkung nach

DIN 912 DIN 74 Teil 2 -

M 10 DIN931 | DIN74Teil 3| DIN 125 — 10,5 — St

12 DIN912 | DIN 74 Teil 2 — DIN 1SO 273
DIN931 | DIN74Teil3 | DIN125— 13— St Reihe mittel

16 DIN912 | DIN 74 Teil 2 -

DIN 931 DIN 74 Teil 3 DIN 125 — 17 — St

4) Befestigungsschrauben fiir die Verbindung mit Schlitten- und Schlittenstander-Einheiten
nach Wahl des Herstellers.
5) Die Schraubenauflagefliche kann zweckentsprechend auch anders hergestetlt werden.

Die Befestigungslocher in der Aufnahmeflache sind nach den vorgegebenen Befestigungsbohrungen der aufzunehmenden
Einheit auszufiihren.

Anwendungsbeispiel

—

Anpali-_| Anpall-

Einheit Einheit

1| | I\ = =7
\/k 7 7 7 ,
Konsol-Einheit Mitten-Einheit fur Seiten-Einheit fur

Bild 2. Transfermaschinen Schiitten-Einheiten
Mitgeltende Normen .
DIN 74 Teil 2 Senkungen fiir Zylinderschrauben, neu
DIN 74 Teil 3 Senkungen fiir Sechskantschrauben und Sechskantmuttern
DIN 125 Scheiben; Ausfiihrung mittel {bisher blank), vorzugsweise fiir Sechskantschrauben und -muttern
DIN ISO 273 Mechanische Verbindungselemente; Durchgangslocher fiir Schrauben
DIN 912 Zylinderschrauben mit Innensechskant; 1ISO 4762 modifiziert
DIN 931 Sechskantschrauben; Metrisches Gewinde, Ausfiihrung m und mg
DIN ISO 1302 Technische Zeichnungen; Angaben der Oberflidchenbeschaffenheit in Zeichnungen
DIN 2079 Werkzeugmaschinen; Spindelkdpfe mit Steilkegel 7 : 24
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen (FreimaBtoleranzen); Langen- und WinkelmaRe
DIN 42 673 Teit 1  Oberflichengekiihlte Drehstrommotoren mit Kéfiglaufer, Bauform B 3, mit Walzlagern; Anbaumale

und Zuordnung der Leistung
DIN 42 677 Teil 1  Oberflichengekiihite Drehstrommotoren mit Kéafiglaufer, Bauform B 5, B 10, B 14, mit Walzlagern;

AnbaumaRe und Zuordnung der Leistung
1) Die Nennbreite b4 ist die grofte nutzbare Auflagebreite. Sie entspricht der Nennbreite b, der Schlitten-Einheiten und

der Schlittenstander-Einheiten.
2) Steilkegel nach DIN 2079, Spindelkopfe mit Steilkegel 7 : 24
3) BaugréBe sowie Ausfiihrungsart in Form von FuB- oder Flanschmotor z. B. DIN 42 673 Teil 1 oder DIN 42 677 Teil 1
—

nach Wahl des Herstellers. Die Kraftiibertragung auf die Spindel erfolgt z. B. mit Hilfe von Zahntrieb, Schneckentrieb,
Riementrieb oder dergleichen nach Wahl| des Herstellers.
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