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DEUTSCHE NORM

September 1988

1 Anwendungsbereich

Die in dieser Norm festgelegten Aufnahmeflansche gelten fiir Handschleifmaschinen, auf denen zweiseitig konische Schleif-
scheiben nach DIN 69 147 Teil 1 aufgespannt werden.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhien.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m
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Aufnahmeflansche fiir zweiseitig konische
) . . ) : DIN
Schleifscheiben fiir Handschleifmaschinen —
MaBe 69 864
Hub flanges for double conical grinding wheels for portable grinding machines; dimensions Ersatz fir Ausgabe 07.86

Moyeuy - flasques pour meules biconiques pour meuleuses portatives; dimensions
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Bezeichnung fiir einen Aufnahmeflansch mit Spannfiansch-AuBendurchmesser d; = 50 mm:

Aufnahmeflansch DIN 69 864 - 50

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

MaBe der Schleifenscheiben nach
& by by b 4, d, DIN 69 147 Teil 1
H7 D H T
40 5 5 7 26 80 20; 25
50 5 5 7 34 100 20; 25
63 6 5 8 20 43 125 20 20; 25
75 8 5 10,5 49 150 20; 256
90 8 6 10,5 60 175 25
100 8 6 11 32 68 200 32 25

NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Werkzeugmaschinen (NWM) im DIN

Fortsetzung Seite 2
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Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30
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3 Werkstoff

Aufnahmeflansch: Stahl oder StahiguB nach Wahl des Herstellers mit einer Zugfestigkeit von mindestens 430 N/mm?.
Sintereisen oder SpharoguB nach Wah! des Herstellers mit einer Zugfestigkeit von mindestens 500 N/mm?2.

4 Ausfiihrung

Der maschinenseitige Flansch muB drehfest mit der Schleifspindel verbunden sein.
Ausfiihrung nach Wahl des Herstellers.

Zitierte Normen
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe
DIN 69 147 Teil 1  Zweiseitig konische Schleifscheiben fiir Handschleifmaschinen

Weitere Normen und andere Unterlagen

DIN 69 104 Schieifscheiben; AuBendurchmesser, Breiten, Bohrungsdurchmesser

DIN EN 68 Handgefiihrte, motorgetriebene Schleifmaschinen; Mechanische Sicherheit

DSA 101 Teil 2*)  Zulassungsgrundsitze fiir Schleifkdrper; Begriffe

VGB 7n6*) Unfallverhiitungsvorschrift Metallbearbeitungsmaschinen; Schleifkdrper, PlieBt- und Polierscheiben, Schlieif-

und Poliermaschinen

Friihere Ausgaben

DIN 190: 02.36
DIN 69 864: 07.86

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe Juli 1986 wurde folgende Anderung vorgenommen:
- Die Werte von bz wurden geédndert

Internationale Patentklassifikation

B 24 B 23/02
B 24 B 45/00
B24 D 5/16

*) Zu beziehen durch:
Deutscher SchieifscheibenausschuB (DSA), Hans-Bockler-Allee 26, D-3000 Hannover 1,
Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger StraBe 449, D-5000 Kéin 1,
Zusténdige Berufsgenossenschaft
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