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Datentrager fur Werkzeuge und Spannzeuge
MaBe fur Datentrager und deren Einbauraum 6
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Data media for tools and clamping devices; Dimensions for data media and their mounting space
Kit mémoire pour outils et outillage de serrage; Dimensions pour kit mémoirres et leur encombrement

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt MaBe fur Datentrager und deren Einbauraum fir Werkzeuge und Spannzeuge und andere Betriebs-
mittel fest (siehe Erlauterungen).

2 Mafle, Bezeichnung
Der Einbauraum braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
Allgemeintoleranz: ISO 2768 — m (siehe DIN ISO 2768)
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Bild 1: Datentrager Bild 2: Einbauraum fiir Datentrager Bild 3: Einbauraum fiir einen Daten-

trager in einer gekriimmten Flache

Bezeichnung eines Datentragers D 10: Datentrager DIN 69873 — D 10

Bezeichnung eines Einbauraumes E 10: Einbauraum DIN 69873 — E 10

Tabelle 1: MaBe des Datentriagers Tabelle 2: MaBe des Einbauraumes
Datentrager Einbauraum
D10 E10
b, 05 x 45° b, 0,3 x 45° oder R 0,3")
d, 10 3% d, 10 *3%°
b 45 _ 8,1 s 4.6 * 8‘2
Y Nach Wahl des Herstellers
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NormenausschuBB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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3 Einbaubeispiele
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a) Steilkegelschaft nach DIN 69 871 Teil 1
Bild 4: Einbaubeispiel eines Datentragers in einen Steilkegelschaft
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b) Anzugsbolzen (siehe DIN 69 872}, ohne Bohrung dg

Bild 5: Einbaubeispiel eines Datentragers in einen Anzugsbolzen

4 Ausfiihrung

Der einzubauende Datentrager darf nicht aus der Aufnahmebohrung herausragen, sondern muf3 bindig mit der AuBen-
kontur abschlieBen. Bei der Montage sind die Einbauvorschriften der Datentragerlieferanten und die durch den Einsatzfall
gegebenen Bedingungen (z. B. Umfangsgeschwindigkeit, Temperatur und Kihlschmierstoff) zu beachten.

Die Einbaulage des Datentrégers wird in der jeweiligen Produktnorm festgelegt:
— fur Kegel-Hohlschéafte nach DIN 69 893 Teil 1 und Teil 2
— fur Werkzeughalter mit Zylinderschaft nach DIN 69 880 Teil 1 (z.Z. Entwurf)
— fir Steilkegelschéfte fir automatischen Werkzeugwechsel nach DIN 69 871 Teil 1 (Uberarbeitung z. Z. in Vorbereitung)
— fiir Anzugsbolzen fiir Zangenspannung nach DIN 69 872 (Uberarbeitung z. Z. in Vorbereitung)

Zitierte Normen
DIN 69 871 Teil 1 Steilkegelschéafte fir automatischen Werkzeugwechsel; Form A und Form B
DIN 69872 Anzugsbolzen flr Zangenspannung

DIN 69 880 Teil 1 (z.Z. Entwurf) Werkzeughalter mit Zylinderschaft; Zylinderschaft, Aufnahmebohrung; Technische
Lieferbedingungen

DIN 69 893 Teil 1 Kegel-Hohlschéfte fir automatischen Werkzeugwechsel; Form A; Mafe
DIN 69 893 Teil 2 Kegel-Hohlschéfte fur automatischen Werkzeugwechsel; Form B; MaBe

DIN ISO 2768 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Toleranzen fir Langen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung;
Identisch mit ISO 2768-1: 1989

Erldauterungen

Datentrager nach dieser Norm dirfen bei Bedarf auch in weiteren Anwendungsbereichen benutzt werden. Die vorliegend
genormte BaugroBe des Datentragers stellt aus Sicht des zustandigen Arbeitsausschusses FWS-Datentrager den besten
KompromiB zwischen Dateninhalt und Geometrie (Durchmesser und Hohe) fir die gestellte Aufgabe dar.

Die Normung des datentechnischen Inhaltes ist vorgesehen im Gemeinschaftsgremium 965.2 des NAM (Normenaus-
schuB3 Maschinenbau) und der DKE (Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE).
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