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Werkzeughalter mit Zylinderschaft

Teil 10: Form AK
Axial kuppelbarer Antrieb

DIN
69880-10

ICS 25.060.20

Ersatz fur Ausgabe 1992-08

Deskriptoren: Werkzeug, Werkzeughalter, Zylinderschaft, Antrieb

Tool holders with parallel shank — Part 10: Type AK; Axially coupleable drive
Porte-outils avec queue cylindrique — Partie 10: Forme AK; Entrainement par

accouplement axial

Vorwort

Diese Norm wurde vom NormenausschuB3 Werkzeuge und Spannzeuge, ArbeitsausschuB3 S1.5 “Werkzeugaufnahmen

fliir Werkzeugmaschinen”, erarbeitet.

DIN 69880 “Werkzeughalter mit Zylinderschaft” besteht aus:

Teil 1: “Zylinderschaft, Aufnahmebohrung — Technische Lieferbedingungen”
Teil 2: “Form A — Werkzeughalter flr Sonderausflihrungen”
Teil 3: “Form B mit Vierkant-Queraufnahme”

Teil 4: “Form C mit Vierkant-Langsaufnahme”

Teil 5: “Form D mit Vierkant-Mehrfachaufnahme”

Teil 6: “Form E mit Zylinderaufnahme”

Teil 7: “Form F mit Kegelaufnahme”

Teil 8: “Form Z — Zubehdr”

Teil 10:  “Form AK - Axial kuppelbarer Antrieb”

Teil 11:  “Abstltzung fir Winkeleinstellung”

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe August 1992 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Beid; =25 und 30 mm wurde der Bezugsdurchmesser und die Zahnezahl gedndert.
b) Bei dy =16 mm wurde das MaB I, von 41 in 39 mm und bei d; = 20 mm wurde das MaB I, von 49 in 47 mm

geandert.
¢) Das MaB /5 wurde gestrichen.
d) Die Norm wurde redaktionell (iberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 69880-10: 1992-08

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt AnschluBmase fest flir Wellenenden mit
axial kuppelbarem Antrieb flir Werkzeughalter nach
DIN 69880-1.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.

DIN 5480-2
Zahnwellen-Verbindungen mit Evolventenflanken —
Eingriffswinkel 30° — Ubersicht
DIN 5480-3
Zahnwellen-Verbindungen mit Evolventenflanken —
Eingriffswinkel 30°, NennmaBe, MeBgréBen, Modul 0,5,
0,6,0,75,0,8 und 1
DIN 5480-4
Zahnwellen-Verbindungen mit Evolventenflanken —
Eingriffwinkel 30°, Nennmafe, Me3gréBen, Modul 1,25
DIN 69880-1
Werkzeughalter mit Zylinderschaft — Zylinderschaft,
Aufnahmebohrung — Technische Lieferbedingungen
DIN ISO 2768-1
Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir Langen- und
WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung;
Identisch mit ISO 2768-1 : 1989

Fortsetzung Seite 2

Normenausschufl Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuBB Werkzeugmaschinen (NWM) im DIN

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Ref. Nr EiN 69880-10 : 1997-04
OUMeR1se

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 69880-10:1997-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-69880-10-1997-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-69880-10-1997-04

Seite 2
DIN 69880-10 : 1997-04

3 MaBe, Bezeichnung

MaBe in Millimeter

Die Wellenenden flr Werkzeughalter brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen
MaBe sind einzuhalten.

Allgemeintoleranzen: ISO 2768 - m

Form AK

X Ar

=90°

a) Durchmesser nach DIN 5480-2, DIN 5480-3 und DIN 5480-4
b) Zylinderschaft nach DIN 69880-1
¢) Verzahnungsflanken stirnseitig zur Schalterleichterung gefast

Bild 1: Axial kuppelbarer Antrieb

Bezeichnung eines Zylinderschaftes nach DIN 69880-1 mit d; =40 mm, [/, =63 mm und axial kuppelbaren Antrieb

Form AK:
Zylinderschaft DIN 69880 — 40 x 63 AK
Tabelle 1 ManBe in Millimeter
Nach DIN 69880-1 Wellenende

d, 1y Profil nach DIN 5480-2, DIN 5480-3, DIN 5480-4 I

Bezugsdurchmesser x Modul Zahnezahl 0
hé +0,3 Toleranzklasse 9b —05
16 32 8x08 8 39
20 40 10x0,8 11 47
25 48 14 x0,8 16 57
30 55 16 x0,8 18 67
40 63 20x0,8 24 75
50 78 24 x1,25 18 93
60 94 30 x1,25 22 109
80 124 30 x 1,25 22 139
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