DK 621.9-229 DEUTSCHE NORM September 1987

Werkzeughalter mit Prisma DIN

Prisma, Prismaaufnahme 3 Q¢
Technische Lieferbedingungen 69Te"818 1

Tool holders with prism; prism, prism location; technical delivery conditions
Zusammenhang mit der vom Verein Deutscher Ingenieure (VDI) verdffentlichten Richtlinie VDI 3425 Blatt 3 - 1972, siehe
Ertauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

s Diese Norm gilt fiir Werkzeugaufnahmen des Aufnahmesystems Prismenaufnahme fiir Werkzeugmaschinen mit nicht umlau-
= fenden Werkzeugen, vorzugsweise fiir Drehmaschinen.
g
§ 2 MaBe, Bezeichnung
:— Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
2, Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - mB X
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Bezeichnung eines Prismas mit Nenngré8e A, = 90 mm und k3 = 85 mm: konvex A

Prisma DIN 69 881 - 90 x 85

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Werkzeugmaschinen (NWM) im DIN

— -
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‘Seite 2 DIN.69 831 Teil 1

Tabelle 1.

NenngréBe by di | dy f By hs ha hs ke t ty
+0,2
g6 max. ’ : max. min. max. min. 0
56 _ 8_1 16 10 4 3 16 52 32 20 39 13 5
72 .3, | 20 | 12 4 3 20 | e8 | 42 20 53 | 15 6
90 _ 8,1 25 15 5 5 25 85 50 25 71 17 6
115 _8,1 25 15 5 5 32 110 65 32 93 19 6
140 _9, 25 15 5 7 40 135 80 40 115 23 | 6
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Bild 2.
Bezeichnung einer Prismenaufnahme rpit NenngréBe hy = 90 mm:
’ Prismenaufnahme DIN 69 881-90
Tabelle 2.
NenngroBe
hy by hy hs hg n*) ta ta
H6 max. min. max.
56 16 - 32 | 20 21 32 12 55
72 20 42 20 28 40 14
90 25 50 25 37 50 16
6,5
115 25 65 32 49 50 18
140 25 80 40 59 60 22
*) Der jeweils absolute Wert des MindestmaBes » hat das Grenzabma8 + 0,01 mm.
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