DK 621.9-229 DEUTSCHE NORM April 1989

DIN
69 881

Teil 3

Werkzeughalter mit Prisma
Form B mit Vierkant-Langsaufnahme

Tool holder with prism; form B with square longitudinal seat
MaBe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Werkzeugaufnahmen des Aufnahmesystems Prismenaufnahme fiir Werkzeugmaschinen mit nicht
umlaufenden Werkzeugen, vorzugsweise fiir Drehmaschinen.

2 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - mB
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Bild 2.

Bezeichnung eines Werkzeughalters mit Vierkant-Langsaufnahme der Form B1 mit Prisma A2 = 90 mm und A1 = 25 mm:

Werkzeughalter DIN 69 881-B1-90 x 25

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Tabelle 1.
ha h by b2 +b;5 hs ha hs he I Is
0 + 0,05 max.
56 16 39 20 16 26 19 12 22 31 94
72 20 47 26 16 34 27 16 29 39 110
90 25 49 26 18 425 35,5 20 34 39 118
115 32 56 33 18 55 40 255 41 49 123
140 40 67 42 20 67,5 575 30 53 59 160

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Werkzeugmaschinen (NWM) im DIN
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Seite 2 DIN 69 881 Teil 3

3 Technische Lieferbedingungen
3.1 MaBe des Prismas

3.2 Werkstoff des Prismas Nach DIN 69 881 Teil 1
3.3 Ausfiihrung des Prismas

3.4 Kennzeichnung

4 Ausfiihrung

Werkzeughalter mit Vierkant-Queraufnahme sind mit beidseitig richtungsverstellbarem und gegenseitig verschlieBbarem
Kihlschmierstoffaustritt ausgeriistet; Ausfilhrung nach Wahl des Herstellers, z. B. Kugeldiise, nach DIN 69 880 Teil 8.

Die Werkzeuge miissen im Werkzeughalter quer zur Vierkantaufnahme einstellbar sein; Ausfilhrung nach Wahl des Herstellers.
Die in Tabelle 1 festgelegten MaBe hy miissen auf die nachst kleineren genormten MaBe k4 nach Tabelle 2 reduzierbar sein.

Tabelle 2.
ho 56 72 90 115 140
hq 12 16 20 25 32

5 Lieferumfang

Zum Lieferumfang der Werkzeughalter gehdren Spannelemente zum Spannen der Werkzeuge, Ausfiihrung der Spannelemente
nach Wahl des Herstellers.

Zitierte Normen

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Lédngen- und WinkelmaBe

DIN 7168 Teil 2 Allgemeintoleranzen; Form und Lage

DIN 69 880 Teil 8 Werkzeughalter mit Zylinderschaft; Form Z, Zubehér

DIN 69 881 Teil 1 Werkzeughalter mit Prisma; Prisma, Prismaaufnahme, Technische Lieferbedingungen

Weitere Normen und andere Unterlagen

DIN 69 880 Teil 1 Werkzeughalter mit Zylinderschaft, Zylinderschaft, Aufnahmebohrung, Technische Lieferbedingungen
Beiblatt 1 zu B

DIN 69 880 Teil 1 Werkzeughalter mit Zylinderschaft; Ubersicht Werkzeughalter-Formen und Zubehor
DIN 69 880 Teil 2 Werkzeughalter mit Zylinderschaft; Form A, Werkzeughalter fiir Sonderausfiihrungen
DIN 69 880 Teil 3 Werkzeughalter mit Zylinderschaft; Form B mit Vierkant-Queraufnahme

DIN 69 880 Teil 4 Werkzeughalter mit Zylinderschaft; Form C mit Vierkant-Langsaufnahme

DIN 69 880 Teil 5 Werkzeughalter mit Zylinderschaft; Form D mit Vierkant-Mehrfachaufnahme

DIN 69 880 Teil 6 Werkzeughalter mit Zylinderschaft; Form E mit Zylinderaufnahme

DIN 69 880 Teil 7 Werkzeughalter mit Zylinderschaft; Form F mit Morsekegelaufnahme

DIN 69 881 Teil 2 Werkzeughalter mit Prisma; Form A mit Vierkant-Queraufnahme

DIN 69 881 Teil 4 Werkzeughalter mit Prisma; Form C mit Vierkant-Mehrfachaufnahme

DIN 69 881 Teil 5 Werkzeughalter mit Prisma; Form D mit Zylinderaufnahme
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