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Geltungsbereich

Fahrzeuge nach dieser Norm sind fiir den Transport von Wechselbehaltern aber auch Containern nach den folgenden
Normen bestimmt:
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L\S Wechselbehalter 1 und 2 nach DIN 70 013 Teil 1
.Q, Binnencontainer 6 nach DIN 15 190 Teil 101 (Vornorm)
g ISO-Container DIN 15 190 — 1 C
% <1 wobei die zulassigen Gesamtgewichte der Tragerfahrzeuge nicht iiberschritten werden dirfen.
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z dg —dy4 oder dy —d3 =6 mm max. Einzelheit Z siehe Seite 2

Die Hohenverstellbarkeit der Tragerfahrzeuge ist auf die Bezugsebene des abgesteliten Wechselbehalters von 1320 mm
nach DIN 70 013 Teil 1 bezogen und mul mindestens 50 mm nach oben betragen unter Beriicksichtigung der nach
DIN 70 020 Teil 2, Ausgabe Juni 1972, Abschnitt 4.9.1, zulassigen Achslast nach Angabe der Herstellers.

FuBnoten siehe Seite 2

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 3

FuBnoten 1 und 5 gestrichen, die verbleibenden
umnumeriert. Englische Titellibersetzung geandert.

Anderung Juni 1977:

NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 70 014 Teil 1
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1) Hinweis: Bei Ausnutzung der maximalen Unterfahrhéhe miissen die Drehzapfen versenkbar sein.

2) Hinweis: Die MaBe 600 mm und 800 mm fiir eine Mittenauflage miissen auf eine Lange von mindestens 1600 mm
symmetrisch zwischen den Quertrdgern mit Drehzapfen eingehalten werden.

3) Der Léngsanschlag am Anhénger kann fest, unverlierbar herausnehmbar oder klappbar sein: wenn er nicht fest ange-
bracht ist, mull gewahrleistet sein, dall im Fahrbetrieb keine unzulissigen Gerdusche entstehen.
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