DK 621.869.888 : 683.31 DEUTSCHE NORM Mai 1986

VerschluBeinrichtungen fiir

Wechselbehalter und Binnencontainer
Mindestanforderungen
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Locking devices for swop bodies and inland containers; minimum requirements

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt sowoh! fiir Wechselbehalter nach DIN 70 013 Teil 1 (geschlossene und offene Bauweise) sowie fiir
Binnencontainer nach DIN 15 190 Teil 101, Teil 102 und Teil 103 *) als auch fiir alle anderen Ladeeinheiten, die im
nationalen und grenziiberschreitenden Verkehr Schiene/Stralle eingesetzt werden.

Durch diese Norm sollen fiir VerschluReinrichtungen Mindestanforderungen aufgestellt werden, die ein selbsttatiges
Offnen der Ladeeinheit verhindern.

2 Konstruktive Anforderungen
2.1 Allgemeine Anforderungen
Die konstruktive Gestaltung der VerschluBeinrichtungen muR derart sein, dal}

— die Tiiren, sowie alle anderen Offnungen bei Belastungen entsprechend DIN 70 013 Teil 3/06.76, Abschnitt 3.2.4
und Abschnitt 3.2.5 und DIN 15 190 Teil 101 und Teil 103 einwandfrei verschlossen bleiben und keine bleibenden
Verformungen noch andere Veranderungen aufweisen, die den Transportbehalter fiir den kombinierten Verkehr
StraBe/Schiene unbrauchbar machen;

— der Verschleil der VerschluBelemente nicht die Funktionstiichtigkeit des Verschlusses beeintrachtigt;
— der einwandfreie VerschluRzustand von auR3en leicht zu liberpriifen ist;

— die Funktionstiichtigkeit nicht durch Witterung, Ladegut, elastische Verformungen und Belastungen durch die
Ladefahrzeuge wahrend des Be- und Entladens beeintrachtigt wird;

— die Betdtigung mit durchschnittlicher Kraftaufwendung erfolgen kann;

2.2 Spezielle Anforderungen
Bild 1 zeigt die schematische Darstellung einer VerschluBeinrichtung mit den entsprechenden Einzelteilen.
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2.2.1 Sicherung des Tiirgriffes in der Mulde bei Betriebs-
stellung ,,geschlossen”

Die Sicherung des Tiirgriffes in der Mulde bei der Betriebs-
stellung ,,geschlossen’’ muf so ausgebildet sein, dal® diese
weder durch Verschleil, Witterung, Verschmutzung
noch durch Materialermiidung in der Funktion beein-
trachtigt wird. Die Sicherung muB8 von auBen eindeutig
sein,
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Bild 2. Beispiel einer Tirgriffsicherung in einer Ver-
schiuBmulde

Sollten die Bedingungen beziiglich Beeintrachtigung der
Funktion durch Verschlei und Materialermiidung nicht
sicher zu erfiillen sein, muR der Verschlu8 von vornherein
mit einem selbsthemmenden System (z. B. Ubertotpunkt-
sicherung) ausgeristet sein.

2.2.2 Verbindung Tiirgriff/Drehstange oben und unten
Die Verbindung zwischen Tiirgriffklaue und oberer und
unterer Drehstange muBl formschliissig erfolgen (Klaue
hat Innenvielkant, Drehstange entsprechendes Gegen-
stiick).

Wird aus konstruktiven Griinden die Verbindung mit
Spann-, Kerb-, Zylinder- oder Kegelstifte gebildet, mu}
auf der Tirgriffklaue und den beiden Drehstangen zwi-
schen der Klaue eine Markierung angebracht sein, die
einen Verbindungsbruch nach auflen leicht erkennbar
macht.

In Bild 3 ist ein Beispiel einer solchen Markierung dar-
gestellt.
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2.2.3 Verbindung SchlieBhaken/Drehstange

Bei der offenen Ausfilhrung sowie bei verdeckten Dreh-
stangenverschliissen bilden SchiieBhaken und Drehstange
ein Konstruktionsteil. Bei offenen Drehstangenverschliis-
sen ist eine zusatzliche Teilung fiir die untere Drehstange
zulassig. Die Verbindungsstelle mul jedoch eine nach
auen sichtbare Markierung wie in Abschnitt 2.2.2 auf-
weisen,

2.2.4 Hakenlager

Das Hakenlager muB von der Konstruktion her sicher-
stellen, daR die erforderlichen SchlieBraume nicht durch
Ladegut, Witterungseinflisse und sonstige Fremdstoffe
blockiert werden. Die Prifbelastungen nach DIN 70 013
Teil 3 dirfen zu keinen bleibenden Verformungen des
Lagers im eingebauten Zustand fiihren. Das Hakenlager
ist in der Ladeeinheit derart anzuordnen, dal diese
wahrend des Be- und Entladens sowie wahrend des Um-
schlages nicht beschadigt werden kann.

2.25 Zusammenspiel Hakenlager/SchlieBhaken

Das einwandfreie VerschlieBen der Ladeeinheit bei
15R**) muR wihrend der Priifung sichergestellt sein.
Eine Mindestiberdeckung des SchlieBhakens von 12 mm
(siehe Bild 4) ist auch unter diesen Bedingungen einzu-
halten. Bei einer axialen Verriegelung des Schliehakens
mit dem Hakenlager mufl der gesamte Verschlull auch
festigkeitsmaBig den auftretenden Axialkraften entspre-
chend ausgelegt sein. Eine Uberdeckung von 12 mm ist
bei dieser VerschiuBart nicht erforderlich. Der geschlos-
sene Zustand muf} von aulBen sichtbar sein. Falls das aus
konstruktiven Grinden nicht méglich ist, mull durch ge-
eignete Vorrichtungen sichergestellt sein, daf auch bei
schadhaftem VerschluB die Tiir sich nicht 6ffnen kann.
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2.3 Andere VerschluBsysteme
Werden andere Verschlu3systeme als der hier beschrie-
bene DrehstangenverschluR angewandt, so missen in
jedem Fall die allgemeinen Anforderungen nach Ab-
schnitt 2.1 eingehalten werden.

**) R = zuléssiges Gesamtgewicht der Ladeeinheit

Frachtbehilter, Binnencontainer, HauptmaRe, Eckbeschlage, Priifungen

Frachtbehilter, Binnencontainer, Geschlossene Bauart

(z. Z. Entwurf) Frachtbehalter, Binnencontainer, GréBe B 7, HauptmaRe, Bauarten, Prifungen
Wechselbehalter fiir Lastkraftwagen und Anhinger; AnschluBmaRe und Zentriereinrichtungen
Wechselbehalter fiir Lastkraftwagen und Anhéanger; Anforderungen, Priifungen
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