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Vocabulary for components of motor vehicles and their trailers; controls, indicators and teli-tales

Vocabulaire pour les pieces des automobiles et leurs véhicules tractés; commandes, indicateurs et témoins

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) in Vorbereitung befindlichen Norm

ISO 3436, siehe Erlduterungen.

1 Geltungs- und Anwendungsbereich

Diese Norm legt Begriffe von Betatigungseinrichtungen,
Anzeige- und Kontroligerdten fest, welche in Kraftfahr-
zeugen verwendet werden (ausgenommen Kraftrader).

2 Betatigungseinrichtung

Einrichtung, mit der der Fahrzeugfiihrer oder eine andere
Person Veranderungen des Zustands oder der Funktion
von Systemen des Fahrzeuges hervorrufen kann.

2.1 Lenkrad (Lenker)

Eine vom Fahrzeugfiihrer zu bedienende Einrichtung, die
die Fahrtrichtung des Fahrzeuges bestimmt.

2.2 Schalthebel

Der vom Fahrzeugdfiihrer zu bedienende Teil einer Ein-
richtung, mit der der Fahrtrichtungssinn und/oder das
Verhaltnis Fahrzeuggeschwindigkeit zur Motordrehzahl
verandert werden kann.

2.3 Fahrpedal

Der vom Fahrzeugfiihrer zu bedienende Teil einer Ein-
richtung zur Anderung der Motorleistung

2.4 Kupplungspedal

Der vom Fahrzeugfiihrer zu bedienende Teil einer Ein-
richtung, die dazu bestimmt ist, das Getriebe und dadurch
die Antriebsrader mit dem Motor kraftschiissig zu ver-
binden oder vom Motor zu trennen.

2.5 Betriebsbremspedal

Der vom Fahrzeugfiihrer zu bedienende Teil einer Ein-
richtung, die dazu bestimmt ist, die Fahrzeuggeschwin-
digkeit zu verringern, das Fahrzeug zum Stillstand zu
bringen und es im Stand festzuhalten.

2.6 Betatigungseinrichtung der Hilfsbremsanlage

Der vom Fahrzeugfiihrer zu bedienende Teil einer Ein-
richtung, die dazu bestimmt ist, das Fahrzeug im Falle
des Versagens der Betriebsbremsanlage zu verlangsamen
und zum Stillstand zu bringen.

2.7 Betéatigungseinrichtung
der Feststellbremsanlage

Der vom Fahrzeugfiihrer zu bedienende Teil der Brems-
anlage, die dazu bestimmt ist, daB nach seiner Betatigung
das Fahrzeug auch auf geneigter Fahrbahn - selbst bei
Abwesenheit des Fahrzeugfiihrers - im Stilistand gehalten
werden kann.

2.8 Betitigungseinrichtung der Starterklappe
Der vom Fahrzeugfuhrer zu bedienende Teil einer Einrich-

tung zur Anreicherung des Kraftstoff-Luftgemisches fir
den Kaltstart des Motors.

2.9 Handgasbetatigung

Der von Hand des Fahrzeugfiihrers zu bedienende Teil
einer Einrichtung zur Anderung der Motorleistung.

2.10 Betatigungseinrichtung fiir Scheiben-
wischer der Windschutzscheibe

Der vom Fahrzeugfiihrer zu bedienende Teil einer Ein-

richtung fiir die Reinigung der duB8eren Flachen der Wind-

schutzscheiben. Die Betatigungseinrichtung kann auch

zur Veranderung der Wischgeschwindigkeit dienen.

2.11 Betatigungseinrichtung fiir Scheiben-
wischer der Heckscheibe

Der vom Fahrzeugfiihrer zu bedienende Teil einer Ein-

richtung zur Reinigung der auBeren Flache der Heck-

scheibe. Die Betdtigungseinrichtung kann auch zur Ver-

anderung der Wischgeschwindigkeit dienen.

2.12 Betitigungseinrichtung der Scheiben-
waschanlage der Windschutzscheibe

Der vom Fahrzeugdfiihrer zu bedienende Teil einer Ein-

richtung, die die Reinigungsfliissigkeit auf die AuBen-

flache der Windschutzscheibe aufbringt.

2.13 Betéatigungseinrichtung der Scheiben-
waschanlage der Heckscheibe

Der vom Fahrzeugfiihrer zu bedienende Teil einer Ein-

richtung, die die Reinigungsfliissigkeit auf die AuBen-

flache der Heckscheibe aufbringt.

2.14 Betatigungseinrichtung der Streuscheiben-
Reinigungsanlage

Der vom Fahrzeugfiihrer zu bedienende Teil einer Ein-

richtung, die die AuBenflache der AbschiuBscheibe von

Leuchten reinigt.

2.15 Tiirgriff _
Eine Einrichtung zum Offnen oder SchlieBen einer Tiir.

2.16 Betatigungseinrichtung des Tiirverschlusses

Der zu bedienende Teil einer Einrichtung zum Offnen
des Turverschlusses. Diese Einrichtung darf ebenso dazu
benutzt werden, um die Tir zu verriegeln.
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2.17 Betatigungseinrichtung zur Verriegelung
des Tiirverschlusses

Der zu bedienende Teil einer Einrichtung, die eine Beta-
tigung des Turverschlusses verhindert.

2.18 Betétigungseinrichtung des Fensterhebers

Der zu bedienende Teil einer Einrichtung zum Heben
und Senken der Seitenfenster.

2.19 Betétigungseinrichtung des Schiebedaches

Der zu bedienende Teil einer Einrichtung zum Offnen und
SchlieBen des Schiebedaches.

2.20 Betatigungseinrichtung der Heizung
und der Liiftung

Der zu bedienende Teil einer Einrichtung zur Heizung
und Beliiftung des Fiihrer- und/oder Fahrzeuginnenrau-
mes. Die Betatigungseinrichtung kann auch zur Verande-
rung der Temperatur, Menge, Verteilung der Luft bzw.
deren Stromungsrichtung dienen.

2.21 Betatigungseinrichtung der Klimaanlage

Der zu bedienende Teil einer Einrichtung mit der die Luft
des Fuhrer- und/oder Fahrgastinnenraumes gekihit und
moglicherweise die Luftfeuchtigkeit verandert werden
kann. Diese kann auch ganz oder teilweise die Funktion
der Heizung lubernehmen.

2.22 Ziindschalter
Der vom Fahrzeugfihrer zu bedienende Teil einer Ein-

richtung, zum Ein- und Ausschalten der Ziindanlage.
Diese kann auch zum Starten des Motors dienen.

2.23 Betatigungseinrichtung des Starters

Der vom Fahrzeugdfiihrer zu bedienende Teil einer Ein-
richtung, zum Starten des Motors.

2.24 Lichthauptschalter

Der vom Fahrzeugfiihrer zu bedienende Teil einer Ein-
richtung zum Ein- und Ausschaiten der Scheinwerfer,
Kennzeichenbeleuchtung, Begrenzungs- und SchluB-
leuchten.

2.25 Fahrlichtschalter
Der vom Fahrzeugfiihrer zu bedienende Teil einer Ein-
richtung, mit der Fern- und Abblendlicht wechselweise
geschaltet werden kénnen.

2.26 Betatigungseinrichtung des Fahrt-
richtungsanzeigers

Der vom Fahrzeugfiihrer zu bedienende Teil einer Ein-

richtung, mit der die Absicht einer Fahrtrichtungs-

anderung nach rechts oder links angezeigt wird.

2.27 Betitigungseinrichtung der Warnblinkanlage

Der vom Fahrzeugfiihrer zu bedienende Teil der Warn-
blinkanlage zur Warnung anderer StraBenbenutzer vor
einer Verkehrsgefahr. Diese Anlage bewirkt, daB alle
Fahrtrichtungsanzeiger gleichzeitig blinken.

2.28 Betatigungseinrichtung der Nebelschein-
werfer und/oder -schiuSleuchte

Der vom Fahrzeugfiihrer zu bedienende Teil einer Ein-

richtung zum Ein- und Ausschalten der Nebelschein-

werfer und/oder der NebelschluBleuchte(n).

2.29 Betétigungseinrichtung zur Neigungs-
anderung des Abblendlichtes

Der vom Fahrzeugfiihrer zu bedienende Teil einer Ein-
richtung, mit der die Neigung des Abbiendlichtes ver-
andert werden kann, um den EinfluB der Fahrzeug-
beladung auszugleichen.

2.30 Schalter der Innenbeleuchtung

Der zu bedienende Teil einer Einrichtung zum Ein- und
Ausschalten der Beleuchtungseinrichtung des Fahrgast-
raumes.

2.31 Betatigung des Batterietrennschalters

Der zu bedienende Teil einer Einrichtung, die einige oder
alle im Fahrzeug vorhandenen Stromkreise von der
Batterie trennt.

2.32 Betatigungseinrichtung der Lichthupe

Der vom Fahrzeugfiithrer zu bedienende Teil einer Ein-
richtung, die die Scheinwerfer fir einen kurzen Zeitraum
einschaltet.

2.33 Betatigungseinrichtung des akustischen
Signalgebers (z. B. Horn)

Der vom Fahrzeugfiihrer zu bedienende Teil einer Ein-
richtung fiir Schallzeichen, deren Klang auf das Heran-
nahen des Fahrzeuges aufmerksam macht. Sie schiieBt
Betatigungseinrichtungen fiir Warngerate bevorrechtigter
Wegebenutzer nicht ein.

2.34 Betitigungseinrichtung der Kennleuchte

Der zu bedienende Teil einer Einrichtung zum Ein- bzw.
Ausschalten einer Kennleuchte.

2.35 Betatigungseinrichtung der Kaltstart-
einrichtung (Diesel)

Der vom Fahrzeugfithrer zu bedienende Teil einer Ein-
richtung zur Erleichterung des Kaltstarts von Diesel-
motoren.

2.36 Betatigungseinrichtung
der Lenkradverstellung

Der vom Fahrzeugfiihrer zu bedienende Teil einer Eih-
richtung, mit der die Lage des Lenkrades zum Fahrzeug-
fiihrer verstellt werden kann.

2.37 Betétigungseinrichtung der Sitzverstellung

Der zu bedienende Teil der folgenden Einrichtungen:
Einstelleinrichtung: Die Einrichtung mit der der Sitz oder
seine Teile in eine Stellung gebracht
werden konnen, die der Kérperform
der Sitzenden angepaBt ist, z.B.
Langs-, Hohen- und Winkelver-
stellung.
Verstelleinrichtung: Eine Einrichtung mit der der Sitz oder
die Rickenlehne ohne feste Zwi-
‘schenstellung  verstelit  werden
kann, um den Fahrzeugbenutzern
den Zugang zu erleichtern.
Eine Einrichtung, die den Sitz oder
einen seiner Teile in der Benutzungs-
stellung hait.

Verriegelungs-
einrichtung

2.38 Betatigungseinrichtung der Motor-
abstellung (Diesel)

Der vom Fahrzeugfiihrer zu bedienende Teil einer Ein-
richtung zum Abstellen von Dieselmotoren.
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