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Kraftfahrzeuge

Ermittlung des Kraftstoffverbrauchs
Lastkraftwagen und Kraftomnibusse

DIN
70030

Teil 2

Road vehicles; determination of fuel consumption; goods vehicles and buses-

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Ermittlung des Kraftstoffverbrauchs
von Lastkraftwagen und Kraftomnibussen nach
DIN 70010. Die nach dem Verfahren ermittelten Ver-
brauchswerte sind reproduzierbar und ergeben vergleich-
bare Werte. :

Je nach Fahrweise, StraRen- und Verkehrsverhaltnissen,
Umwelteinfliissen und Fahrzeugzustand werden sich in
der Praxis Werte fir den Kraftstoffverbrauch ergeben,
die von den nach dieser Norm ermittelten Werten ab-
weichen.

2 Fahrzeug

Das Fahrzeug, an dem der Kraftstoffverbrauch ermittelt
werden soll, muB in allen Teilen sowie in der Vergaser-
und Ziindeinstellung bzw. der Einspritzpumpenein-
stellung der serienmaBigen Ausfilhrung entsprechen.
Reifenluftdruck und Viskositat der Ole fir Motor,
Getriebe, Antriebsachsen und Hilfsaggregate miissen den
Angaben des Fahrzeugherstellers entsprechen. Der Motor
soll eingelaufen sein und bei Beginn der Priifung die
Ubliche Betriebstemperatur aufweisen.

3 Belastung

Das Fahrzeug mulR bei der Priifung mit einem Gewicht
belastet sein, das der halben Gewichtsdifferenz zwischen
zulassigem Gesamtgewicht und Leergewicht entspricht.

4 Priifstrecke

Eine ebene, trockene Fahrbahn (kurze Steigungen und
Gefalle von hochstens 1,5 %) von ungefahr 10 km Lange
ist hin und zuriick zu durchfahren. Hin- und Riickfahrt
missen unmittelbar aufeinander folgen. Die genaue
Lange der zuriickgelegten Strecke ohne den Auslauf des
Fahrzeugs ist anhand der Streckenkennzeichnung zu
ermitteln.

5 Wetterbedingungen

Trockenes windstilles Wetter (hochste Windgeschwindig-
keit 3 m/s), Atmospharendruck 0991 bis 1,017 bar,
Lufttemperatur 10 bis 30°C.

Ersatz fiirr Ausgabe 07.78

6 Priifgeschwindigkeit

Die Priifgeschwindigkeit soll iiber die gesamte Fahrstrecke
moglichst gleichmaBig 3/4 der nach DIN 70020 Teil 3
ermittelten Hochstgeschwindigkeit oder der durch Regler
begrenzten Geschwindigkeit des Fahrzeugs betragen. Die
Hochstgrenze der Prifgeschwindigkeit ist die nach der
StV O hoéchstzulassige Fahrgeschwindigkeit.

7 Kraftstoff

Verwendung eines handelsiiblichen, in der Betriebsan-
leitung fiir das betreffende Fahrzeug vorgeschriebenen
Kraftstoffes.

8 Kraftstoffverbrauch

8.1 Messen des Kraftstoffverbrauches

Die fir die Zuricklegung der Priifstrecke verbrauchte
Kraftstoffmenge ist genau zu ermitteln. Fir die Ver-
brauchsmessung mufB ein umschaltbares Gerat verwendet
werden, das gestattet, beim Passieren der Anfangs- und
Endmarken auf Messung zu schalten und eine sym-
metrische Fehlergrenze von 2 % besitzt.

8.2 Angabe der Ergebnisse

Der sich bei der Priiffung ergebende Verbrauch wird zur
Beriicksichtigung ungiinstiger Umstande im dblichen
StraRenverkehr um 10 % erhoht (Faktor 1,1 in der unten
angegebenen Gleichung).

Fiir den Kraftstoffverbrauch & gilt folgende Gleichung:
K ..
k=11— -100in L je 100km
s

Hierin bedeuten:

K verbrauchte Kraftstoffmenge in Liter

s Léange der zuriickgelegten Wegstrecke in km

1,1 als Sicherheitsfaktor zur Beriicksichtigung ungiin-
stiger Umstande im iiblichen Stralenverkehr.

Der so ermittelte Kraftstoffverbrauch k ist bei seiner An-

gabe nach DIN 1333 Teil 2 zu runden, und zwar auf eine

Stelle hinter dem Komma (unter 0,05 nach unten, bei

0,05 und dariiber nach oben).
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8.3 Bezeichnung des Kraftstoffverbrauchs

8.3.1 Angabe des Kraftstoffverbrauchs im Klartext
Kraftstoffverbrauch von 9,7 L je 100 km eines nach den
Abschnitten 8.1 und 8.2 mit Priifgeschwindigkeit 80 km/h
gemessenen Kraftfahrzeugs ist wie folgt anzugeben:

Kraftstoffverbrauch nach DIN 70 030 Teil 2
bei 80 km/h=9,7 Lje 100 km

8.3.2 Norm-Bezeichnung
Bezeichnung des Kraftstoffverbrauchs nach DIN 70030
Teil 2 (2) fir ein Kraftfahrzeug ermittelt mit 9,7 L je
100 km (9,7) bei einer Priifgeschwindigkeit von 80 km/h
(80):

Verbrauch DIN 70030 -2 —9,7 —80

Bezieht sich die Verbrauchsangabe auf Dieselkraftstoff
nach DIN 51601, so ist zwischen Sommer-Dieselkraft-
stoff {SDK) und Winter-Dieselk raftstoff (WDK) zu unter-
scheiden, z. B.:

Verbrauch DIN 70030 —2 — 9,7 — 80 SDK

9 Nachpriifung

Bei Nachpriifung gilt fiir den Kraftstoffverbrauch k& zur
Beriicksichtigung unvermeidbarer Unterschiede in den
Priifbedingungen eine Abweichung von +5 %.

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 1333 Teil2 Zahlenangaben, Runden

DIN 51601 Fliissige Kraftstoffe; Dieselkraftstoff; Mindestanforderungen

DIN 70010 Systematik der Stralenfahrzeuge; Begriffe fiir Kraftfahrzeuge, Ziige und Anhangefahrzeuge

DIN 70020 Teit 3  Kraftfahrzeugbau; Héchstgeschwindigkeit, Beschleunigung; Verschiedenes, Begriffe, Priifbedingungen
StvVO StralRen-Verkehrsordnung

Weitere Normen

1SO 7680
DIN 70030 Teil 1

StraRenfahrzeuge; Motorrader; Verfahren zur Ermittlung des Kraftstoffverbrauchs
Ermittlung des Kraftstoffverbrauchs von Kraftfahrzeugen; Personenkraftwagen

Friihere Ausgaben.

DIN Kr 30: 01.39, 12.39
DIN 70030: 04.52,0856, 03.68
DIN 70030 Teil 2: 07.78

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juli 1978 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Hinweis auf Kraftrader gestrichen.

b) Norm redaktionell iiberarbeitet.

Erlauterungen

Die Uberarbeitung dieser Norm ergab sich aus der Veréffentlichung von 1SO 7680 — 1983 ,,StraRenfahrzeuge; Motorrader:;
Verfahren zur Ermittiung des Kraftstoffverbrauchs”. Um eine Doppelfestlegung innerhalb des DIN-Normenwerks zu ver-
meiden, wurden alle Hinweise auf Kraftrader in DIN 70030 Teil 2 gestrichen, weil beabsichtigt ist, ISO 7680 — 1983 in
das nationale Normenwerk zu iibernehmen.

Zu den nach dieser Norm ermittelten Werten fiir den Kraftstoffverbrauch wird darauf hingewiesen, daR nach den Erfah-
rungen der Nutzfahrzeughersteller die reprasentativen Angaben in hohem MaRe von den Riistzustanden und Einsatzbedin-
gungen der einzelnen Fahrzeuge abhdngen. Bei diesen Fahrzeugen mit einer besonderen Betriebsgeschwindigkeit — z. B.
Kehrfahrzeuge — ist es gegebenenfalls empfehlenswert, eine andere Priifgeschwindigkeit zu vereinbaren.
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