DK 621.887.6 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1979
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Adjusting rings
Male in mm
1 Mitgeltende Normen
DIN 13 Teil 13 Metrisches ISO-Gewinde; Gewindeibersicht fir Schrauben und Muttern von 1 bis 52 mm Gewinde-
durchmesser und GrenzmalRe
DIN 13 Teil 15 Metrisches I1SO-Gewinde; GrundabmaRe und Toleranzen fiir Gewinde ab 1 mm Durchmesser

DIN 267 Teil 5 Schrauben, Muttern und ahnliche Gewinde-und Formteile; Technische Lieferbedingungen, Prifung
und Abnahme

DIN 705: 01.27, 06.36, 06.37,02.40, 01.49,

bis d; = 70 mit 1 Gewindestift
iiber dy = 70 mit 2 Gewindestiften
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‘;? DIN 553 Gewindestifte mit Schlitz und Spitze
S < DIN 914 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
kS S) % DIN 1651 Automatenstdhle; Technische Lieferbedingungen
~N 5 ‘
?Q y % DIN 6784 Teil 1 (Vornorm) Werkstickkanten; Begriffe, Ausfihrung, Zeichnungsangaben
; ‘g g DIN 1SO 1302 Technische Zeichnungen; Angabe der Oberflachenbeschaffenheit in Zeichnungen
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= sl 2 MaRe, Bezeichnun
NS 8 9 Oberflachen v/f?ﬁ
;g” Form A Form B
3 bis dy = 70 mit 1 Gewindestift nur bis d, = 160
5 iiber d; = 70 mit 2 Gewindestiften
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Ubrige Mal3e und Angaben wie Form A
Bezeichnung eines Stellringes Form A, mit Bohrung d; = 32 mm und Gewindestift:

Stellring DIN 705 — A32 .

1) Bei Form C dient der Gewindestift als Montagehilfe zum Festsetzen des Stellringes beim Bohren des Stiftloches.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlauterungen Seite 4

Vorzugsreihe aufgenommen  Inhait uberarbeitet und

Anderung Oktober 1979:
erganzt. Siehe Ertauterungen.

Normenausschull Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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Seite 2 DIN 705

Tabeile 1.
Gewicht
) wahlweise (7,85 kg/dm3)
dy b d> ds da Gewinde- kg/1000 Stiick ~
H8 2} stift 5)
Kerbstift | Kegelstift Form A Form B
Reihe 13)| Reihe 24) is14 h13 H11 DiIN14716)] DIN 17) Form C
2 3,5 6 M2 0,6 M2 X 3 — 06X 6 0,069 0,065
25 4 7 M2 0.8 M2 X 3 - 08X 6 0,105 0,096
3 5 7 M 2 0,8 M2 X 3 - 08X 6 0,123 0,115
35 5 8 M 25 1 M25X 3 - 1 X 8 0,162 0,155
4 5 8 M25 1 M25X 3 - 1 X 8 0,152 0,145
45 6 10 M3 15 M3 41 15X 10| 1,6X 10 0,296 0,289
5 6 10 M3 15 M3 X 4] 15X10| 15X 10| 0,280 0,273
55 6 12 M4 1,5 M4 X 5] 15X 12| 15X 12 0,432 0,414
6 8 12 M4 15 M4 X 5] 15X 121 1,56X 12| 0,548 0,526
7 8 12 M4 1,5 M4 X 5] 15X 12| 16X 12 0,488 0,464
8 8 16 M 4 2 M4 X 6| 2 X16| 2 X 16 0,940 0,920
10 10 20 M5 3 M5 X 8] 3 X20| 3 X20 1,85 1,80
12 12 22 M6 4 M6 X 8] 4 X22| 4 X20 2,52 2,44
14 12 25 M6 4 M6 X 8} 4 X244} 4 X25 3,17 3,09
15 12 25 M6 4 M6 X 8| 4 X24| 4 X256 2,98 2,88
16 12 28 M 6 4 M6 X 8| 4 X28| 4 X25 3,84 3,76
18 14 32 M6 5 M6 X 8| 5 X32| 5 X30| 6,00 5,84
20 14 32 M6 5 M6 X 8 6 X32{ 5 X30 5,30 5,20
22 14 36 M6 5 M6 X110 5 X36| 5 X35 6,90 6,79
24 16 40 M8 6 M8 X 12} 6 X40| 6 X 40| 10,0 9,80
25 16 40 M8 6 M8 X 10| 6 X40| 6 X 40 9,56 9,32
26 16 40 M8 6 M8 X 10| 6 X40| 6 X 40 9,05 8,83
28 16 45 M8 6 M8 X 12| 6 X45| 6 X 45| 12,2 11,9
30 16 45 M8 6 MB X 10| 6 X45| 6 X45| 111 10,8
32 16 50 M8 8 M8 X 12 8 X50| 8 X50| 145 14,0
35 16 56 M8 8 M8 X 12| 8 X55| 8 Xb55| 18,7 18,2
36 16 56 M8 8 M8 X 12, 8 X565 8 X55]| 18,0 17,6
2) Andere Toleranzfelder sind bei Bestellung anzugeben, z. B. Stellring DIN 705 — A32 F9
3) Die Nenndurchmesser der Reihe 1 entsprechen Normzahlen bzw. gerundeten Normzahlen und sollten bevorzugt
vor allem bei Neukonstruktionen aieht-mems verwendet werden. .
4) Die Nenndurchmesser der Reihe 2 enthalten GroBen, die z. Z. in der Praxis noch bendtigt werden, aber bei Neu-
konstruktionen nicht mehr verwendet werden sollen.
5) Im Gegensatz zu Kerb- und Kegelstiften sind Gewindestife (bis M 10 mit Schlitz nach DIN 553 und ab M 12 mit
Innensechskant nach DIN 914) Bestandteil des Stellringes.
6) Anstelle von Kegelkerbstiften nach DIN 1471 kénnen auch Spannstifte nach DIN 1481 oder Spiral-Spannstifte
nach DIN 7343 verwendet werden.
7) Werden Kegelstifte nach DIN 1 verwendet, so ist die Bohrung bei Montage mit Kegel 1 : 50 aufzureiben.
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