DEUTSCHE NORM Mai 1999

Runde, metallverschmolzene Schauglasplatten IN
fur Druckbeanspruchung —
Teil 1: Fir Fassungen mit Riicksprung 7079'1
ICS 71.120.10 Ersatz fur

Ausgabe 1996-02

Pressure resistant circular glass-to-metal fused sight glasses —
Part 1: For holders with recess

Hublots, verre-métal fusionnés, pour utilisation sous pression —
Partie 1: Pour montures avec épanlement

Vorwort
Diese Norm wurde vom FNCA-ArbeitsausschuB 1 —5 ,Schaugléser und Fassungen” erarbeitet.
Die Anhange A und B sind informativ.

Anderungen

Gegeniiber Ausgabe Februar 1996 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Anwendungstemperaturen wurden auf 300 °C erweitert.

b) In4.1.2 wurde die zulassige Anwendungstemperatur fiir Stahlringe aus Werkstoff $355J2G3 auf 300 °C erhoht.
¢) In Tabelle 3 von Ausgabe 1996-02 wurde FuBnote 3 gestrichen.

Frithere Ausgaben
DIN 7079-1: 1996-02
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fir runde, metallverschmol-
zene Schauglasplatten, bei denen die Sichtscheibe in
einen Stahlring eingeschmolzen ist und die durch einseitig
wirkenden Flissigkeits- oder Gasdruck im Temperaturbe-
reich zwischen — 10°C und 300°C in Flanschfassungen
nach DIN 28120 oder in DurchfluBschauglasarmaturen mit
runden Schauglasplatten nach DIN 3237-1 beansprucht
werden kénnen. Die MaBe der Schauglasplatten nach
DIN 7079-1 entsprechen den MaBen nach DIN 7080 und
DIN 8902. Runde, metallverschmolzene Schauglasplatten
nach dieser Norm passen auch in Schauglasarmaturen
nach DIN 28121.

Runde, metallverschmolzene Schauglasplatten mit Stahl-
ring aus Werkstoff-Nr 14462 kdénnen zwischen — 30°C
und 280°C eingesetzt werden. Dabei sind die Bedingun-
gen des AD-Merkblattes W 10 auch dann erfiillt, wenn die
zuldssigen Betriebslberdriicke nach Tabelle 2 Anwen-
dung finden, siehe Anhang A.2.

Runde, metallverschmolzene Schauglasplatten mit Stahl-
ring aus Werkstoff S355J2G3 (St 52-3N) kénnen bis zu
300°C eingesetzt werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflhrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.

DIN 3237-1
DurchfluBschauglasarmatur mit Dichtung im Kraft-
hauptschluB — Teil 1: Ohne Auskleidung

DIN 4769-1
Oberflachen-Vergleichsmuster — Technische Liefer-
bedingungen — Anwendung

DIN 4769-3
Oberflachen-Vergleichsmuster — Spanend hergestell-
te Flachen mit aperiodischem Profil

DIN 7080
Runde Schauglasplatten aus Borosilicatglas fiir Druck-
beanspruchung ohne Begrenzung im Tieftemperatur-
bereich

DIN 8902
Runde Schauglasplatten aus Natron-Kalk-Glas fiir
Druckbeanspruchung ohne Begrenzung im Tief-
temperaturbereich

DIN 28120
Flanschfassungen fiir runde Schauglasplatten —
AnschluBmaBe, Nenndruck 10 bis 16 bar

DIN 28121
Runde Schauglasarmatur — Zulassiger Betriebsiber-
druck 10 und 25 bar

DIN 52328
Prifung von Glas — Bestimmung des mittleren thermi-
schen Langenausdehnungskoeffizienten

DIN EN 10025
Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustéh-
len — Technische Lieferbedingungen; Deutsche Fas-
sung EN 10025 : 1990

DIN EN 10204
Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbeschei-
nigungen; Deutsche Fassung EN 10204 : 1991

DIN ISO 695
Glas — Bestéindigkeit gegen eine siedende waBrige
Mischlauge — Priifverfahren und Klasseneinteilung;
Identisch mit ISO 695 : 1991

DIN ISO 718
Laborgeréte aus Glas — Temperaturschock und Tem-
peraturwechselbesténdigkeit — Prifverfahren; Iden-
tisch mit 1ISO 718 : 1990

DIN ISO 719
Glas — Wasserbestandigkeit von GlasgrieB bei 98 °C
— Priifverfahren und Klasseneinteilung; ldentisch mit
ISO 719 : 1985

DIN ISO 1776
Glas — Bestandigkeit gegen Salzséure bei 100°C —
Flammenspektrometrische Verfahren; Identisch mit
ISO 1776 : 1985

DIN ISO 2859-1
Annahmestichprobenpriifung anhand der Anzahl
fehlerhafter Einheiten oder Fehler (Attributpriifung) —
Nach der annehmbaren Qualitdtsgrenziage (AQL)
geordnete Stichprobenanweisungen fiir die Priifung
einer Serie von Losen anhand der Anzahl fehlerhafter
Einheiten oder Fehler; Identisch mit ISO 2859-1 : 1989

AD-Merkblatt W 10
Werkstoffe fiir tiefe Temperaturen Eisenwerkstoffe;
Zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

VdTUV-Werkstoffblatt 418
Ferritisch-austenitischer Walz- und Schmiede-
stahl X 2 CrNiMoN 22 5, Werkstoff-Nr 1.4462;
Zu beziehen durch: Verlag TUV Rheinland GmbH,
51101 K6In

DECHEMA-Informationsblatt ZfP 1
Zerstoérungsfreie Priifverfahren im Chemiebetrieb —
Dichtheitspriifungen an Apparaten und Komponenten
von Chemieanlagen;
Zu beziehen durch:
DECHEMA e. V, Theodor-Heuss-Allee 25,
60486 Frankfurt
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3 MabBe, Bezeichnung

MaBe in Millimeter
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Bild 1: Metallverschmolzene Schauglasplatte

Bezeichnung einer runden, metallverschmolzenen Schauglasplatte mit Durchmesser d; = 100 mm, Dicke s = 15 mm, Stahl-
ring aus Werkstoff-Nr 1.4462:

Schauglasplatte DIN 7079 — 100 x 15 — 1.4462

Tabelle 1: Beilagen und Dichtungen

Beilage Dichtung
Flanschfassung Verzichtbar Flachdichtung mit MaBen nach
DIN 28120 DIN 28120
DurchfluBschauglasarmatur Verzichtbar Flachdichtung mit MaBen nach
DIN 3237-1 DIN 28120
Flanschfassung Siehe Siehe
DIN 28121 DIN 28121 DIN 28121
Tabelle 2: MaBe MaBe in Millimeter
Durch- | Durch- | Durch- | Zulassiger Betriebstiberdruck | AnschluBmaBe Flansch
messer | messer | messer in bar flir Armatur (Nennweite)
10 16 25 (Nennweite) nach
d'l d2 d3 - nach
+0,5 Dicke s DIN 3237-1 DIN 28120 DIN 28121
45 32 25 — — 10 15/20 — —
63 48 35 — 10 12 25/32 25 40
80 65 45 — 12 15 40 40 50
100 80 55 — 15 20 50/65 50 80
125 100 65 15 20 25 80 80 100
150 125 70 20 25 30 100 100 125/150
175 150 80 20 25 30 — 125 200
200 175 100 25 30 30 — 150 —
250 225 120 30 30 — — 200 —
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