DK 621.882.37 DEUTSCHE NORM Juni 1989

Nutmuttern DIN
- MaBe 70 852

Groove nuts; dimensions Ersatz fur Ausgabe 06.77

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir MaBe von Nutmuttern. Zur Sicherung der Nutmuttern konnen Sicherungsbieche nach
DIN 70 952 verwendet werden.

2 MaBe, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m
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Gewinde unter 120° bis auf
Gewindedurchmesser ausgesenkt

Bezeichnung einer Nutmutter mit Gewinde d; = M45 X 1,5 und Festigkeitsklasse 17 H:
Nutmutter DIN 70 852 — M45 X 1,5—-17H

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 70852

Tabelle. )
Sicherungs- Gewicht
Gewinde Anzah! blech (7,85 kg/dm3)
dy a b c do da x I ra der Nuten nach kg je 100 Stick
11 cn 9! h12 +0,3 DIN 70952 =
M10 x1 5 4,5 1.8 20 16 0,3 1 4 10 0,724
M12 x1,5 6 4,5 1,8 22 18 0,3 1 4 12 1,003
M14 x1,5 6 4,5 1,8 24 20 0,3 1 4 14 1,14
M16 x 1,5 6 55 2,3 28 23 0,3 1 4 16 1,55
M18 x 1,5 6 5,5 2,3 30 25 0,3 1 4 18 1,71
M20 x1,5 6 55 2,3 32 27 0,3 1 4 20 1,87
M22 x1,5 7 6,5 2,8 36 30 0,3 1 4 22 2,80
M24 x 1,5 7 6,5 2,8 38 32 0,3 1 4 24 3,02
M26 x1,5 7 6,5 2,8 40 34 0,3 1 4 26 3,24
M28 x 1,5 7 6,5 2,8 42 36 | 0,04 03 1 4 28 3,46
M30 x1,5 7 6,5 2,8 44 38 0,3 1 4 30 3,67
M32 x1,5 8 7 3.3 48 41 0,3 1 4 32 5,16
M35 x1,5 8 7 3.3 50 43 0,3 1 4 35 5,10
M38 x1,5 8 7 3,3 54 47 0,3 1 4 38 6,01 -
M40 x1,5 8 7 3,3 56 49 0,3 1 4 40 6,29
M42 x1,5 8 8 3,8 60 52 0,3 1 4 42 7,45
M45 x1,5 8 8 3,8 62 54 0,3 1 6 45 7,03
M48 x 1,5 8 8 3,8 65 57 0,3 1 6 48 7,48
M50 x1,5 8 8 3,8 68 60 0,3 1 6 50 8,43
M52 x1,5 8 8 3,8 70 62 0.3 1 6 52 8,75
M55 x1,5 8 8 3.8 75 67 0,3 1 6 55 10,6
M60 x1,5 9 11 4.3 80 71 0,3 1 6 60 12,3
M65 x1,5 9 11 4.3 85 76 0,3 1 6 65 13,2
M70 x1,5 9 11 4,3 20 81 0,3 1 6 70 14,2
M75 x1,5 10 11 4,3 95 86 0,3 1,6 6 75 16,9
M80 x 1,5 10 11 4,3 100 91 0,3 1,6 6 80 18,0
M85 x1,5 10 11 4,3 108 99 | 0,05 03 1,6 6 85 23,0
M90 x1,5 10 11 4,3 112 103 0,3 1,6 6 90 22,9
M95 x 1,5 10 11 4,3 118 109 0,3 1,6 6 95 25,6
M100 x 1,5 10 11 4,3 125 116 0,3 1,6 6 100 29,9
M105x 1,5 10 11 4.3 130 121 0,3 1,6 6 105 31,3
M110x 1,5 12 13 55 138 126 0,5 1,6 6 110 42,8 -
M115x 1,5 12 13 55 145 133 ) 0,5 1,6 6 115 48,9
M120x 1,5 12 13 5,5 150 138 0,5 1,6 6 120 50,9
M125x 1,5 12 13 5,5 155 143 0,5 1,6 6 125 52,9
M130x 1,5 12 13 5,5 160 148 0,5 1,6 6 130 54,9
M135x 1,5 12 13 5,5 165 153 0,5 1,6 6 135 57,0
M140x 1,5 12 13 5,5 170 158 0,5 1,6 6 140 59,0
M145x 1,5 12 13 55 175 163 0,5 1,6 6 145 61,0
M150x 1,5 12 13 55 180 168 0,5 1,6 8 150 62,0
M155x 1,5 12 13 556 185 173 0,5 1,6 8 155 64,0
M160x 1,5 12 13 55 190 178 0.06 0,5 1,6 8 160 66,0
M165x 1,5 12 13 5,5 198 186 ' 0,5 1,6 8 165 76,6
M170x 1,5 12 13 5,5 202 190 0,5 1,6 8 170 75,9
M175x 1,5 14 13 5,5 208 196 0,5 2,5 8 175 96,1
M180x 1,5 14 13 5,56 215 203 0,5 2,5 8 180 104
Mi185x 1,5 14 15 8 222 206 0,8 2,5 8 185 108
M190x 1,5 14 15 8 230 214 0.8 2,5 8 190 123
M195x 1,5 14 15 8 235 219 0,8 2,5 8 195 126
M200x 1,5 14 15 8 240 224 0,8 2,5 8 200 129
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