DK 62-242.3 : 621.43 : 629.11

: 001.4 : 620.1.08 DEUTSCHE NORM April 1991
Kolbenringe fir den Maschinenbau DIN

Priifung der Qualitatsmerkmale

Begriffe MeBverfahren 70 907

Erganzungen zu DIN ISO 6621 Teil 2

Piston rings; test of quality characteristics, terms, measuring procedures; Mit DIN iSO 6621T2/06.90

supplement to DIN ISO 6621 Part 2 Ersatz fiir Ausgabe 09.80
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich 2.2 Die vorliegende Norm beschreibt die Priifung der kol-

benringspezifischen Merkmale, mit Ausnahme der Werk-

o . . stoff-Kenndaten. Die Norm beriicksichtigt in erster Linie

a) Einteilige Kolbenringe aus GuBeisen nach DIN 34109  pegverfahren, die in der Serienkontrolle angewendet wer-
und folgende im Durchmesserbereich <30mm und  den, In Zweifels- oder Schiedsfalien sowie bei Einzel- und
> 200 mm. Fir Kolbenringe nach DIN 34109 und fol-  Gryndsatzuntersuchungen kann zur eindeutigen Beurtei-
gende mit 30 < d1 < 200 ist DIN ISO 6621 Teil 2 anzu-  |yng die Messung verschiedener Merkmale dariiber hinaus-
wenden. gehend vereinbart werden.

b) Mehrteilige Kolbenringe aus GuBeisenteilen und Feder-

elementen mit Nenndurchmesser > 200mm. Fiir L . N
Kolbenringe mit Nenndurchmesser < 200mm ist 2.3 Der in einzelnen Abschnitten genannte Ringriicken

DIN 1SO 6621 Teil 2 anzuwenden ist der den StoBenden gegeniiberliegende Bereich des Kol-
’ benringes.

Diese Norm gilt fir:

Diese Norm enthalt deshalb nur noch Begriffe und MeBver-

fahren, die gegeniiber DIN ISO 6621 Teil 2 abweichende . .
oder erginzende Angaben erfordern. 2.4 DieAngabe derVergleichgrenze Rnach DINISO 5725

erfolgt nur dann, wenn die Vergleichgrenze R mehr als 10%
. einer auf das MeBergebnis bezogenen Toleranzangabe
2 Aligemeine Angaben betragt. 9 9
2.1 Als Bezugsflache der Messungen gilt die Auflagefia-
che, auf der der unbelastete Ring frei aufliegt (siehe
DIN ISO 1101/03.85, Abschnitt 5). Die Messung erfolgtam 3 Bezeichnung
ungespannten Ring, sofern im Abschnitt 4 unter ,Definitio- 3.1 Bezeichnung des Verfahrens
nen“ nichts Gegensatzliches aufgefiihrt ist.

Diese Bedingung ist wichtig, weil der Kolbenring als federn-
des Element hinsichtlich der Formabweichung im Verhalt- .
nis zu den Abmessungen groBere Streuungen aufweist, als Prifung DIN 70907 - B
vergleichbare starre Kérper.Die Querschnitte im Verhaltnis

zum Umfang oder zum Nenndurchmesser sind ungiinstiger, 32 Bezeichnung eines einzelnen MeBverfahrens

und die Lage im auf Nenndurchmesser gespannten - . . .
Zustand ist nur aufwendig herstellbar, wobei die Lage des Be.'sp'el' .Bezelchnung 'der Prufung der Tangentialkraft Fy
bei einteiligen Kolbenringen, Ifd. Nr 1 (B1.1):

Ringes auch dann meist instabil ist, und der Ring dabei fiir .
Messungen schwer zugénglich wird. Prifung DIN 70907 —-B1.1

Bezeichnung der Priifung der Qualitatsmerkmale von Kol-
benringen (B):

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 E‘)Il\; 70 9:%9&%?@51& E&'}Q@rl Iin
04.91 Vertr.-Nr. 0007

Full document details: DIN 70907:1991-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-70907-1991-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-70907-1991-04

Seite 2 DIN 70907

apnynduy

uajjlwuaziog

puequueds

J3p puejsgy

‘e plg

J3p34 J3p Yo4S

‘€ plig ayails 16amaq Bumuyoly Jojen
-ugbue} ul Bunjyouus|dNNY S|BRIW sab
-ury uabijislyaw sap uspuagols aip usp
-lom Bunssay Jop leg ‘uaiyepaqn Bapa
uUdWIWIISaQ UdUIS Wn SasaIp plim ‘|aids
-g01S Jne sabuebioauueds sep pusiyepy (q

‘uios 1ene4eb usssnw sopa4 pun Buly (e
luaJsuiwie Nz

pusayabliom uswyeuge apusblo) yainp puis
iepa4 pun Buty uayosimz assnpjutasbunqiey
‘€ Plig ayais ‘usxonbuly wi

(1 pig syais)
udliey nz |aids
-g01S jne ujplny Jejun

$9go)s1apad sap aben ‘Bunyjusjwnpueg in) | puequueds waolbolob N ‘Jieyuig
Bunxusjwnpueg uszjog usp uayosimz segoisbuly sep ebeT | -wn yw Buly usby uaBuluaq|o)
dnj uazjog ‘puequueds usye}sebalq 1yoiu UspuSgaNYS | -1dYSW Usp wn. ‘s usbileyaw 13q
-wn Buly uep waule HW PJIM usssewey) | Bipuemiou aIp ‘Yel L1 yenjenusbuel | z1
‘PAIM UB)
-yoydwe yowu Bunssswyenjenusbue]
aule gep ‘goub 0s Y Maxlequoto|biap
18p MOM Jop pim wwQgS Josssw
-younpuusN yw usbupusqioy 1eg (,
by < sepuequueds
" sep ayla.g
c pId ‘I pug . ’ sapuequuedg
puequueds ¢o Lo sop ayo1q
usniwuez|og
. | iy 09 or 19p puelsqy
Sa__ @ A v
5 o \S%/ o i = Bunusjwnpueg
32 AT %._| ..... @ ‘ oe 0z iny Jessaw
= -._.nl-F_. _ B -yoing-uszjog
m
o - i n G 0se  sIq Jessswiyoinp
0se Jeqn | 00z J8qn -uusN (1 pig ayais)
usjjey nz jaids
mc:x;csw_ﬁsmﬂmm "z Piig oyels BunjusjNpuEg 1N} | _goyg sne puequueds N Moy
" uezjog usp uaydsimz sagolsbuly sep 8681 | weyBsjebwn Jw pury uabunuaqo)y
‘puequuedg us1a)sabalq yoiu uspusagel|yos | ueBIjI91uId USp WN ‘S uabiRue 1eq
-wn Buly usp wauld W PJIM usssewar) | Bipuamiou sIp ‘el L7 yenjjenuabuey | 111
yenjjepuabue | I
dizupdgepy uaiyeliaAgan uolnuiaqg Bunuusuag mw_._

ualyejlanga| ‘ayubag ¢

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 70907:1991-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-70907-1991-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-70907-1991-04

