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1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fur

a) Einteilige Kolbenringe aus GuBeisen nach DIN 34109 und folgende im Durchmesserbe-
reich < 30mm und > 200 mm. Fiir Kolbenringe nach DIN 34109 und folgende mit
30 < d4 < 200 ist DIN ISO 6621 Teil 5 anzuwenden.

b) Mehrteilige Kolbenringe aus GuBeisenteilen und Federelementen mit Nenndurchmes-
ser > 200 mm. Fiir Kolbenringe mit Nenndurchmesser < 200 mm ist DIN ISO 6621 Teil 5
anzuwenden.

Diese Norm enthélt deshalb nur noch Giitebedingungen, die gegeniiber DIN ISO 6621 Teil 5
abweichende oder ergédnzende Angaben erfordern.

2 Benennungen
Siehe DIN I1SO 6621 Teil 1

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN
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3 Sichtmerkmale
Sichtmerkmale sind die unter den Abschnitten 3.1 bis 3.3 beschriebenen Qualitdtsmerkmale.

lhre Priifung erfolgt im allgemeinen durch Sichtpriifung.

3.1 Poren, Lunker, Sandeinschliisse
Sie sind an unbeschichteten Flachen und Kanten zuldssig, wenn die in Tabelle 1 angegebenen Werte fir GréBe, Anzahl und
Abstand eingehalten sind.

Tabelle 1.
> 200 > 250 > 300 > 450 > 650 > 900
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1) Zonen, siehe Bild 1

2) Laufflache ist die ballige oder um héchstens 5° geneigte, ganz oder teilweise zylinderberiihrende duBere Umfangs-
flache des Kolbenringes.

3) Als Laufflichenkanten gelten nur die zusammen mit der Laufflache gebildeten Kanten.

4) Tragende Laufflichenkanten und tragende Laufkanten am StoB sind alle Kanten, die im Neuzustand des Kolbenringes
die Zylinderwand beriihren. Bei einer zur Zylinderwand nicht parallelen Lauffliche gelten bis zu einer Neigung (Konizi-
tat) von 20’ (Nennwert) alle laufflichenbegrenzenden Kanten als tragend.

5) Nicht an StoBinnenkanten von Kolbenringen mit Innensicherung.

6) Auch auf benachbarten oder gegeniiberliegenden Flachen.

7) Der Abstand der Fehistellen von Kanten mu8 mindestens die Halfte der max. zuldssigen GroBe der Fehlstellen, jedoch
min. 0,2 mm betragen.

Die Tiefe von Porositdten ist visuell im allgemeinen nicht priifbar.
Deshalb werden keine Grenzwerte angegeben.
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Bild 1. Zonen
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