DK 621.822.75 DEUTSCHE NORM Februar 1988

Walzlager DI N
Axial-Rillenkugellager -
einseitig wirkend 711
Rolling bearings; thrust ball bearings; single direction Ersatz fiir
Roulements; butée a billes; simple effet ‘ DIN 711 T 1/09.59x und

DIN 711 T 3/09.59

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO)
herausgegebenen Internationalen Norm ISO 104 - 1979 siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm enthalt MaBe, Kurzzeichen und Gewichte fiir einseitig wirkende Axial-Rillenkugel-
lager mit ebener oder kugeliger Gehdusescheibe.

Die in den Tabellen angegebenen MaBe bilden eine praxisgerechte Auswahl von Wilzlagern,
wie sie im allgemeinen MaBplan fir Axiallager 1ISO 104 - 1979 enthalten sind.

2 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen. Fir die Bezeichnung ist
DIN 623 Teil 1 maBgebend.

2.1 Axial-Rillenkugellager mit ebener Gehédusescheibe
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Bild 1. Mit ebener Gehéusescheibe

Bezeichnung eines einseitig wirkenden Axial-Rillenkugellagers, mit ebener Gehiusescheibe
von d =60 mm Bohrungsdurchmesser der Wellenscheibe und D =85 mm Manteldurchmesser
der Gehéausescheibe (Kurzzeichen 511 12):

Ax. Rill. Kugellager DIN 711 -511 12

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

*) Bis einschlieBlich d =130 mm ist die Toleranz von d so festgelegt, daB bei einer Bohrung mit
dem NennmaB des LagerauBendurchmessers Freigangigkeit der Wellenscheibe besteht.

Fortsetzung Seite 2 bis 8

ArbeitsausschuB Waizlager (AWL) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 711

Tabelle 1. Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend, mit ebener Gehadusescheibe

d D dq D, T Ts Gelwcht Kurz-
g .
zeichen
max. min. min. ==
8 22 22 8 9 03 0,018 512/8
10 24 24 1 9 03 0,02 511 00
10 26 26 12 11 0,6 0,03 512 00
12 26 26 13 9 03 0,022 511 01
12 28 28 14 11 0,6 0,034 512 01
15 28 28 16 9 03 0,024 511 02
15 32 32 17 12 0,6 0,046 512 02
17 30 30 18 9 03 0,028 511 03
17 35 35 19 12 0,6 0,053 512 03
20 35 35 21 10 0,3 0,04 511 04
20 40 40 22 14 0,6 0,082 512 04
25 42 42 26 11 0,6 0,059 511 05
25 47 47 27 15 0,6 0,12 512 05
25 52 52 27 18 1 0,18 513 05
25 60 60 27 24 1 0,34 514 05
30 47 47 32 11 0,6 0,068 511 06
30 52 52 32 16 0,6 0,144 512 06
30 60 60 32 21 1 0,27 513 06
30 70 70 32 28 1 0,53 514 06
35 52 52 37 12 0,6 0,085 511 07
35 62 62 37 18 1 0,22 512 07
35 68 68 37 24 1 0,39 513 07
35 80 80 37 32 1,1 0,79 514 07
40 60 60 42 13 0,6 0,12 511 08
40 68 68 42 19 1 0,27 512 08
40 78 78 42 26 1 0,55 513 08
40 90 90 42 36 1,1 1,14 514 08
45 65 65 47 14 0,6 0,15 511 09
45 73 73 47 20 1 0,32 512 09
45 85 85 47 28 1 0,69 513 09
45 100 100 47 39 1,1 1,47 514 09
50 70 70 52 14 0,6 0,16 511 10
50 78 78 52 22 1 0,39 512 10
50 95 95 52 31 1,1 1 513 10
50 110 110 52 43 1,5 1,99 514 10
55 78 78 57 16 0,6 0,24 511 11
55 90 90 57 25 1 0,61 512 11
55 105 105 57 35 11 1,34 513 11
55 120 120 57 48 1,5 2,64 514 11
60 85 85 62 17 1 0,29 511 12
60 95 95 62 26 1 0,69 512 12
60 110 110 62 35 1,1 1,43 513 12
60 130 130 62 51 15 3,51 514 12
65 90 90 67 18 1 0,34 511 13
65 100 100 67 27 1 0,77 512 13
65 115 115 67 36 1,1 1,57 513 13
65 140 140 68 56 2 4,47 514 13
70 95 95 72 18 1 0,36 511 14
70 105 105 72 27 1 0,81 512 14
70 125 125 72 40 1,1 2,06 513 14
70 150 150 73 60 2 5,48 514 14
75 100 100 77 19 1 0,42 511 15
75 110 110 77 27 1 0,86 512 15
75 135 135 77 44 15 2,68 513 15
75 160 160 78 65 2 6,75 514 15
80 105 105 82 19 1 0,43 511 16
80 115 115 82 28 1 0,95 512 16
80 140 140 82 44 15 2,82 513 16
80 170 170 83 68 21 7,97 514 16
85 110 110 87 19 1 0,46 511 17
85 125 125 88 31 1 1,29 512 17
85 150 150 88 49 15 3,66 513 17
85 180 177 88 72 21 9,45 514 17
90 120 120 92 22 1 0,68 511 18
90 135 135 93 35 1,1 1,77 512 18
20 155 155 93 50 1,5 3,88 513 18
90 190 187 93 77 2,1 11,2 514 18
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DIN 711 Seite 3

Tabelle 1. (Fortsetzung)
d D dq Dy T Ts Gelvlcht Kurz-
g .
zeichen
max. min. min a2
100 135 135 102 25 1 0,99 511 20
100 150 150 103 38 1,1 2,36 512 20
100 170 170 103 55 1,5 5,11 513 20
100 210 205 103 85 3 15 514 20
110 145 145 112 25 1 1,08 511 22
110 160 160 113 38 1,1 2,57 512 22
110 190 187 113 63 2 7,87 513 22
110 230 225 113 95 3 20,2 514 22
120 155 155 122 25 1 1,16 511 24
120 170 170 123 39 1,1 2,86 51224
120 210 205 123 70 2.1 10,9 513 24
120 250 245 123 102 4 25,5 514 24
130 170 170 132 30 1 1,87 511 26
130 190 187 133 45 1,5 4,19 512 26
130 225 220 134 75 21 13,3 513 26
130 270 265 134 110 4 32 514 26
140 180 178 142 3 1 2,07 511 28
140 200 197 143 46 1,5 4,88 512 28
140 240 235 144 80 2.1 15,9 513 28
140 280 275 144 112 4 34,5 514 28
150 190 188 162 31 1 2,2 511 30
150 215 212 163 50 1,5 6,19 512 30
150 250 245 154 80 2,1 16,7 513 30
150 300 295 154 120 4 423 514 30
160 200 198 162 31 1 2,33 511 32
160 225 222 163 51 1,5 6,67 512 32
160 270 265 164 87 3 215 513 32
160 320 315 164 130 5 52 514 32
170 215 213 172 34 1,1 3,31 511 34
170 240 237 173 55 1,5 8,28 512 34
170 280 275 174 87 3 225 513 34
170 340 335 174 135 5 61 514 34
180 225 222 183 34 1,1 3,48 511 36
180 250 247 183 56 1,5 8,85 512 36
180 300 295 184 95 3 28,7 513 36
180 360 355 184 140 5 705 514 36
190 240 237 193 37 1,1 4,06 511 38
190 270 267 194 62 2 11,9 512 38
190 320 315 195 105 4 36,7 513 38
190 380 375 195 150 5 84,5 514 38
200 250 247 203 37 1,1 4,24 511 40
200 280 277 204 62 2 12,4 512 40
200 340 335 205 110 4 43,7 513 40
200 400 395 205 155 5 97 514 40
220 270 267 223 37 1,1 4,62 511 44
220 300 297 224 63 2 13,7 512 44
220 420 415 225 160 6 107 514 44
240 300 297 243 45 1,5 7,55 511 48
240 340 335 244 78 2.1 23,6 512 48
240 440 435 245 160 6 113 514 48
260 320 317 263 45 15 8,11 511 52
260 360 355 264 79 2,1 25,6 512 52
260 480 475 265 175 6 149 514 52
280 350 347 283 53 1,5 12,2 511 56
280 380 375 284 80 21 27,6 512 56
280 520 515 285 190 6 190 514 56
300 380 376 304 62 2 17,5 511 60
300 420 415 304 95 3 43,1 512 60
300 540 535 305 190 6 199 514 60
320 400 396 324 63 2 18,9 511 64
320 440 435 325 95 3 455 512 64
320 580 575 325 205 75 250 514 64
340 420 416 344 64 2 20,3 511 68
340 460 455 345 96 3 48,4 512 68
340 620 615 345 220 75 308 514 68
360 440 436 364 65 2 21,8 51172
360 500 495 365 110 4 70 51272
360 640 635 365 220 7,5 321 514 72
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