DK 621.646.6 : 621.43 : 629.114 DEUTSCHE NORM Marz 1985

AblaBhahne DIN
~ fur Verbrennungsmotoren 71 401
(Nicht fur Neukonstruktionen) Teil 1
Drain cocks for internal combustion engines; not to be used for new designs Ersatz fiir Ausgabe 05.72
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Mafle und Anforderungen von AblaBhahnen fest, die zur Entwéasserung des Kondensats in z. B.
Ladeluftleitungen verwendet werden.

2 Male, Bezeichnung

Der AblaRhahn braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzuhalten.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m

Form A Ausfibrung nach Wahl
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Bezeichnung eines AblaBhahnes Form A mit Einschraubgewinde dq = M 14 X 1,5 keg:
Ablahahn DIN 71401 — A M 14 X 1,5 keg

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

- Einschraub- Federkraft
. der Druckfeder
gev;;nde a b ¢ dy | d3 | da e f g h r s im eingebauten
0 0 0 0 0 1. Zustand
nach DIN 158 max.| -2 |[-05|-05 max. | max. -2 |-15 /-\Zl;‘w N
M10X1 keg | 65 |365| 17 |6 11 |12 145 |215|115| 6 3 17 :g'g 30
M14X15keg | 65 |365] 17 | 6 11 {12 | 45 |216 11,5 6 3 17 407 40
-05
M18 X165 keg | 68 |50 20 195115 | 16 | 57 |30 |t156]| 6 4 22 50
3 Werkstoff
Ge.hause und Hahnkiiken: CuZn40Pb2 nach DIN 17660 } andere Werkstoffe nach Vereinbarung
Griff: St 34-2 nach DIN 1652
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Seite 2 DIN 71401 Teil 1

4 Anforderungen
4.1 Griffstellung .
Der Griff mul} bei geschlossenem Hahn rechtwinklig zur Ausstrémrichtung stehen.

4.2 Griff-Verstellsicherung
Die Hahne sind gegen selbsttatiges Offnen zu sichern.

4.3 Dichtheit

Die Héhne miissen unter einem inneren Uberdruck mit Luft von Pe = 1,5 bar in entspanntem Wasser 10 Minuten lang
dicht bleiben.

Zitierte Normen

DIN 158 Metrisches kegeliges AuBengewinde mit zugehorigem zylindrischen Innengewinde; NennmaRe und
zulassige Abweichungen

DIN 1652 Bianker unlegierter Stahl; Technische Lieferbedingungen

DIN 7168 Teil 1  Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaRe

DIN 17660 Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen {Messing) {Sondermessing), Zusammensetzung

Weitere Normen
DIN 71401 Teil 2 Abla3ventile fir Verbrennungsmotoren

Frithere Ausgaben

DIN Kr K 652: 01.26
DIN Kr 1401: 12.34
DIN 71401 FI Teil 1: 11.40; DIN 71401 Teil 1: 07.52, 06.55, 05.72

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Mai 1972 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) MaBe den tatsachlich gefertigten Hahnen angepal3t

b) Hinweis aufgenommen: ,,Nicht fiir Neukonstruktionen’

¢} Norminhalt nach den Normen der Reihe DIN 820 gegliedert

Erlduterungen

Bei einer Umfrage zur Aktualitdt des Normeninhaltes der Ausgabe Mai 1972 ergab sich, daR AblaRhahne nur noch als ,,ahn-
lich DIN 71401” erhidltlich und die gefertigten Stiickzahlen deutlich zuriickgegangen waren. Da sie jedoch noch in
kleineren Stiickzahlen und fiir etliche Jahre als Ersatzteile benotigt werden, wurden die MaRRe den tatsichlich gefertigten
angepalRt und der Hinweis ,,Nicht fiir Neukonstruktionen’” aufgenommen.
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