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Létlose Rohrverschraubungen mit Doppelkegelring W
Einschraubstutzen 71_428
mit zylindrischem Einschraubgewinde fiir Uberwurfschrauben \
Compression couplings with olives; cylindrical thread nipples for use with union nuts Ersatz fir Ausgabe 09.70

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur Einschraubstutzen, die in Zentralschmieranlagen von Nutzkraftwagen verwendet werden. Die Ein-
schraubstutzen sind mit Uberwurfschrauben nach DIN 3871 und Doppelkegelring nach DIN 3862 zu verwenden.

2 MaRe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m
/R, 100 ( /R, 25)

R, 25

Einschraubzapfen AK i
nach DIN 3852 Teil 1

SW  Bohrungsform X
nach DIN 3862
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Bezeichnung eines Einschraubstutzens mit dem Kurzzeichen C4:

Einschraubstutzen DIN 71 428 - C4

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.
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Kurzzeichen d Gewinde Ri%%?zﬁ'ggi_ i ! S\ 1 t
durchmesser

A 4 M 8x1 8 18 11

B 4 M10x1 8 18 13

C 4 M12x1 M 8x1 4 10 19 17 6 85

D 4 M14x1,5 10 19 17

A 6 M 8x1 8 24 13

B 6 M10x1 8 19 13

C 6 M12x1 M10x1 6 10 19 17 6,5 9

D 6 M14x1,5 10 19 17

E 6 M16x1,5 10 19 19

B 8 M10x1 8 29 17

C 8 M12x1 10 29 17

D 8 Midx1s | M14x15 8 10 26 17

- E 8 M16x1,5 10 23 19 8 11,6

Cc10 M12x1 10 31 19

D10 M14x1,5 M16x1,5 10 10 30 19

E10 M16x1,5 10 24 19
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3 Werkstoff (Halbzeug)
9SMn 28K, riRgeprifte Ausfithrung, nach DIN 1651
verwendbares Halbzeug: Sechskantstahl nach DIN 176

4 Korrosionsschutz
A 4 P nach DIN 267 Teil 9

Zitierte Normen

DIN 176 Blanker Sechskantstahl; MaRe, zuldssige Abweichungen, Gewichte

DIN 267 Teil 9 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Teile mit galvanischen Uberziigen

DIN 1651 Automatenstahle; Technische Lieferbedingungen

DIN 3852 Teil 1 Einschraubzapfen; Einschraublocher; fur Rohrverschraubungen, Armaturen, Verschluschrauben mit
Metrischem Feingewinde, Konstruktionsmalie

DIN 3862 Lotlose Rohrverschraubungen; Doppelkegelring; Bauart und Bohrungsform X

DIN 3871 Lotlose und geldtete Rohrverschraubungen; Uberwurfschrauben

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaRe

Weitere Normen
DIN 3859 Rohrverschraubungen; Technische Lieferbedingungen
DIN 75 203 Vollautomatische Zentralschmieranlagen fiir Nutzfahrzeuge

Friihere Ausgaben
DIN 71 428 FI: 04.40, 06.40
DIN 71 428: 10.51, 09.70

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe September 1970 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitt ,Anwendungsbereich” aufgenommen.

b) FirM 12 x 1 wurde Mal i von 9 mm in 10 mm geandert.

¢} Fir Dichtflaichen R, = 25 aufgenommen.

d) MaRe ¢, und 7, wurden aufgenommen.

e) Abschnitt ., Korrosionsschutz” aufgenommen.
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