DK 621.643.414.061/.062.5 : 629.11 : 62-722 DEUTSCHE NORM November 1989

Lotlose Rohrverschraubungen mit Doppelkegelring DIN

Schottstutzen 71 429

Gerade- und Winkelschottstutzen fir Uberwurfschrauben

Compression couplings with olives; bulkhead compression couplings small stud Ersatz fur Ausgabe 09.70
and elbow fittings for use with union nuts
MalRe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Schottstutzen, die in Zentralschmieranlagen von Nutzkraftwagen verwendet werden. Die Schottstut-
zen sind mit Uberwurfschrauben nach DIN 3871 und Doppelkegelring nach DIN 3862 zu verwenden.

2 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Bezeichnung eines Schottstutzens mit dem Kurzzeichen A3:

Schottstutzen DIN 71 429 - A3

Jede Art der Vervielfédltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Tabelle 1.
- Kurz- zugehériger
Form . d1 dz d3 d4 i 11 12 SwW Rohr-Auflen-
zeichen
durchmesser
A1 M14x15|M 8x1 |M 8x1 19 27 17 4
A2 [M14x15(M10x1 |[M10x1 20 30 17 6
A3 |[M16x1,56{M10x1 (M14x15 23 35 19 6 und 8
A _ _
A4 M20x15/M14x1,5|M14x1,5 28 40 24 8
A5 [M20x15/M16x1,5|M16x1,5 27 42 24 10
A6 |[M24x15/M18x15/M18x1,5 33 48 27 12
B1 M 8x1 12 22 16 33 4
B M14x15 - _
B2 M10x1 14 15 17.5 27 6
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Tabelle 2. -
dy, dy t t
M 8x1 6 8.5
M10x1 6.5 9
M14x1,5 8 1156
M16x1,5 8 1.6
M18x1,5 8.5 12

3 Werkstoff (Halbzeug)
Form A: 9SMn 28K, riBgepriifte Ausfiihrung, nach DIN 1651
Verwendbares Halbzeug: Sechskantstahl nach DIN 176
Form B: GD-ZnALl4 Cu 1 nach DIN 1743 Teil 2 oder PSt 50-2 nach DIN 17 100; nach Wahl| des Herstellers

4 Korrosionsschutz
A 4 P nach DIN 267 Teil 9

Zitierte Normen

DIN 176 Blanker Sechskantstahl; MaRe, zulassige Abweichungen, Gewichte

DIN 267 Teil 9 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Teile mit galvanischen Uberziigen
DIN 1651 Automatenstahle; Technische Lieferbedingungen

DIN 1743 Teil 2 Feinzink-GuBlegierungen; GuBstiicke aus Druck-, Sand- und KokillenguR

DIN 3862 Létlose Rohrverschraubungen; Doppelkegelring; Bauart und Bohrungsform X

DIN 3871 Lotlose und gelétete Rohrverschraubungen; Uberwurfschrauben

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und Winkelmalie

DIN 17 100 Allgemeine Baustahle: Gitenorm

Weitere Normen
DIN 3859 Rohrverschraubungen; Technische Lieferbedingungen
DIN 75 203 Vollautomatische Zentralschmieranlagen fiir Nutzfahrzeuge

Friihere Ausgaben
DIN 71 429 FI: 04.40, 06.41
DIN 71 429: 08.51, 09.70

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe September 1970 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitt ,Anwendungsbereich” aufgenommen.

b) Fiir Dichtflachen R; = 25 aufgenommen.

¢) Male #; und 1, wurden aufgenommen.

d) Abschnitt ,Korrosionsschutz” aufgenommen.
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