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Létlose Rohrverschraubungen mit Doppelkegelring ﬁ'ﬂ
T-Sticke und Winkelstucke 71"‘4—33
- fir Uberwurfschrauben
Compression couplings with olives; T-fittings and elbow fittings for use with union nuts Ersatz fiir Ausgabe 09.70
MaRe in mm
1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir T-Stiicke und Winkelstiicke, die in Zentralschmieranlagen von Nutzkraftwagen verwendet werden.
Die T-Stiicke sind mit Uberwurfschrauben nach DIN 3871 und Doppelkegelring nach DIN 3862 zu verwenden.
2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
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- A 6 M10x1 6 M10x 1 6 14 | — |18 |36
© A
3 A 8 M14x1,5 8 M14x1,5 8 18 | — (23 |46
A10 M16x1,5 10 M16x1,5 10 20 | — (25 |50
B 6 M10x1 6 M 8x1 4 14 | — |18 |36
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B 8 M14x15 8 M10x1 6 18 | — |23 |46
C 8 — — M14x1,5 8 — | 20 123,5(23,5
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c10 — — M16x1,5 10 — | 21 |26 |26
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Tabelle 2. N
dy, ds t 7l
M 8x1 6 8,5
M10x1 6,5 9
M14x1,5 8 11,5
M16x1.,5 8 11,56
3 Werkstoff
GD-ZnAl4 Cu 1 nach DIN 1743 Teil 2 oder PSt 50-2 nach DIN 17 100; nach Wahl des Herstellers
4 Korrosionsschutz
A 4 P nach DIN 267 Teil 9
TN
Zitierte Normen
DIN 267 Teil 9 Mechanische Verbindungselemente, Technische Lieferbedingungen, Teile mit galvanischen Uberziigen
DIN 1743 Teil 2 Feinzink-GuBlegierungen; GuRstiicke aus Druck-, Sand- und KokillenguR
DIN 3862 Létlose Rohrverschraubungen; Doppelkegelring; Bauart und Bohrungsform X
DIN 3871 Létlose und gelotete Rohrverschraubungen; Uberwurfschrauben
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaRe
DIN 17 100 Aligemeine Baustédhle; Gutenorm
Weitere Normen
DIN 3859 Rohrverschraubungen; Technische Lieferbedingungen
DIN 75 203 Vollautomatische Zentralschmieranlagen fir Nutzfahrzeuge
Frithere Ausgaben:
DIN 71 433 FI: 04.40
DIN 71 433: 09.51, 09.70
N
Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe September 1970 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitt ,Anwendungsbereich” aufgenommen.
b) MaBe ¢, und t, wurden aufgenommen.
¢) Abschnitt ,Korrosionsschutz” neu.
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