DK 621.643.414.06 : 629.11 : 62-722.1 DEUTSCHE NORM November 1989

Lotlose Rohrverschraubungen mit Doppelkegelring D N

Hohlschrauben und RinganschlufRstiick
fir Uberwurfschrguben Hibstueke 71 436

Compression couplings with olives; hollow screw fittings and ring connection Ersatz fur Ausgabe 10.70
fittings for use with union nuts

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Hohischrauben und Ringanschiustiicke, die in Zentralschmieranlagen von Nutzkraftwagen verwen-
det werden. Die Hohlschrauben und RinganschluRstiicke sind mit Uberwurfschrauben nach DIN 3871 und Doppelkegel-
ring nach DIN 3862 zu verwenden.

2 Mable, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m

2.1 Hohlschrauben

Mafle in mm

Form A1 /R, 100 ( /RZZS) Form B1 und Form B2

Bohrungsform X
nach DIN 3862 d;
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3 Bezeichnung einer Hohlschraube Form B 1 mit Nenndurchmesser d; = 10 mm:

§ Hohischraube DIN 71 436 - B1 x 10

| Tabelle 1.

3

E3

% zugehdriger

§ Form d“ dz d3 d4 d5 ds d7 11 12 13 l4 15 16 SW t1 tz ROhr'AUBen'

3 durchmesser

3 A1 - 25 : —| - -

g 1 80 M 8x1| 75 [20(30] 9d1 ey (371 20 | 8|35 | 6| — | 12[ 5 g5 2

= Y — |28 -1 - -

2

: B1 | 100 | M10x1 | 8581 |25|35(109-0:| M8x1 |31 | 23 | 845 | 75|105 14| 6 |85 4

>

H B2 M10x1 |33 65| 9

z A1 - 32 - = -

[

3 B1 [11,9-5+| M12x1 | 10 [32]45]|11,9-0: | M10x1 |38} 26 |10 |2 | 105 |13 |[17./65/ 9 6
B2 M14x15 | 44 8 (115 8
A1 - 34 - - -
B1 14 |M14x15| — |—|—=] = |Mtox1 |40{265|—~|— | — | — |17]65| 9 6
B2 M14x15 | 43 8 |15 8

Werkstoff (Halbzeug): 9SMn28K, riRgepriifte Ausfilhrung, nach DIN 1651

Verwendbares Halbzeug: Sechskantstahl nach DIN 176

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuR Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Documents
Alieinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 _bI;V._7/ 4@0meg§§hwg’)ﬁj—ﬂ yb
11.89
Vertr.-Nr. 0006

Full document details: DIN 71436:1989-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-71436-1989-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-71436-1989-11

Seite 2 DIN 71 436

2.2 RinganschluBstiicke

Form E1 einseitig E Form H1 doppelseitig Ly
Form E2 t, Form H2 ta
h e
\//?z_2§ R, 25
i
i By = FP [N
i Z ! 2%
/(
\ {RZZS g, Bohrungsform X \ fRz 25 91| | Bohrungsform X
d, nach DIN 3862 d, nach DIN 3862
Bezeichnung eines RinganschiuBstiickes Form H1 mit Nenndurchmesser d; = 10 mm:
RinganschluRstick DIN 71 436 - H1 X 10
Tabelle 2.
zugehoriger
Form | dq1) d, dy ds h I A 4 1 Rohr-AuRen-
durchmesser
E1 15 18 —
8 M 8x1 12 12 6 8,56 4
H1 17 — 38
E1 19 —
10 M 8x1 17 12 12 6 8,5 4
H1 : — 38
E1 25 —
M10x1 16 6,5 9 6
H1 — 48
12 20 16
E2 27 — .
M14x15 18 8 11,6 8
H2 — 54
E1 25 -
M10x1 16 6,5 9 6
H1 — 48
14 20 16
E2 27 —
M14x1,5 18 8 11,5 8
H2 — 54
1) Die angegebenen MaRe sind nur NennmafRe, das tatsachliche MaR ist 0,3 groRer.

Werkstoff: GD-ZnAl 4 Cu 1 nach DIN 1743 Teil 2

3 Korrosionsschutz
A 4 P nach DIN 267 Teil 9

Zitierte Normen

DIN 176

DIN 267 Teil 9

DIN 1651

DIN 1743 Teil 2

DIN 3862
DIN 3871

DIN 7168 Teil 1

Blanker Sechskantstahl; MaRe, zuldssige Abweichungen, Gewichte

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Teile mit galvanischen Uberziigen
Automatenstéhle; Technische Lieferbedingungen

Feinzink-FuBlegierungen; GuBstiicke aus Druck-, Sand- und Kokilienguf3

Lotiose Rohrverschraubungen; Doppelkegelring; Bauart und Bohrungsform X

Lotlose und geldtete Rohrverschraubungen; Uberwurfschrauben

Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaRe
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