DK 621.928 : 621.892 : 621.43 : 629.113/.118 DEUTSCHE NORMEN April 1978

Ol-Wechselfilter 71—457
Spin-on filters for lubrication oil, full flow
Maf3e in mm
Anwendungsbereich
Wechselfilter nach dieser Norm dienen zur Filterung von Schmierélen, insbesondere von solchen, die in Verbrennungs-
motoren und verwandten Bereichen verwendet werden. — Einbau im Hauptstrom.
)
';. Hinweis:
S Bei Wechselfiltern nach dieser Norm handelt es sich um Filter, die nach Verschmutzung komplett ausgetauscht werden.
3 Bei der Anordnung der Filter ist deshalb besonderer Wert auf gute Zuganglichkeit zu legen.
3 In die Filter ist aus Griinden der Sicherheit ein KurzschluBventil (Umgehungsventil) eingebaut; Offnungsdruck 2 bar
;q:; + 0,5 bar. — Filter ohne KurzschluBventil konnen nur dort verwendet werden, wo an anderer Stelle ein solches vor-
s | handen ist.
§ % Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
:,3) § Form A ohne Loseeinrichtung
S g Form B mit Léseeinrichtung AnschluBmaRe am Gegenstiick
b
w @ tt———————— g
S Abflui
— s 871,54 —* Zufluf3 2
E —@625t1—= | | pichtrin
£ g s, \ </
3 —d €3
N s
2 - £ ; ‘ | Ei ¢
3 ~ ] o &
= . // i pang
F Gewinde darf A= . I + =
@ nicht Gber Dicht- | | w
‘3 ebene vorstehen. | l =g =
2 Bei Neukonstruktio- : : i te— @6 7_?-——-—’
2 nen min. Imm unter | : | | 73+3 -
z Dichtebene bleiben : d; : : < < . 873%
o o
8 - ; l = ~ £ Gewinde lehrenhaitig Dichtebene
‘é‘, Filterelern ent—" | i N : &  bis 2mm hinter Dichtebene
3 IR 3
£ Ll _ssTa 1o
s Raum fiir Lose: { 5
o einrichtung 1, T I £
z R ™ ~.
oo T —T
:- P 42moax. ] S S
@»
§ Bezeichnung eines Wechselfilters Form A, von FiltergroRBe 0,5:
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'o'é §§§ 1} Angaben geIEen fiir Motorenschmierd| bei einem Druckverlust von 0,5 bar und einer Viskositiat von 72 mm2/s,
g g,§ Hersteller konnen andere Werte angeben, je nach Art der Betriebsverhaltnisse und der fiir das Filterelement
= 8.2 verwendeten Werkstoffe.
&3 §§ Bisherige Einheit der kinematischen Viskositat: Zentistokes (cSt); mit 1cSt = 1 mm2/s.
g 5%: 2) Diese GroRe wird bei entsprechendem Bedarf auch mit 2 = 107 mm zugelassen.
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Werkstoff: nach Wahl des Herstellers
Priifdruck: p. = 16 bar '

Erlduterungen
~
Die Anderungen April 1978 sind allein redaktioneller Art. Hingewiesen werden sofl jedoch
auf das Vorhaben einer Arbeitsgruppe im 1SO/TC 22/SC 7, eine MaBnorm ,,Ol-Wechselfilter”
im internationalen Rahmen zu erstellen. Wesentlicher Teil dieser Norm ist der Ubergang auf me-
trische AnschluBgewinde, welche im Laufe einer langeren Ubergangszeit die UNF — Gewinde
nach der amerikanischen Norm ANSI — B1.1 abldsen sollen.
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