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Filterelemente fur Luftfilter DIN
in Nutzkraftwagen -
. Mae 71459
Air filter elements for commercial vehicles; dimensions Ersatz fiir Ausgabe 07.73
Eléments de filtre & air pour véhicules utilares
Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (1ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 7750/1 - 1983 siehe Erlauterungen.
MaBe in mm
1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm legt die fiir die Austauschbarkeit wesentlichen MaBe von Filterelementen fiir Luftfilter fest. In der Regel werden
< diese Luftfilter in Nutzkraftwagen, Land- und Baumaschinen und in Kompressoren verwendet.
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£l 2 MaBe, Bezeichnung y
@ Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu 3
2| wahlen. ®——| _4
g
g @Die Hohe der ungespannten Dichtung ist abhéngig von % % [
o~ z Werkstoff und Form und dem Hersteller freigestellt.
2 Die Dichtung soll sich jedoch ausreichend gut zusammen-
.;:_:’ driicken lassen, um eine zufriedenstellende Abdichtung Durchflufi-
2 zu erreichen; diese Funktion soll sie auch wahrend der ichtun
§ Lebensdauer des Filterelements beibehalten. n 9
S < <
3 Die Dichtungsdurchmesser miissen zwischen den Durch-
a messern d4 und ds liegen.
2 @Filterelement und Dichtung sollen so miteinander ver-
c bunden sein, daB ihr Austausch gleichzeitig vorge-
5 nommen wird.
2
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5 Bezeichnung eines Filterelements der Form A und der
8 z ds
£ GroBe 15:
Filterelement DIN 71459 — A 15 4
<
3 Bild 1. Filterelement Form A
&l Tabelle 1. Filterelement Form A; MaBe
=
2 Filterelement dy ds ds ds ds e? B ko
S o Nr nach +2 +05 0
~ 3 Groge ) ISO 7750/ max. 0 0 max. min. -1 +15 +2
c
é 2 - 95 43 8,5 80 50 6 164 152
8 3 1 111 50 85 95 60 6 217 202
2 45 3 128 64 85 100 75 6 285 268
§ 6 5 150 71 85 125 80 75 325 310
E 8 7 166 86 85 140 95 75 340 322
i 12 9 198 103 8,5 170 120 75 365 351
E 15 1 228 116 10,5 190 130 75 370 356
21 13 243 132 10,5 195 145 75 485 454
28 15 303 191 10,5 255 205 9,6 460 444
40 16 328 216 10,5 280 230 9,5 605 573
1) Beiden GroBenangaben handelt es sich gleichzeitig um Anhaltswerte fiir den Durchfiug in m3/min. Die Angaben gelten
fiir Filter mit Vorabscheidern; Filter ohne Vorabscheider sollen nur mit etwa 75 % der angegebenen Werte beauf-
schlagt werden. Die genaue Abstimmung auf die Betriebs- und Einsatzverhéltnisse ist zwischen Anwender und Her-
steller zu vereinbaren.
2) Gespannte Dichtung.
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3 Einbauweise t
-4 ,/\‘

Im Hinblick auf Reinigung und Austausch der Filterele-
mente ist bei der konstruktiven Gestaltung der Filter und
ihres Anbaus besonderer Wert auf gute Zugénglichkeit zu
legen. Auf Dichtheit im Filter, auf dichte Anschliisse und
dichte Leitungen auf der Luftaustrittsseite der Filter ist zu
achten. Die Einbaulage ist beliebig.

Bild 2 zeigt die fiir Form A typischen Einbauverhéltnisse:
Das Filterelement wird gegen einen Anschlag und gegen
eine Anschlag-Begrenzung gezogen. Die Ausfiihrung des
Anschlags und der Anschlag-Begrenzung ist freigestellt;
jedoch ist sicherzustellen, daB Filterelemente verschiede-
ner Hersteller voll austauschbar sind.

| :_—Anschlag -Begrenzung

Mutter
Bild 2. Filterelement Form A; Einbauverhéltnisse
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Zitierte Normen
ISO 7750/1 - 1983 Road vehicles — Air filter elements for commercial vehicles — Dimensions-Part 1: Types A and B
Weitere Normen
DIN ISO 8027 StraBenfahrzeuge; Filterelemente fir Luftfilter in Personenkraftwagen; MaBe Identisch mit ISO 8027, Aus-

gabe 1984
DIN 24189 Priifung von Luftfiltern fiir Verbrennungskraftmaschinen und Kompressoren; Priifverfahren
Frithere Ausgaben
DIN 71459: 07.73
Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Juli 1973 wurden folgende Anderungen vorgenommen: —
a) Bild 1 und Tabelle 1: MaBe und Toleranzen ohne Gefdhrdung der Austauschbarkeit an ISO 7750/1 - Typ A angeglichen.
b) GroBe 2 beibehalten, MaBe jedoch auf ISO 7750/1 abgestimmt.
¢) Die GroBen nach vorliegender Norm den entsprechenden Nummern nach ISO 7750/1 in Tabelle 1 gegeniibergestelit.
d) Bisherige Form B und Abschnitt ,Ausfiihrung” (mit Abscheidungsgrad 99,9 %) gestrichen.
Erlduterungen
Diese Norm stimmt teilweise iiberein mit der Internationalen Norm ISO 7750/1 - 1983. Vom zusténdigen Arbeitskreis wurde
beschlossen, von den international in ISO 7750/1 und ISO 7750/2 genormten Ausfiihrungen A, B, C und D aus Griinden der Typen-
beschrinkung nur Form A zu Gbernehmen. Fir die Ubernahme der Formen B, C und D besteht z.Z. in Deutschland kein
besonderer Bedarf.
Die bisher in DIN 71459 genormte Ausfiihrung Form A stimmt mit dem Typ A der ISO 7750/1 iberein; die bisher in DIN 71459
genormte Ausfiihrung Form B entfillt, weil auch hierfiir kein besonderer Bedarf mehr vorhanden ist (nicht zu verwechseln mit
Typ B der ISO 7750/1).
Bild 2 entspricht Bild 3 der ISO 7750/1.
Intemationale Patentklassifikation
B 01 D 39/14
B 01D 46/42 ™
F 02 M 35/16
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