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Walzlager -
Axial-Rillenkugellager, zweiseitig wirkend

Rolling bearings —
Double direction thrust ball bearings

Roulements —
Butée a billes, double effet
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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Walz- und Gleitlager, Arbeitsausschuss NA 118-01-02 AA
.Kugellager und Spannlager einschlieBlich Teile, allgemeines Walzlagerzubehér und Gehause*® erarbeitet.

Anderungen

Gegeniiber DIN 715:1987-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Norm redaktionell Uberarbeitet;

b) Bezeichnungen der Kantenabstande aktualisiert;

c) Benennung d, = Wellenscheibe in d, = Mittelscheibe geandert;

d) Lagergewichte entfernt;
e) normative Verweisungen aktualisiert.
Gegenuber DIN 715:2009-09 wurden folgende Korrekturen vorgenommen:

a) Richtigstellung der Kurzzeichen in Tabelle 2 fur d, = 10 mm von 5402 auf 54202 sowie von 5420 U auf
54202 U;

b) Richtigstellung des Wertes C in Tabelle 2 von 0 mm auf 5 mm fur Axial-Rillenkugellager mit den
Kurzzeichen 54204 und 54204 U;

c) Richtigstellung des Wertes D3 in Tabelle 2 von 133 mm auf 130 mm fur Axial-Rillenkugellager mit den
Kurzzeichen 54217 und 54217 U;

d) Richtigstellung des Wertes 4 in Tabelle 2 von 390 mm auf 39 mm fur Axial-Rillenkugellager mit den
Kurzzeichen 54317 und 54317 U;

e) Richtigstellung des Kurzzeichens in Tabelle 2 fir d, = 85 mm bei D = 170 mm von 54220 auf 54320;

f) Redaktionelle Anpassungen in den Tabellen 1 und 2.

Friihere Ausgaben

DIN 715: 1933-11, 1939x-12, 1942-08, 1959-09, 1987-08, 2009-09
DIN 716: 1933-11, 1939-12

DIN 717: 1933-11

DIN 718: 1933-11

DIN 5414: 1942-08
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt MaRe und Kurzzeichen fiir zweiseitig wirkende Axial-Rillenkugellager mit ebenen, mit
kugeligen Gehausescheiben und mit Unterlagscheiben fest.

Sie bietet eine unter Beriicksichtigung des Mafplanes nach DIN 616 und ISO 104 auf praktische Bedlrfnisse

der Anwender abgestimmte Auswahl von Axial-Rillenkugellager mit ebenen Gehausescheiben und zusatzlich
ein ahnliches Sortiment der Ausfiihrungen mit kugeligen Gehausescheiben und mit Unterlagscheiben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fUr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 616, Wélzlager — Mal3pléne

DIN 620-1, Wélzlager — Messverfahren fiir Ma3- und Lauftoleranzen

DIN 620-3, Wélzlager — Toleranzen fiir Axiallager

DIN 620-6, Wélzlager — Wélzlagertoleranzen — Teil 6: Grenzmal3e fiir Kantenabsténde

DIN 623-1, Wélzlager — Grundlagen — Bezeichnung, Kennzeichnung

DIN EN ISO 683-17, Fiir eine Wédrmebehandlung bestimmte Stéhle, legierte Stdhle und Automatenstéhle —
Teil 17: Wélzlagerstéhle

DIN ISO 1132-1, Walzlager — Toleranzen — Teil 1: Begriffe

3 Begriffe und Symbole

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe und Symbole nach DIN 616 und DIN ISO 1132-1.

4 Bauform, Bezeichnung, MaRe

41 Allgemeines

Die zweiseitig wirkenden Axial-Rillenkugellager brauchen der bildlichen Darstellung in Bild 1 bis Bild 3 im
Detail nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Malle und Toleranzen sind einzuhalten.

Far die Bildung der Kurzzeichen gilt DIN 623-1.

4.2 Bauform

Bauformen der Axial-Rillenkugellager siehe Bilder 1 bis 3.
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a Bei Lagern deren Durchmesser dy dem Durchmesser D entspricht (bis max. d = 130 mm), ist die Toleranz von d; so
festgelegt, dass im Einbau die Freigangigkeit der Mittelscheibe gewahrleistet ist.

Bild 1 — Axial-Rillenkugellager mit ebenen Gehausescheiben
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a Bei Lagern deren Durchmesser dy dem Durchmesser D entspricht (bis max. d = 130 mm), ist die Toleranz von d; so
festgelegt, dass im Einbau die Freigangigkeit der Mittelscheibe gewahrleistet ist.

Bild 2 — Axial-Rillenkugellager mit kugeligen Gehdusescheiben
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