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DK 621.643.412: 629.113/.118 DEUTSCHE NORM Mai 1992

Ovale Flansche fur Kraftfahrzeuge DIN

71 501

Oval flanges for motor vehicles Ersatz fir Ausgabe 07.81
Brides ovales pour véhicules & moteur

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir ovale Flansche, die in Kraftfahrzeugen Verwendung finden. Zugehdrige Dichtungen siehe DIN 71511,

2 MaBe, Bezeichnung
Die Flansche werden auf geeignete Rohre gel6tet oder geschweift.

Aligemeintoleranzen: ISO 2768 — mH
Tolerierung 1SO 8015

MaBe in mm

Tabelle 1.
Befestigungs- S Muttern-
Form loch 5;%':; auflage-
03] ds flache
2 AY) R, 160
FanY ~ _
P = BA Durehgangs™| g, 252 | R, 160
3 - 2
L | w gé T I \/W B R, 252) | R, 100
A AG") R, 160
<>/ %i' B Gewinde- 252 0
\ AG loch R, 5?2) | R, 16
b s Dichtflache .
BG R, 252) | R, 100
Diese Flansche werden auch als Blindflansche angewen- 1) Nicht fiir Flansche aus G-CuSn5ZnPb
det. Bei der Bezeichnung ist in diesem Fall fiir den Durch- 2) Einzelne Fehlstellen, die nicht iiber die Halfte der
messer d, die Kennziffer 0 2u setzen, siehe auch Bezeich- Dichtfliche hinausgéhen sind bis R, 100 zuldssig
nungsbeispiel. ’ )

Zur vollstindigen Bezeichnung eines ovalen Flansches sind in nachstehender Reihenfolge anzugeben:

Benennung

Flansch DIN71501—BAG 65 x 100 — 1

DIN-Haupt-Nummer

Form

Durchmesser d4 (bei Blindflansch Kennziffer ,,0)

Lochabstand k

Werkstoff-Schliissel

Bezeichnung eines Blindflansches Form BG von d; =0mm, k= 110mm aus G-CuSn5ZnPb (2):

Flansch DIN 71501 —BG 0 X 110—2
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Beispielsweise
verwendbar fiir
Gewicht Rohr-AuBen-
in kg durchmesser
d, k a b ry T2 s dy ds jsei 10'(()5) nach
Formen Uk | piN 2391
Durch- Teil 1
A B, BG | gangs- |Gewinde- DIN 2393 | DIN 1754
AN +1 +1 AG BA, BAG| loch loch ~ Teil 1 Teil 3
15 18 43,9 15 15
16 ey ; 19 42,6 16 16
40 52 31 15,5 6 603 6 08 6,6 M 6
18 21 40,2 18 18
20 23 37,4 20 20
20 23 73,8 20 20
22 44 63 36 18 25 69,7 22 22
25 14 . 28 65,1 25 25
10 8-03 8= 0,8 Y
25 28 98,5 25 25
26 48 68 40 20 29 93,6 26 —
28 31 88,3 28 28
9 M 8
28 31 103,56 28 28
30 | 53| 72| 44 |22 1 ot | otis 33 97,1 30 30
32 35 90,2 32 -
32 35 126 32 -
35 58 76 | 48 |24 12 38 114 35 35
38 41 100 38 38
10133 | 10
38 41 174 38 38
40 68 90 56 28 43 165 40 40
42 45 155 42 42
15
42 45 206 42 42
45 72| 95| 60 |30 48 188 45 45 ™
48 51 169 48 48
11532 | 1144 11 M 10
48 51 211 48 48
50 78 | 100 | 64 | 32 16 54 198 50 50
52 56 184 523) -
52 56 266 523) -
55 82 | 105 70 35 18 59 242 65 5153
58 62 217 - 58
12%32 | 1224
58 94 | 122 | 78 | 39 62 345 - 58
60 94 | 122 78 39 19 64 327 60 60
14 M12
65 100 | 128 82 41 69 340 65 65
65 | 110 | 140 | 90 | 45 25 | 10283 | 10X 89 - 65 65
2) Angabe fir Stahiflansche
3) RohrauBendurchmesser 52 ist nicht mehr in DIN 2391 Teil 1 und DIN 2393 Teil 1 enthalten ’\
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