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Dichtungen DIN
— fiir ovale Flansche 71511
Gaskets for oval flanges Ersatz fiir Ausgabe 06.82
Joints pour brides ovales
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§ Bezeichnung einer Dichtung mit einer Bohrung dy=26 mm, 50 78 100 64 11 32 16
N dem Lochabstand k = 48 mm und der Dicke s =1mm aus 52
g asbestfreiem Dichtungsmaterial (FA) fiir einen Temperatur-
g bereich bis 300°C (T1): 52
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Z 1) Werte fiir s siehe Tabelle 2
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Fortsetzung Seite 2 und 3
- NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 71511

3 Werkstoff
Die Wah! des Werkstoffes und die Dicke der Dichtung richten sich nach dem DurchfluBmedium in der Rohrleitung. —
Miissen aus bestimmten Griinden andere Werkstoffe als angefiihrt verwendet werden,kénnen anstelle der Kurzzeichen,die in
Tabelle 2 aufgefiihrt sind, andere eingetragen werden.
Tabelle 2.
Kurz- Dichtung
zeichen Anwendungsbeispiel 3)
¢ Werkstoff Dicke s
Al. Aluminium Al 99 F 1132 bis 45HB 12 Kraftstoffe
Aluminium mit einer Fiillung aus asbestfreiem . . o
ALFA Dichtungsmaterial 2) 4) 14 16 2 25 Kihlwasser bis 120°C
FA asbestfreies Dichtungsmaterial 2) 4) 05115 2 -
Gewebe aus Metall mit asbestfreiem Dichtungs- . o
FAMe material2) 4) 08 1,2 1,4 1,6 2 2,5 | Abgase bei 700°C
Gk Gummikork 2) 225346 Schmierdl bis 150°C
Cu Kupfer max. 45HB 05115 - —
Kupfer mit einer Fiillung aus asbestfreiem Dichtungs- _
CuFA material 2) 4) 14 16 2 25
Prg Papier, getrénkt2) 0,25 0,5 0,75 1 Schmierdl bis 150°C
St Weicheisen 80 bis 95HB 12 -
Stahl 80 bis 95 HB mit einer Fiillung aus asbestfreiem
StFA | Dichtungsmaterial2)4) 1416 2 25 Abgase
Vf... Vulkanfiber V§3110 oder Vi3111 nach DIN 7737 1 -
2) Weitere Werkstoffangaben nach Vereinbarung
3) Die Anwendungsbeispiele stellen Anregungen flr Anwender dar. Im einzelnen sind die besonderen Beanspruchungen
zu beachten.
4) Asbestfreie Dichtungsmaterialien sind nichtmetallische Werkstoffe, die anorganische, organische und/oder synthe-
tische Fasern enthalten kdnnen bzw. aus Graphitwerkstoffen bestehen.
Tabelle 3. Temperaturbereiche fiir asbestfreies Dichtungsmaterial
N
Kurzzeichen T T2 T3
. ° . {iber 300 iiber 750
Temperaturbereich °C bis 300 bis 750 bis 1100
Anmerkung: Enthalten asbestfreie Dichtungswerkstoffe kennzeichnungspflichtige, gesundheitsgefdhrdende oder umwelt-
relevante Stoffe, so wird empfohlen, Angaben nach VDA 4787 ,Sicherheitsdaten-Erfassungsblatt” vorzulegen
(Bezugsquelle: Verband der Automobilindustrie, Postfach 17 0563, 6000 Frankfurt/M. 17).
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