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Zusammenhang zwischen MaB-, Form- und DIN
Parallelitatstoleranzen —
Hillbedingung ohne Zeichnungseintragung 7167
Relationship between dimensional tolerances and form and parallelism Mit DIN ISO 1101/03.85
tolerances; Envelope principle without drawing indication Ersatz fiir

DIN 7184 T1/05.72

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm enthalt Festlegungen liber den Zusammenhang zwischen MaB-, Form- und Parallelititstoleranzen, wenn im oder
am Zeichnungsschriftfeld keine Hinweise auf die Tolerierung nach ISO 8015 (friiher DIN 2300) eingetragen sind.

Die Norm dient der Klarstellung der entsprechenden friheren Festlegungen nach DIN 7184 Teil 1. Sie ist die in DIN 1SO 8015
(Ausgabe Juli 1986) Abschnitt 7.2 genannte nationale Norm, nach der die Hiillbedingung fiir einzeine Formelemente der Regel-
fall ist und deshalb in Zeichnungen nicht einzeln angegeben zu werden braucht.

2 Hiillbedingung ohne Zeichnungseintragung

In Zeichnungen, denen DIN-Normen {ber Toleranzen und Passungen zugrunde liegen und in denen keine anderslautenden
Festlegungen enthalten sind, z. B. der Hinweis auf ISO 8015, gilt die Hiillbedingung (siehe Bild 1) ohne Zeichnungseintragung
fur alle einzelnen Formelemente.

Diese Hiillbedingung stimmt tiberein mit der Hillbedingung in DIN iSO 8015, Abschnitt 6.1, wonach fiir ein einzelnes Form-
element - also einen Zylinder oder zwei gegeniiberliegende parallele ebene Flichen - die geometrisch ideale Hiille von
Maximum-Material-MaB nicht durchbrochen werden darf.

Danach werden also Parallelitditsabweichungen gegeniiberliegender ebener Flichen und Formabweichungen durch die
MaBtoleranz begrenzt, wenn fiir die betreffenden Formelemente keine erweiternden Formtoleranzen mit der Symbolik nach
DIN ISO 1101 angegeben sind, deren Betrag groBer ist als die MaBtoleranz des Formelementes.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Zeichnungseintragung Bedeutung
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Bild 1. Huillbedingung
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Zitierte Normen -

DIN 2300 *) MaB-, Form- und Lagetoleranzen; Grundsatze fir die Tolerierung
DIN 7184 Teil 1 **) Form- und Lagetoleranzen; Zeichnungseintragungen
DIN ISO 1101 Technische Zeichnungen; Form- und Lagetolerierung, Form-, Richtungs-, Orts- und Lauftoleranzen; Allge-

meines, Definitionen, Symbole, Zeichnungseintragungen
DIN ISO 8015 Technische Zeichnungen; Tolerierungsgrundsatz; Identisch mit ISO 8015, Ausgabe 1984

ISO 8015 E: Technical drawings; Fundamental tolerancing principle
D: Technische Zeichnungen; Tolerierungsgrundsatz

Frilhere Ausgaben:
DIN 7182 Teil 4: 03.59; DIN 7184 Teil 1: 05.72

Anderungen

Gegeniiber DIN 7184 T1/05.72 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Die Festlegungen iiber den Zusammenhang zwischen Mag-, Form- und Lagetoleranzen wurden eingeschrankt auf einzelne
Formelemente. Alle (ibrigen Festlegungen von DIN 7184 Teil 1, die mit der Internationalen Norm ISO 1101 - 1984 {ibereinstimmen,
sind in DIN ISO 1101 enthalten.

Erlauterungen

In der aus der Empfehlung ISO/R 1101/1 abgeleiteten deutschen Norm DIN 7184 Teil 1 war ergédnzend zu der ISO-Empfehlung fest-
gelegt worden, daB MaBtoleranzen auch die Form- und Lageabweichungen begrenzen. Ausgenommen waren Symmetrie-,
Koaxialitdats- und Laufabweichungen sowie die Falle, in denen auf besondere Festlegungen hingewiesen wurde.

Uber den Zusammenhang zwischen MaB-, Form- und Lagetoleranzen gibt es in den verschiedenen Ldndern noch unterschiedliche
Vorstellungen, so daB eine Klarstellung erforderlich wurde. Deshalb wurde die Internationale Norm ISO 8015 — 1985 herausgege-
ben, die den Tolerierungsgrundsatz ,Unabhangigkeitsprinzip* beschreibt. Naheres hierzu siehe DIN ISO 8015.

Neben dem Unabhéngigkeitsprinzip wird jedoch auch weiterhin die Hilllbedingung ohne Zeichnungseintragung angewendet. Des-
halb war diese Norm DIN 7167 notwendig geworden.

Hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Rechtwinkligkeitsabweichung und MaBtoleranz weicht diese Norm von den bis-
herigen Festlegungen in DIN 7184 Teil 1 ab. Friiher galt die Regel, daB die Rechtwinkligkeitsabweichungen innerhalb der MaBtole-
ranzen — gemessen im rechtwinkligen Koordinatensystem - liegen sollen. In der industriellen Praxis wurde und wird diese Ein-
schrankung jedoch kaum beachtet, weil sie funktionell selten erforderlich ist.

Eine etwa gleichlautende Aussage ist noch in DIN 7168 Teil 2 enthalten. In einer kiinftigen Folgeausgabe der Norm, die dann mit der
entsprechenden Internationalen Norm (iber Allgemeintoleranzen fiir Form und Lage lbereinstimmen wird (siehe DIN ISO 2768
Teil 2, z. Z. Entwurf), werden jedoch Aligemeintoleranzen flir Rechtwinkligkeit unabhangig von den MaBtoleranzen festgelegt
werden.

Die von ISO 1101 abweichende Regel, daB die MaBtoleranzen auch Rechtwinkligkeitsabweichungen einschlieBen, galt nur in Deut-
schiand. Sie wurde deshalb aufgegeben, weil sie im Widerspruch zum Unabhangigkeitsprinzip nach ISO 8015 stand. Ensprechend
der Definition der Hiillbedingung in 1ISO 8015 kann die MaBtoleranz nur Formabweichungen an einem Formelement begrenzen,
das durch nur eine MaBeintragung geometrisch exakt beschrieben werden kann (Zylinder und zwei gegeniiberliegende parallele
ebene Flachen). Nur solche Formelemente konnen mit einer Gutlehre nach dem Taylorschen Grundsatz (siehe DIN 7150 Teil 2) auf
Einhaltung der Maximum-Material-MaB-Grenze gepriift werden. -

Im allgemeinen erhalten Zeichnungen, die unter Zugrundelegung des in dieser Norm beschriebenen Zusammenhangs zwischen
MaB-, Form- und Parallelitatstoleranzen erstellt worden sind oder kiinftig erstellt werden, keine Zeichnungseintragung. Um jedoch
im internationalen Zeichnungsaustausch MiBverstandnisse zu vermeiden, kann erforderlichenfalls im oder am Zeichnungsschrift-
feld auf diese Norm wie folgt hingewiesen werden:

Tolerierung DIN 7167

Internationale Patentklassifikation
GO1B

*) Ersetzt durch DIN ISO 8015
**) Ersetzt durch DIN ISO 1101 und DIN 7167
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