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Kegeltoleranz- und KegelpaBsystem DIN
fir Kegel von Verjingung C=1:3 bis 1: 500 und S
Langen von 6 bis 630 mm 7178
Auswirkung der Abweichungen am Kegel auf die Kegelpassung Teil 3
System of cone tolerances and cone fits for conical workpieces of cones from Ersatz fiir Ausgabe 02.76

C=1:3101:500 and lengths from 6 to 630 mm; effect of the deviations on cone

with regard to the cone fit

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 5166 — 1982, siehe Erlauterungen zu DIN 7178 Teil 2.

1 Auswirkung der fiir den Kegeldurchmesser
angegebenen AbmaBe

1.1 Kegeldurchmessertoleranz T

Die fur einen Bezugs-Kegeldurchmesser der zu paarenden
Kegel (Innenkegel und AuBenkegel) zahlenmaBig oder
durch Symbole festgelegten oberen und unteren Abmas8e,
d.h. die Kegeldurchmessertoleranz T in DIN 7178 Teil 1/
12.74, Abschnitt 3.3.2, ergeben in der Endlage P; (siehe
DIN 7178 Teil 2) der gepaarten Kegelteile in allen zur Achse
senkrechten Querschnitten innerhalb der Kegellange die
geforderten Spiele bzw. UbermaBe fiir die Kegelpassung.

1.2 Kegeldurchmessertoleranz Tg
in einem bestimmten Querschnitt

Bei Angabe von oberen und unteren AbmaBen nur fiir den
Durchmesser in einem bestimmten Querschnitt (Kegel-
durchmessertoleranz Tpg in DIN 7178 Teil 1/12. 74, Ab-
schnitt 3.3.5) kann das fiur diesen Querschnitt geforderte
groBte Spiel bzw. groBte UbermaB im Gegensatz zur
Angabe der AbmaBe nach Abschnitt 1.1 an anderen Quer-
schnitten des Kegels berschritten werden.

2 Auswirkung der Formtoleranzen

Die Kegeldurchmessertoleranz Tp kann durch Abweichun-
gen des Querschnitts von der Kreisform und durch Abwei-
chungen der Mantellinien von der Geradheit voll ausgenitzt
werden. Die Abweichungen wirken sich auf die Giite der
Anlage der gepaarten Kegelteile an den PaBflachen aus
und miissen daher gegeniiber der Kegeldurchmessertole-
ranz eingeschrankt werden, wenn dies aus Funktionsgriin-
den erforderlich ist.

3 Auswirkung der Kegelwinkeltoleranz

Die Kegelwinkeltoleranzen AT; fir den Innenkegel und AT,
fur den AuBenkegel wirken sich aufdie GleichmaBigkeit des
Spiels bzw. auf die GleichmaBigkeit des UbermaBes und
damit auf eine gute Anlage an den PaBflachen und auf ein
gutes Fluchten der gepaarten kegeligen Teile Uber die
Lange der KegelpaBflachen aus.

Die Kegelwinkeltoleranzen bestimmen ferner in Abhéngig-
keit ihrer Beziehungen zum Nennkegelwinkel, ob die erste
Berlihrung zwischen den Flachen der zu paarenden Kegel-
teile am groBen oder kieinen Kegeldurchmesser (siehe Ab-
schnitte 3.1 und 3.2} stattfindet.
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Bei Kegel-PreBpassungen mussen die Kegelwinkeitoleran-
zen um so kleiner sein, je kleiner die UbermaBe werden,
damit eine moglichst lange Berihrung der PaBflachen
erreicht wird. Das Verhaltnis der Beriihrungslange L; zur
PaBlange L, das im Augenblick der ersten Beriihrung
gleich Null ist (siehe Bild 1a), wachst nach dem Einpressen
in das Werkstiick auf Zwischenwerte kleiner als 1 (siehe
Bild 1b). Bei weiterem Einpressen erreicht das Verhaltnis
den Wert 1 (siehe Bild 1c¢).

Wird der Auienkegel noch weiter eingepreft, so entsteht

auch an der Stelle X in Bild 1d ein UbermaB, das gréBer als
Null ist.

Eine geringe Kegelwinkeltoleranz ist auch erforderlich,
wenn nur eine kleine Koaxialitatstoleranz zwischen der
Kegelachse und eines mit ihr verbundenen anderen kegeli-
gen Elementes zuldssig ist.

3.1 Auswirkung von gleich groBen Kegel-
winkeltoleranzen mit gleichem Vorzeichen
fiir Innenkegel und AuBenkegel

Haben der Nennkegelwinkel ¢ des Innenkegels und des
AuBenkegels gleiches Vorzeichen (x oder+oder—) und den
gleichen Wert fiir die Winkeltoleranzen (AT), dann ist die
Kegelwinkel-PaBtoleranz AT, =2 AT.

Bei &-AbmaBen fiir den Kegelwinkel a liegt die Winkelab-
weichung im Mittel bei Null.

Das erste Beriihren zwischen den zu paarenden Kegeltei-
len ergibt sich je nach den Istkegeln am kleinen Kegel-
durchmesser oder am groBen Kegeldurchmesser (siehe Bil-
der 2 und 3).

3.2 Auswirkung von gleich groBen Kegelwinkel-
toleranzen mit entgegengesetzten Vorzeichen
fiir Innenkegel und AuBenkegel

in diesem Falle ist die Kegelwinkel-PaBtoleranz ATp eben-
falls =2 AT.

Die AbmaBangabe + AT, fiir den Kegelwinkel a des Innen-
kegels und — AT, fir den Kegelwinkel « des AuBenkegels
fihren zu einem ersten Beriihren am kleinen Kegeldurch-
messer (siehe Bild 4 a).

Die AbmaBangabe — AT; fiir den Kegelwinke! ¢ des innen-
kegels und + AT, flr den Kegelwinkel o des AuBenkegels
fihren zu einem ersten Berlihren am groBen Kegeldurch-
messer (siehe Bild 4 b).

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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a) Anfangsberihrung:
Berihrlange L; =0
(L, = PaBlange)

c) volle Berlihrung:
Beriihrlange L= L,

Bild 1. Beruhrlangen der PaBflachen. (Die Kegelhiilse ist als vollkommen starr angenommen.)
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b) teilweise Beriihrung:
Beriihrlange Ly < L,

X

=
(A/A/“

d) volle Beriihrung:
Beriihrlange L= L,
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