DK 621.753.1/.2:62-434.5:001.4 DEUTSCHE NORMEN Februar 1976

Kegeltoleranz- und Kegelpalsystem BT‘N

fiir Kegel von Verjiingung C =1: 3 bis 1: 500 und =
Lingen von 6 bis 630 mm 7178

Benennungen in Deutsch, Englisch, Franzosisch, Italienisch, Russisch, Spanisch Teil 5

System of cone tolerances and cone fits for conical workpieces of cones from C=1:3 to 1:500 and
lengths from 6 to 630 mm; vocabulary in German, English, French, Italian, Russian, Spanish

Diese Norm stimmt inhaltlich iiberein mit dem Dokument ISO/TC 3/SC 2 (Secretariat-43) 112,

— Vocabulary for terms used for cones, cone tolerances and cone fits

Vokabularium fiir Begriffe, die fiir Kegel, Kegeltoleranzen und Kegelpassungen angewendet werden —

das vom ISO/TC 3/SC 2 — Kegel — (Sekretariat Deutschland) ausgearbeitet und zum ISO-Norm-Entwurf
verabschiedet wurde.

Die Norm enthilt Benennungen der in DIN 7178 Teil 1 und den Vornormen DIN 7178 Teil 2 bis Teil 4
definierten und angewendeten Begriffe in deutscher, englischer, franzosischer, italienischer, russischer und
spanischer Sprache. ’ .

Zum besseren Verstindnis wurden Bilder aufgenommen, in die die Abschnittsnummern der Benennungen
eingetragen sind.

Weitere Normen

DIN 7178 Teil 1 Kegeltoleranz- und KegelpaBsystem fiir Kegel von Verjiingung C = 1:3 bis 1: 500 und
Lingen von 6 bis 630 mm; Kegeltoleranzsystem

DIN 7178 Teil 2 Vornorm Kegeltoleranz- und KegelpaBsystem fiir Kegel von Verjiingung C = 1: 3 bis 1: 500 und
Lingen von 6 bis 630 mm; KegelpaBsystem

DIN 7178 Teil 3 Vornorm Kegeltoleranz- und Kegelpasystem fiir Kegel von Verjiingung C = 1: 3 bis 1: 500 und
Lingen von 6 bis 630 mm; Auswirkungen der Abweichungen am Kegel auf die Kegelpassung

DIN 7178 Teil 4 Vornorm Kegeltoleranz- und KegelpaBsystem fiir Kegel von Verjiingung C = 1: 3 bis 1: 500 und
Lingen von 6 bis 630 mm; Berechnung der axialen Verschiebemaf3e

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 7

Ausschuf Toleranzen und Passungen (ATP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Documents
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéln 1 DIN 7178 Teil 5 DP&}‘“Pmt %ﬁy% ub
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Bild 3. Kegelspielpassung

Bild 4. Kegelprepassung

Bild 5. Kegelpassung
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