DK 621.828.2 : 629.11 DEUTSCHE NORM November 1990

DIN
Kugelpfannen Sicherungsbligel 71 805

=

Winkelgelenke

Angle joints; housings, circlips . Ersatz fur Ausgabe 01.69

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Kugelpfannen aus Stah! und Sicherungsbiigel von Winkelgelenken nach DIN 71802, die z.B. in Kraft-
fahrzeugen fiir die Betatigung von technischen Einrichtungen Anwendung finden.

2 MaBe, Bezeichnung

%

§ Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

®

2] 21 Kugelpfannen :

2 VR,40 (YR, 16, VR,25); |=03

o Form A mit Sprengring ' Form B mit Sprengring und Nut

g fiir Sicherungsbiigel

s (iibrige MaBe siehe Form A)
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2 Bezeichnung einer Kugelpfanne Form A mit Kugeldurchmesser dq =10 mm:

3 Kugelpfanne DIN 71805 — A10

©

Z Bezeichnung einer Kugelpfanne Form A mit Kugeldurchmesser d4 =10 mm und Linksgewinde (LH):

Q

3 Kugelpfanne DIN 71805 — A10LH

Bezeichnung einer leichtgédngigen Kugeipfanne A (AL) mit Kugeldurchmesser d; =10 mm:
Kugelpfanne DIN 71805 — AL 10

1) MaBe nach Wahl des Herstellers

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 71805

Tabelle 1.
Gewicht s
2 3 (7,85 kg/dm®)
d1 a d2 ) d3 d4 d5 de e h1 h2 ) l1 lg kg je 100 Stiick
Grenz- =
abmaBe +03 +05 | +05 | +015| max. | min. | +04 | +05 | max. | +04 | Form A | Form B
6 22 (M4 7 | 106 - 52 | 10,2 9 030 | 15 - 7.3 -
8 22 M5 8 | 128 | 1.3 62 (102 | 108 | 065 | 15 6,3 9,0 88
10 siehe 25 [Mé 10 [ 148 | 1,3 72 (1156|123 | 0,70 | 17 7.0 14,2 14,1
Einzel-
13 heit X 30 | M8 13 | 193 | 1,6 92 | 14 158 | 1,15 | 20 9,1 29,0 28,8
16 35 |M10 16 | 24 1,8 | 11,2 | 155 | 20 1,15 | 22 | 11,4 57,0 56,8
19 45 |M14x 15| 22 | 30 19 | 153 | 2156 | 25 0,5 28 | 125 | 1250 124,8
2) Kugelpfannen mit Linksgewinde sind mit ,LH" zu kennzeichnen.
3) Fiir leichtgéngige Winkelgelenke, die nur geringe Kréfte Gbertragen miissen, ist die Tiefe des Kugeldurchmessers d;
zum Sprengring so zu wahlen, daB eine Leichtgangigkeit des Kugelzapfens erreicht wird (siehe Abschnitt 5.2).

2.2 Sicherungsbiigel
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Form S

Bezeichnung eines Sicherungsbiigels Form S fir Kugeldurchmesser d =10 mm:

Sicherungsbiigel DIN 71805 — S 10

Tabelle 2.

Kugel- Gewicht

durch- dg dg%) r w y S kg je

messer Grenz- Grenz- +03 1000 Stiick
dy abmaBe max. =z abmaBe 0 =~

8 7 —825 1 6,0 6,5 12 +04 25 0,21
10 8,7 925 1 7,0 7.7 12,5 *84 3,0 0,24
13 11 _3as 1,2 9,0 9,5 15,7 *8e 4,0 0,46
16 13 _34 14 10,5 11 19 *+8e 4,0 0,77
19 20 35 15 14,0 16,5 24 *88 5,0 1,1
4) MaBe nach DIN 2076

3 Werkstoffe

Kugelpfanne: Stahl mit einer Zugfestigkeit R, von mindestens 500 N/mm? ermittelt ber Hartepriifung am Kugelkopf.
Andere Stahlwerkstoffe nach Vereinbarung.

Sicherungsbiigel Federstahldrahtsorte B nach DIN 17 223 Teil 1

und Sprengring: X 12 CrNi177 nach DIN 17224 Sorte nach Wahi des Herstellers
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