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Seilzlige v ‘EE |
. Hiilsen .
Teil 4
Cables for controls; sockets

MaBe in mm

1 MaBe, Bezeichnung

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - mB

Werkstickkanten nach DIN 6784
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Bezeichnung einer Hilse Form E mit Durchmesser dy = 2,5 mm; Ausfiihrung blank (bk):

Hiilse DIN 71 984 - E 2,5 bk

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Tabelle 1.
Zu verwenden fiir Seilhﬁllen
d; dy da I t | k1000 Stitck "t Ummantelung
—8,1 H11 —8,1 +0,1 FormC Form D
Form E
2 39 5 0,7 2 -
- 25 49 55 10 8 0,6 2,6 1,7und 2
3 5,5 6 0,6 28und 3 3
3,5 6,2 6,9 13 10,5 1,1 - 2,2und 2,6
4 6,9 8 14 11,5 1.8 3,8 -
Form F
2 39 1,2 2 -
25 49 6,3 8,5 7 0,9 2,6 1,7und 2
3 5,5 0,6 28und 3 3
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Seite 2 DIN 71984 Teil 4

Form G

Bezeichnung einer Hillse Form G von Durchmesser d{ = 2 mm; verzinkt und chromatiert

I

d

d,

Hulse DIN71984 -G 2-A2F

nach Schiisselnummer A 2 F:

Tabelle 2.
Gewicht Zu verwenden fiir Seilhillen
ewicnt nach DIN 71 984 Teil 3
~ kg/ 1000 Stiick .
dq do ds dy L 123 t mit Ummantelung
-8,1 H11 -8,1 Form C Form D
1,8 3,9 5 2,8 13 85 08 2 -
3
25 49 7 4 12 6,5 1,8 2,6 1,7 und 2
3 6,2 8 6,3 22 10 8 47 — 2,2und 2,6
4 6,9 85 6 16 6 7 27 3,8 -
5 12 15 12,5 38 15 20 250 5,2und 6,5 -

2 Werkstoff
CuZn40Pb2 nach DIN 17 660 oder eine gleichwertige Kupfer-Zink-Legierung nach Wahl des Herstellers

3 Ausfiihrung

Blank (bk) oder verzinkt und chromatiert nach DIN 267 Teil 9 nach Vereinbarung. Die gewiinschte Ausfiihrung ist in der
Bezeichnung anzugeben.

Zitierte Normen -

DIN 267 Teil9
DIN 6784
DIN 7168 Teil 1
DIN 7168 Teil 2
DIN 17 660
DIN 71 984 Teil 3

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Teile mit galvanischen Uberziigen
Werkstiickkanten; Begriffe, Zeichnungsangaben

Aligemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe

Aligemeintoleranzen; Form und Lage

Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen (Messing) (Sondermessing), Zusammensetzung
Seilziige; Seilhiillen

Erlduterungen

Dieser Norm ging der Norm-Entwurf DIN 71 987 Teil 4, Ausgabe Januar 1981, voraus. Weil jedoch die Austauschbarkeit

mit DIN 71 987, Ausgabe Oktober 1963, nicht gegeben ist, wird letztere mit dem Vermerk ,Nicht fiir Neukonstruktionen®
iiberarbeitet.

Internationale Patentklassifikation
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F 16 G 9/00
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