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DEUTSCHE NORM

Oktober 1982

Nippel fur Seilzuge

DIN

71985

Lotnippel Teil 2
Nipples for cables for controls; nipples for soldering
MaBe in mm
1 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - mB
Werkstiickkanten nach DIN 6784
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e Bezeichnung eines Lotnippels Form B von dy = 1,5 mm und /= 8 mm aus CuZn40Pb2:
-3
°
4 Nippel DIN 71 985 -B 1,5 X8 - CuZn40Pb2
3
2
£ Tabelle 1.
c
é’ zu verwenden fur
€
5 d ] d p Gewicht Seil nach Litze nach
g ! 2 kg/1000 Stiick | DIN 71984 Teil1 | DIN 71984 Teil 2
®
3
% H1 H11 =~ dy
- 2
] 8 1,3 0,855 1
t:, 1,3
a 13 16 1,328 1
% 3
§ 8 1,3 0,866 1,35 1,25
S 1,5
] y
z 13 1,131 1,35 1,25
8 0,734 1,5
1,8
13 1,6 0,993 1,5
4
8 0,656 2
2,3
13 0,813 2
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Seite 2 DIN 71 985 Teil 2

FormC
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Bezeichnung eines Létnippels Form C von dy = 3,2 mm und d = 1,5 mm aus CuZn40Pb2:

Nippel DIN 71 985 - C 3,2 - 1,5 - CuZn40Pb2

Tabelle 2.
zu verwenden fiir
d d d ! Gewicht Seil nach Litze nach
! 2 3 kg/1000 Stiick | DIN 71984 Teil 1 DIN 71984 Teil 2
h11 H 11 H11 ~ d4
25 1,3 2 11 0,295
- 1
1,3 0,211
25
3,2 1,5 5 0,183 1,35 1,25
1,8 2,7 0,162 1,5
1,3 0,417 1
3
4 1,5 6 0,392 1,35 1,25
1,8 34 0,337 15
1,8 0,907 1,5
5 4 8
2,3 0,825 2

Full document details: DIN 71985-2:1982-10

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-71985-2-1982-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-71985-2-1982-10

