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Ubersicht

Seilziige DIN
Anwendungsbeispiele 71 986

1 2Zweck

Diese Norm gibt eine Ubersicht {iber die Seilzug-Bauteile nach DIN 71984 Teil 1 bis Teil 4, DIN 71985 Teil 1 bis Teil 4 und
DIN 71989, DIN 71990, DIN 71991 und DIN 71992 und ihre Anwendungsmaglichkeiten.

2 Ubersicht, Anwendungsbeispiele

Control cables; summary, application examples

Beispiel eines Seilzuges

Ersatz fiir die im
August 1979 zuriickgezogene
Ausgabe 05.43x

eSS

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Tabelle.
Pos Bauteil 1)
Nr Verwendbar mit Anwendungsbeispiele
Benennung nach Form
B Seilzige fir Kupplungs- und Bremsbetéatigung
DIN 71985 von Kraftradern und landwirtschaftlichen Ge-
Lotnippel Teil 2 D raten
C
. DIN 71985
—_ Klemmnippel Teil 3 E Seilzige fur Vergaser-, Luftklappen-, Choke-
: . betatigung von Kraftradern, Pkw und landwirt-
F ’l?:grc‘jlltzensell X7 schaftlichen Geraten
DIN 71984 Teil 1 Seilziige fir Dekompressionsbetdtigung an Ver-
1 PreBnippel DIN 71985 G . el brennungsmotoren, Mopeds, Mofas und land-
pp Teil 4 H Rundlitze 1 X 19 wirtschaftlichen Kieingeriten
nach
J DIN 71984 Teil 2
Endstiick A Seilziige fur mechanische MeBgeréte, Liiftun-
mit DIN 71991 gen, Heizungsklappen- und Chokebetéatigungen
Gewinde B von Pkw
. A Seilziige fiir Kupplungs- und Bremsbetatigung
Ose DIN 71992 von Kraftradern und landwirtschaftlichen Ge-
B raten
) Wahlweise, wenn mehrere Moglichkeiten bei einer Positionsnummer

NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 71986
Tabelle. (Fortsetzung)
Pos Bauteil 1)
Nr. Verwendbar mit Anwendungsbeispiele
Benennung nach Form
A1 Lotnippel Form B
2 /r}iufnglhme- %’I\: 171 985 nach Seilziige fur Kupplungs- und Bremsbetatigung
P A2 | DIN 71985 Teil 2
E -
DIN 71984 Seilhillen Seilhiillen fir Kupplungs-, Brems-, Vergaser- und
Hilse Teil 4 F nach Chokebetatigungen von Kraftradern, Pkw und
DIN 71984 Teil 3 landwirtschaftlichen Gerédten
G
3 A Seilzige fur Kupplungs- und Bremsbetétigung von
B Kraftradern
Stell- Seilziige fur Vergaser-, Choke- und Dekompres-
schraube DIN 71989 c Rundlitzenseil 7 X 7 sionsbetatigung von Kraftradern
D nach DIN 71984 Teil 1 | geilziige fiir Kupplungs- und Bremsbetitigung sowie
Rundlitze 1 X 19 fiir Getriebeschaltvorrichtung von Mopeds und Mofas
h .
c nach DIN 71984 Teil 2 Seilzlige fir Kupplungs-, Brems-, Vergaser-, Dekom-
pressions- und Chokebetatigung von Kraftradern .
4 | seilhiite DIN 71984 , ) —
Teil 3 wie DIN 71984 Teil 3, Form C, sowie fiir Luftklap-
D pen-, Heizungs- und Bremsbetatigung und Dreh-
zahlreguliervorrichtungen von Pkw
Rundlitzenseil 7 X 7
nach DIN 71984 Teil 1
Rundlitze 1 X 19 Seilziige fiir Kupplungs- und Bremsbetatigung von
5 | Innenrohr DIN71990 | = | nach DIN 71984 Teil 2 | Kraftradern
Seilhiilie
nach DIN 71984 Teil 3
Nippel
nach DIN 71985 Teil 2,
:?tl;’;‘::se" DIN 71984 A Teil 3 und Teil 4 Seilziige fiir Kupplungs-, Brems-, Vergaser-, Choke-
7%7 Teil 1 Endstiick mit Gewinde | und Dekompressionsbetétigung von Kraftradern
nach DIN 71991
Ose
6 nach DIN 71992
Stellschraube
; nach DIN 71989 wie DIN 71984 Teil 1, Form A, jedoch bevorzugt an
?l;("fg'tze TDé.ﬁ? 984 | g Seilhiille Mopeds, Mofas und landwirtschaftlichen Geraten
’ nach DIN 71984
Innenrohr
nach DIN 71990
1) Siehe Seite 1
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