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Adjusting screws for cables for controls Ersatz fiir die im Januar 1972
zuriickgezogene Ausgabe 11.56

Stellschrauben fiir Seilziige

MaBe in mm

1 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen. Allgemeintoleranzen: DIN 7168 —m —B
Werkstiickkanten: DIN 6784
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Form B geschlitzt mit Rindelmutter
Randel DIN 82-RAA 0,8
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Bezeichnung einer Stellschraube Form B, verzinkt und chromatiert (Schliisselnummer A 2F):
Stellschraube DIN 71989 —-B—-A2F

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Form C mit Riandelkopf ohne Mutter
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Bezeichnung einer Stellschraube Form C von dz= 2,6 mm, aus CuZn40Pb2, verzinkt und chromatiert (Schlisselnummer

AZP: Stellschraube DIN 71989 — C 2,6 — CuZn40Pb2— A 2F
FormD
mit Sechskantkopf ohne Mutter
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Bezeichnung einer Stellschraube Form D mit Gewinde d; = M6 und von [; = 40 mm, aus CuZn40Pb2, verzinkt und chromatiert
(Schliisselnummer A2F): )

Stellschraube DIN 71989 —D —M6 X 40— CuZn40Pb2—-A 2F

dq

d1 l1 d2 d3 lz Sw Gewicht
+0,1 kg/1000 Stiick

M5 2,5 3,893

34 24

4,764
M6 40 7 30 8 5414
3

55 45 7,189
M7 45 35 8,695

35 25 10,001
M8 8,5 4 11

55 45 14,732

2 Werkstoff

Form A und B: nach Wahl des Herstellers

Form C und D: CuZn40Pb2 nach DIN 17 660; andere Werkstoffe nach Vereinbarung. Der gewiinschte Werkstoff ist in der
Bezeichnung anzugeben.

3 Ausfiihrung
Oberfliche verzinkt und chromatiert nach DIN 267 Teil 9 nach Vereinbarung. Der gewiinschte galvanische Uberzug ist in der
Bezeichnung anzugeben.
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