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Osen fiir Seilziige

DIN
71992

Eye-fittings for cable for controls

1 Male und Bezeichnung

Form A
Fir Rundlitzenseile nach DIN 71 984 Teil 1 und Rund-

litzen nach DIN 71984 Teil 2 von Nenndurchmesser
d1 <2mm
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Bezeichnung einer Ose Form A von Durchmesser
d = 6,1 mm; verzinkt chromatisiert nach Schliissel-
nummer A2 F:

Ose DIN71992-A61—-A2F

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

MaBle in mm

Form B

Fiir Rundlitzenseile nach DIN 71984 Teil 1 und Rund-
litzen nach DIN 71984 Teil 2 von Nenndurchmesser

dy 215mm

Allgemeintoleranzen DIN 7168 — m. Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Bezeichnung einer Ose
dy=33mm und einer Lange Iq =17 mm; aus
verzinkt chromatiert nach Schlisselnum-

Cqg 35,

mer A2 F:

Ose DIN71992-B33x17—-Cq35—-—A2F

Normenausschu Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

Form B von Durchmesser
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2 Werkstoff

Form A: St 2 LG nach DIN 1624

Form B: C 35 nach DIN 17 200 oder Cq 35 nach DIN 1654 Teil 1 nach Vereinbarung. Gewiinschten Werkstoff in der
Bezeichnung angeben.

3 Ausfiihrung

Verzinkt und chromatiert nach DIN 267 Teil 9 nach Vereinbarung. Die Schliisselnummer fiir die gewiinschte Ausfilhrung
ist in der Bezeichnung anzugeben.

Zitierte Normen
DIN 267 Teil 9 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Teile mit galvanischen Uber-
ziigen

DIN 1624 Flachzeug aus Stahl; Kaltgewalztes Band in Walzbreiten bis 650 mm aus weichen unlegierten Stahlen,
Giitenorm

DIN 1654 Teil 1 Kaltstauch- und KaitflieRpreBstahle; Technische Lieferbedingungen; Allgemeines
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Liangen- und WinkelmaRe

DIN 17 200 Vergiitungsstahle; Giitevorschriften

DIN 71984 Teil 1 Seilziige; Rundlitzenseil 7 x 7

DIN 71984 Teil 2 Seilziige; Rundlitze 1 x 19
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