DK 621.9.025.7 : 666.053.2 : 686.62 DEUTSCHE NORMEN April 1970

Glasschneider 7909

Z

Glasscutters

Mafle in mm

Die Glasschneider brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafle sind einzuhalten.

Form A mit Diamant

Frilhere Ausgaben: 2.42

{
Bezeichnung eines Glasschneiders mit Diamant (A) fir Glasdicke bis 5 mm:

Glasschneider A 5 DIN 7209

Lange
fir Glasdicke {
bis 5 130
bis 10 140

Form B mit Stahl-Schneidréidern
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Bezeichnung eines Glasschneiders mit 6 auswechselbaren Stahl-Schneidrédern (B):

Glasschneider B DIN 7209

Form C mit Hartmetall-Schneidrad

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Devtschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

~135
Bezeichnung eines Glasschneiders mit Hartmetall-Schneidrad (C):

Glasschneider C DIN 7209

Fortsetzung Seite 2

Form C und Ausfibrungen mit Kunststoffgriff aufge-
nommen. Mafle und Werkstoff bei Form B sowie Kenn-
zeichnung gedndert. Norm redaktionell iberarbeitet.

Anderung April 1970:

Fachnormenausschuf3s Werkzeuge und Spannzeuge im Deutschen Normenausschufi (DNA)
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Werkstoff
Kopf: Stahl gehdrtet
Schneidrad: Form B Stahl gehdrtet mit 1,4% C, 30% W, 02%V
Form C Hartmetall der Zerspanungs-Anwendungsgruppe K10 nach DIN 4990

Griff: Holz oder Kunststoff (nach Wahl des Herstellers)

Ausfihrung
Schneidrad: Form B mit 6 auswechselbaren Stahl-Schneidr&dern, Harte HRC = 66 bis 67
Form C mit einem auswechselbaren Hartmetall-Schneidrad

Holzgriff: lackiert
Kennzeichnung: Die Glasschneider sind mit dem Kurzzeichen, z.B. A5, und dem Namen oder Zeichen des Herstellers

zu kennzeichnen.

Die DIN-Nummer muf}, sofern sie nicht auf dem Glasschneider angebracht ist, zumindest auf der handelsiblich klein-
sten Verpackung angegeben sein.

Hinweis auf andere Normen

DIN 4990 Zerspanungs-Hauptgruppen und -Anwendungsgruppen fiir Harimetalle sowie Kennzeichnung von Hartmetall-
Drehmeifieln
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