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Malerspachteln

DIN
7216

Painter’s spatulas
Spatules

Mage in mm

1 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

A Malerspachtel

Ersatz fur Ausgabe 04.72

1501

Bezeichnung einer Malerspachtel (A) von Breite b = 60mm:

Spachtel DIN 7216 - A 60
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2 Werkstoff
Griff: Rotbuche. Andere Werkstoffe sind besonders zu vereinbaren.

3 Ausfiihrung

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

abgeschragt
Griff: geschliffen

4 Kennzeichnung

Blatt: Kaltbandstahl mit mindestens der Giite von C 60 nach DIN 17 222

Blatt: gehéartet auf mindestens 420 HV, geschliffen, biegsam und nach vorn diinner werdend, in Richtung der Blattbreite

Die Malerspachteln sind mit der Breite b und mit dem Namen oder Zeichen des Herstellers dauerhaft zu kennzeichnen. Die
DIN-Nummer muB zumindest auf der handelsiiblich kleinsten Verpackung angegeben werden.

NormenausschuB8 Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Zitierte Normen
DIN 17 222 Kaltgewalzte Stahibénder fiir Federn; Technische Lieferbedingungen -

Frithere Ausgaben
DIN 7216: 07.48, 04.72

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe April 1972 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Das MaB der Blattdicke wurde geéndert und am hinteren Blattende eingetragen.
b) Fir die Blattbreite und die Grifflange wurden Toleranzen angegeben.

c) Die Spachtel von 140 mm Breite wurde hinzugefiigt.

d) Unter ,Ausfiihrung” wurde die Mindesthérte des Blattes von 370 HV in 420 HV geéndert; auBerdem wurde angegeben, daB das
Blatt biegsam und nach vorn konisch geschliffen sein muB.

e) Unter ,Kennzeichnung“ wurde offen gelassen, an welcher Stelle die Kennzeichnung erfolgen muB.
f) Die Norm wurde redaktionell iiberarbeitet.
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