DEUTSCHE NORM August 1987

Walzlager D I N
Axial-Zylinderrollenlager -
einseitig wirkend 722
Rolling bearings; thrust cylindrical roller bearings; single direction Ersatz fir Ausgabe 09.68

Roulements; butée a rouleaux cylindrique; simple effet

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm
ISO 104 - 1979, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm enthalt MaBe, Kurzzeichen und Gewichte fiir einseitig wirkende Axial-Zylinder-
rollenlager.

Die in der Tabelle angegebenen MaBe bilden eine praxisgerechte Auswahil von Wilzlagern, wie
sie im allgemeinen MaBplan fur Axiallager ISO 104 — 1979 enthalten sind.

2 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen. Fiir die Bildung der in der
nachfolgenden Tabelle angegebenen Kurzzeichen gilt DIN 623 Teil 1.
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Bezeichnung eines einseitig wirkenden Axial-Zylinderrollenlagers von d = 60 mm Bohrungs-
durchmesser der Wellenscheibe und D = 85 mm Manteldurchmesser der Gehausescheibe
(Kurzzeichen 81112):

Ax. Zyl. Rollenlager DIN 722 - 81112

*) Bis einschlieBlich d =130 mm ist die Toleranz von d; so festgelegt, daB bei einer Bohrung mit
dem NennmaB des LagerauBendurchmessers Freigangigkeit der Wellenscheibe besteht.

Fortsetzung Seite 2 und 3

ArbeitsausschuBB Walzlager (AWL) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 722

Tabelle.
Gewicht Kurz- Gewicht Kurz-
d D | dy | Dy T Ts kg zeichen d D | dy | D4 T Ts kg zeichen
max. min. min. =~ max. min. min. ==
15| 28| 28| 16| 9 | 03 0,026 811 02 170 | 215 | 213 | 172 | 34 | 1,1 3,12 811 34
170 | 240 | 237 | 173 | 55 | 1,5 8,83 812 34
17| 30| 30| 18| 9 |03 0,03 811 03
180 | 225 | 222 | 183 | 34 | 1.1 3,21 811 36
20| 35| 35| 21| 10 | 03 0,04 81104 180 | 250 | 247 | 183 | 56 | 1,5 9,46 812 36
25| 42| 42) 26|\ 11106 006 | 81105 190 | 240 | 237 [ 193 | 37 | 1,1 442 | 81138
0| a7| 47| 32| 11 | o6 008 811 06 190 | 270 | 267 | 194 | 62 | 2 12,8 812 38
80) 82| 52| 32|16 | 06 013 812 06 200 | 250 | 247 | 203 | 37 | 1,1 458 | 81140
35| 52| 52| 37| 12 | 06 008 811 07 200 | 280 | 277 | 204 | 62 | 2 138 812 40
35| 62| 62| 37| 18 | 1 0.22 8§12 07 220 | 270 | 267 | 223 | 37 | 1.1 499 | 81144
20| 60| 60| 42| 13 | 06 011 811 08 220 (300 | 297 | 224 | 63 | 2 14,7 812 44
40| 68| 68] 42) 19 |1 0,26 81208 240 | 300 | 207 | 243 | 45 | 15 805 | 81148
45| 65| 65| 47| 14 | 06 014 811 09 240 | 340 | 335|244 | 78 | 2,1 25,1 812 48
45| 73| 73| 47| 20 | 1 0,3 812 09
260 | 320 | 317 | 263 | 45 | 15 8,69 811 52
50 70| 70| 52| 14 | 06 015 811 10 260 | 360 | 355 | 264 | 79 | 2,1 27,3 812 52
50| 78| 78| 52| 22 | 1 0,37 812 10
280 | 350 | 347 | 283 | 53 | 1,5 12,9 811 56
55 78| 78| 57| 16 | 06 0,23 811 11 280 | 380 | 375|284 | 80 | 21 294 812 56
55, 90| 90| 57| 25 | 1 0,58 812 11
300|380 | 376|304 | 62 | 2 187 811 60
60| 85| 85| 62| 17 | 1 0,28 811 12 300|420 | 415|304 | 95 | 3 441 812 60
60| 95| 95| 62| 26 | 1 0,65 812 12
320 | 400 | 396 | 324 | 63 | 2 20 811 64
65| 90| 90| 67| 18 | 1 0,32 811 13 320|440 | 435 |325| 95 | 3 485 812 64
65100 | 100| 67 | 27 | 1 0,73 812 13
340|420 | 416 | 344 | 64 | 2 21,7 811 68
70| 95| 95| 72| 18 | 1 0,34 811 14 340 | 460 | 455 | 345 | 96 | 3 51,7 812 68
70 /105|105 | 72| 27 | 1 0,77 812 14
360 | 440 | 436 | 364 | 65 | 2 23,2 811 72
75|100| 100 | 77| 19 | 1 0,39 811 15 360 | 500 | 495 | 365 110 | 4 74,7 81272
75110 | 110 | 77| 27 | 1 0,82 812 15
380 | 460 | 456 | 384 | 65 | 2 24,4 811 76
80105 |105| 82| 19 | 1 0,41 811 16 380 | 520 | 515 | 385 (112 | 4 79,7 812 76
80115 |115| 82| 28 | 1 09 812 16
400 | 480 | 476 | 404 | 65 | 2 256 811 80
25 };g :;(5) 2173 ;? 1 O,gg 21;17 400 | 540 | 535 | 405 (112 | 4 83,2 812 80
5 1 ik 12 17
420 | 500 | 495 | 424 | 65 | 2 26,4 811 84
90120 | 120 92| 22 | 1 0,64 81118 420 | 580 | 575 | 425 (130 | 5 110 812 84
90|135|135| 93| 35 | 1,1 1,77 812 18
o e et e ey e e e — 440 | 540 | 535 | 444 | 80 | 2,1 437 811 88
: 440 | 600 | 595 | 445 (130 | 5 123 812 88
100 | 150 | 150 | 103 | 38 | 1,1 2,75 812 20
460 | 560 | 555 | 464 | 80 | 2,1 455 811 92
A AR G e R T
480 | 580 | 575 | 484 | 80 | 2,1 47,3 811 96
1 155|122 | 2 g /
il T oa [ anz | | |om o )3 3| 47" | enoe
130 | 170 | 170 | 132 | 30 | 1 108 811 26 500 | 600 | 595 | 504 | 80 | 2,1 489 811/500
130 | 190 | 187 | 133 | 45 | 15 478 812 26 500 | 670 | 665 | 505 [135 | 5 153 812/500
140 | 180 | 178 | 142 | 31 1 21 811 28 530 | 640 | 635|534 | 85 | 3 61,6 811/530
140 | 200 | 197 | 143 | 46 | 1,5 521 812 28 530 | 710 | 705 | 535|140 | 5 178 812/530
150 | 190 | 188 | 152 | 31 | 1 2,23 811 30 560 | 670 | 665 | 564 | 85 | 3 64,3 811/560
150 | 215 | 212 | 153 | 50 | 15 6.61 812 30 560 | 750 | 745 | 565 |150 | 5 214 812/560
160 | 200 | 198 | 162 | 31 | 1 2,37 811 32 600 | 710 | 705 | 604 | 85 | 3 68,5 811/600
160 | 225 | 222 | 163 | 51 | 1,5 7,12 812 32 600 | 800 | 795 | 605 (160 | 5 256 812/600
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