DK 621.355.2 : 621.43.044.7 : 629.114

DEUTSCHE NORM Januar 1988

Akkumulatoren D I N
Starterbatterien —
- Kennzeichnung, Typnummer und deren Aufbau 72 31 O
Lead storage battery; starter batteries; marking, type number and its structure Ersatz fir
DIN72310T1/01.70
und
DIN 7231072/ 01.70
-1 1 Anwendungsbereich Einmal festgelegte Typnummern charakterisieren eine
< . b ) :
%1 Diese Norm gilt fir die Kennzeichnung von Starterbatterien bestlmmte Ausfiihrung von Starterbatterien (siehe auch
b Abschnitt 4).
gl und den Aufbau der Typnummern.
£| Anmerkung:Die Typnummern der genormten Starterbatte- 3 4 pje grsten drei Ziffern der Typnummer werden aus
g;— rien sindin den Normender Reihe DIN 72 311 festge- Nennspannung und Nennkapazitit gebildet (siehe
> legt. Tabelle 1). Nennkapazititen, die eine Stelle nach dem
> Komma aufweisen, werden fur die Festlegung der Typnum-
2l 2 Kennzeichnung mern nach DIN 1333 Teil 2 gerundet.
(=]

- § ?;g;?;?igﬁg;’;_smd wiefolgtzukennzeichnen; die Reihen 3.2 Die vierte und fiinfte Ziffer der Typnummer (in
= ) Tabelle 1 mit ,xx“ gekennzeichnet) sind fortlaufende Z&hl-
=S ey Typnummer nummern zur Unterscheidung weiterer technischer Merk-
ﬁ — Nennspannung male und werden typabhangig vergeben (siehe auch
2] — Nennkapazitat Abschnitt 4).
3| — Kaéltepriifstrom mit Angabe des Verbandszeichens OIN
2 — Lieferantenangabe Tabelle 1. Aufbau der Typnummer
% Kennzeichnungsbeispiel: — "

s 536 2112V 36Ah 175A B und Lieferantenangabe. Nennspannung | Nennkapazitat | Typnummer)
c

@] Zusatzliche Leistungsangaben sind nur unter Angabe der v Ah

g n

£| Pbezogenen Norm zuldssig. 6 1bis499 | 001xx bis 499xx
S | Batterien, die nach dieser Norm gekennzeichnet sind, miis-

2 sen DIN 43 539 Teil 1 und Teil 2 entsprechen. 1 bis 99 501xx bis 599xx
g 12 100 bis 199 600xx bis 699xx
:)_ 3 Typnummer und Aufbau 200 bis 299 700xx bis 799xx
‘g Fir die einhejtliche Kennzeichnung der Starterbatterign * Fiir die vierte und fiinfte Ziffer sind zwei ,x“ nach den
of werden 5stellige Typnummern festgelegt, deren Aufbau in ersten drei Ziffern aufgefiihrt.

] den Abschnitten 3.1 und 3.2 beschrieben ist.

:

3

o~ ©
o
5
k=g
s
e
>
Q
>
3
%

3
2
Fortsetzung Seite 2
NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

. Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Documents

Alieinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30

01.88

Full document details: DIN 72310:1988-01

DIN 72 310005241988 SFreisy 6Ub

Vertr.-Nr. 0006


http://www.avadocuments.com/doc/din-72310-1988-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-72310-1988-01

Seite2 DIN 72310

4 Vergabe der Typnummern Tabelle 3. Stufung des Kéltepriif-
a . TN
Die Vergabe der Typnummern fiihrt eine Treuhandstelle') stroms fiir die Vergabe
durch. Anderungen der AuBenmaBe, der mechanischen neuer Typnummern
und/ oder elektrischen Eigenschaften erfordern die Festle- - N
gung einer neuen Typnummer. K:Ite(;)rufst_rromen Stufung
Bei Anderung der elektrischen Eigenschaften (Nennkapazi- vorhandener Typ
tat und/oder Kéltepriifstrom) und bei sonst gleicher Aus- A A
fiihrung ist die in den Tabellen 2 und 3 angegebene Stufung ]
zu den Nennwerten bestehender Batterietypen einzuhal- bis 100 5
ten. ’
101 bis 200 10
Tabelle 2. Stufung der Nennkapa-
zitét fiir die Vergabe 201 bis 300 15
neuer Typnummern
301 bis 400 20
Nennkapazitat
vorhandener Typen Stufung 401 bis 500 25
Ah Ah
von 501 30
bis 10 1
11 bis 30 2
31 bis 80 3 L ) . =
1) Treuhandstelle fir die Vergabe von Batterie-DIN-Typ-
von 81 5 nummern '
Postfach 21 05 20, 3000 Hannover 21
Zitierte Normen
DIN 1333 Teil 2 Zahlenangaben; Runden
DIN 43539 Teil 1 Akkumulatoren; Priifungen; Allgemeines und aligemeine Priifungen
DIN 43 539 Teil 2 Akkumulatoren; Priifungen; Starterbatterien zum Starten, Beleuchten und Ziinden
Normen der Reihe -
DIN 72 311 Blei-Akkumulatoren; Starterbatterien
Frithere Ausgaben
DIN 72 310 Teil 1: 01.70; DIN 72 310 Teil 2: 01.70
Anderungen
Gegeniiber DIN 72 310 T1/ 01.70 und DIN 72 310 T2/ 01.70 wurden folgende Anderungen vorgenommen: M
a) Inhalt des Teils 1 und des Teils 2 in einer Norm zusammengefaBt.
b) Untertitel erganzt und Abschnitt 2 ,Kennzeichnung” hinzugefiigt.
¢) Text und Aufbau redaktionell iiberarbeitet.
Erlduterungen
Diese Norm wurde vom Arbeitskreis 371.0.4 erstellt, in dem sowohl Mitarbeiter der Kraftfahrzeug-Industrie als auch der Akku-
mulatoren-Hersteller mitarbeiten.
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