DK 621.355.2 : 629.118.6 DEUTSCHE NORMEN Januar 1980

Blei-Akkumulatoren EN
Starterbatterien —_—
— fiir Kraftréder 72 311
Nennkapazitaten HauptmaBe Teil 1
. Lead storage batteries; starterbatteries for motorcycles, nominal capacities, main dimensions
N
-
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1 Geltungs- und Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Batterien zum Beleuchten und Ziinden mit einer Nennspannung von 6 Volt und einer Nenn-
kapazitat von 4,5 und 6,7 Ah fiir Kraftrader.

1251, 12.56 -

2 Mitgeltende Normen
DIN 72311 Teil 4 Blei-Akkumulatoren, Starterbatterien, Endpole und VerschluBstopfen

3 Formen, MaRe und Bezeichnung
Hinweis: Diese Batterien sind auch als Langbaubatterien bezeichnet worden.

Friihere Ausgaben:
DIN Kr 2320: 07.37, 08.38, 12.39
DIN 72 311 Teil 1: 01.41,

Nicht angebenene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wiéhlen.
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Form A mit Haube Form B mit Blockdeckel

Die Endpole und VerschluBstopfen befinden sich unter
der Haube auf dem Blockdeckel.
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¢ des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattoi.
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2 Bezeichnung einer Batterie der Typ-Nummer 007 15:

g Batterie DIN 72 311 — 007 15

Fortsetzung Seite 2

6 V; 4,5; 8 und 16 Ah Batterien gestrichen. Fir

Langbau-Batterien Typ-Nr.
Batterie 6 V; 9 Ah gestrichen. Kurzbezeic

Anderung Januar 1980:

Normenausschu Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

)

Documents

— .
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kdin 1 DIN 72 311 7"eDI/U1c galnl q&@ grel ! Igfl |$ b

01.80
Vertr.-Nr. 0004

Full document details: DIN 72311-1:1980-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-72311-1-1980-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-72311-1-1980-01

Seite 2 DIN 72311 Teil 1

Nenn- Nenn- ) -
. spannung kapazitat Ge\g(lﬁht Ausfiihrung
) gefillt
Typ-Nr. Vv Ah a h A
0 ] 0
Ky 1) -3 -3 -6 kg Form
005 14
4,5 123 106 252 1,2 B
005 16
007 13 6 A
007 14 6,7 125 128 295 24
007 15 B
1) Nennkapazitit bei 20stiindiger Entladung, Sauredichte 1,28 kg/L+ 0,01 kg/l, Nennsiurestand und Siuretem-
peratur von 27 °C.
4 Werkstoff
Kunststoff
5 Ausfiihrung —
VerschiuBRstopfen und Kennzeichnung der Polaritat nach DIN 72 311 Teil 4.
6 Kennzeichnung
Die Typnummer der Batterie, Nennspannung, Nennkapazitat, Herstellerzeichen miissen auf der dafiir vorgesehenen
Flache haltbar vermerkt sein.
Weitere Normen
DIN 72311 Teil 8 (z. Z. noch Entwurf) Blei-Akkumulatoren, Starterbatterien zum Anlassen, Beleuchten und Ziinden,
12 V; 18 und 24 Ah
DIN 72 333 Teil 3  Batterieklemmen fiir Starterbatterien, Masseband, Masseverbinder
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